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1. Wstęp 

Niniejszą opinię wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Bu-

downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotech-

nicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 463 ). 

Zleceniodawcą badań geotechnicznych jest Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego,  91 – 420 Łódź,  ul. Północna 27/29. 

Celem opinii jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w podłożu pro-

jektowanego budynku Izby Rolniczej. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny, o konstrukcji tra-

dycyjnej, bez podpiwniczenia. Powierzchnia wokół budynku będzie utwardzona z miejscami 

parkingowymi w północnej części działki. Przy prostych warunkach gruntowych inwestycja 

zaliczona jest do I kategorii geotechnicznej. 

W dniu 15 maja 2017 roku, w miejscach zaznaczonych na mapie dokumenta-

cyjnej, wykonano 5 otworów badawczych. Trzy wiercenia pod budynek miały głębokość 

4,5m, zaś dwa wiercenia pod parking głębokość 3,0m. Dla ustalenia stopnia zagęszczenia 

piasków, przy otworze nr 1 przeprowadzono sondowanie dynamiczne sondą lekką DPL. 

Wyloty wierceń zaniwelowano. Pomiary ustaliły, że w stosunku do wysokości 

pokazanych na mapie powierzchnia terenu została nadsypana o około 0,5 – 1,0m. Tylko      

w rejonie wiercenia nr 4 powierzchnia jest niezmieniona.   

 

2. Geotechniczna  charakterystyka  podłoża 

Budowa geologiczna podłoża rozpoznana do głębokości 4,5 – 3,0m jest prosta. 

Przy powierzchni zalegają nasypy niebudowlane, a pod nasypami jednolita warstwa plejsto-

ceńskich piasków wodnolodowcowych. 

Nasypy niebudowlane mają grubość od 1,2m do 2,1m. W skład nasypu wcho-

dzą piaski średnie ( w przewadze ) z domieszką gleby, kamieni i lokalnie gliny. Stan nasypów 

jest luźny. Świadczy o tym sondowanie DPL oraz niewielkie opory gruntu podczas wiercenia.  

Piaski wodnolodowcowe reprezentowane są przez piaski średnie w stanie śred-

niozagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0.60. 

Do głębokości 4,5m woda gruntowa nie występuje. 

 

3. Wnioski 

3.1. Przy posadowieniu budynku na głębokości 2,0m fundamenty spoczywać będą na pia-

skach średnich o stopniu zagęszczenia ID=0.60. 
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3.2. Przy płytszym posadowieniu budynku konieczna będzie wymiana nasypów niebudowla-

nych na zagęszczone zasypki piaszczyste. Po wymianie gruntów niezbędne będzie 

sprawdzenie zagęszczenia podłoża pod fundamentami przy użyciu sondy lekkiej DPL. 

3.3. Podłoże z nasypów pod nawierzchnię utwardzoną i miejsca parkingowe powinno być 

dogęszczone. Zagęszczenie podłoża parkingów dla samochodów lekkich powinno mieć 

wskaźnik zagęszczenia IS=0,98. Przy ruchu ciężkim wymagany jest wskaźnik IS=1,00. 

Powierzchnia pod kostkę powinna być sprawdzona płytą VSS lub płytą obciążaną dy-

namicznie. 

3.4. Wskazany jest komisyjny odbiór wykopu fundamentowego budynku, przy udziale geo-

loga lub geotechnika. 

 

 Opracował:   mgr Z. Sadowski 
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