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OPINIA GEOTECHNICZNA
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1. Wstep

Niniejszg opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 463 ).

Zleceniodawcq badan geotechnicznych jest Izba Rolnicza Wojewddztwa
todzkiego, 91 — 420 todz, ul. Pétnocna 27/29.

Celem opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu pro-
jektowanego budynku Izby Rolniczej. Bedzie to obiekt dwukondygnacyjny, o konstrukgcji tra-
dycyjnej, bez podpiwniczenia. Powierzchnia wokdt budynku bedzie utwardzona z miejscami
parkingowymi w pdtnocnej czesci dziatki. Przy prostych warunkach gruntowych inwestycja
zaliczona jest do I kategorii geotechniczne;j.

W dniu 15 maja 2017 roku, w miejscach zaznaczonych na mapie dokumenta-
cyjnej, wykonano 5 otwordw badawczych. Trzy wiercenia pod budynek miaty gtebokosc¢
4,5m, za$ dwa wiercenia pod parking gtebokos¢ 3,0m. Dla ustalenia stopnia zageszczenia
piaskdw, przy otworze nr 1 przeprowadzono sondowanie dynamiczne sondq lekkg DPL.

Wyloty wiercen zaniwelowano. Pomiary ustality, ze w stosunku do wysokosci
pokazanych na mapie powierzchnia terenu zostata nadsypana o okoto 0,5 — 1,0m. Tylko

w rejonie wiercenia nr 4 powierzchnia jest niezmieniona.

2. Geotechniczna charakterystyka podioza

Budowa geologiczna podtoza rozpoznana do gtebokosci 4,5 — 3,0m jest prosta.
Przy powierzchni zalegajg nasypy niebudowlane, a pod nasypami jednolita warstwa plejsto-
censkich piaskéw wodnolodowcowych.

Nasypy niebudowlane majq grubos¢ od 1,2m do 2,1m. W sktad nasypu wcho-
dzg piaski $rednie ( w przewadze ) z domieszkg gleby, kamieni i lokalnie gliny. Stan nasypow
jest luzny. Swiadczy o tym sondowanie DPL oraz niewielkie opory gruntu podczas wiercenia.

Piaski wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski Srednie w stanie $red-

niozageszczonym o stopniu zageszczenia I,=0.60.

Do gtebokosci 4,5m woda gruntowa nie wystepuije.

3. Whioski

3.1. Przy posadowieniu budynku na gtebokosci 2,0m fundamenty spoczywac bedq na pia-

skach srednich o stopniu zaggszczenia I_=0.60.



3.2.

3.3.

3.4.

Przy ptytszym posadowieniu budynku konieczna bedzie wymiana nasypéw niebudowla-
nych na zageszczone zasypki piaszczyste. Po wymianie gruntdéw niezbedne bedzie

sprawdzenie zageszczenia podtoza pod fundamentami przy uzyciu sondy lekkiej DPL.

Podtoze z nasypdw pod nawierzchnie utwardzong i miejsca parkingowe powinno by¢
dogeszczone. Zageszczenie podioza parkingdw dla samochoddw lekkich powinno mie¢
wskaznik zageszczenia Is=0,98. Przy ruchu ciezkim wymagany jest wskaznik Is=1,00.
Powierzchnia pod kostke powinna by¢ sprawdzona ptyta VSS lub plyta obcigzang dy-

namicznie.

Wskazany jest komisyjny odbidr wykopu fundamentowego budynku, przy udziale geo-

loga lub geotechnika.

Opracowat: mgr Z. Sadowski
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LEGENDA DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

91432 £6dz, ul. Wojska Polskiego 55/61

TEMAT: £ODZ, ul. Beskidzka 124, dziatka nr 46/2 - budynek Izby Rolniczej Wojewédztwa édzkiego

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | Wartos¢ charakterystyczna X (")
x:’;’t‘c’:‘ggyggl'i‘zszx:*owy m *  Warto$¢ ustalona metodg A
X
1 3 (@]
Stan grunt
2 o) § *E 9 — 2 g Edometryczny Modut
N2 =N 2 g 2 2 |8 | 2l g |8 N |modut scisliwosci | odksztalcenia
= 8 | Opis litologiczno - genetyczno - | -2 | Symbol gruntu S5_|<X 52 |§5| 88 ¢ |s®
_52 - stratygraficzny =5 58 2 N 2¢ |22 8% § =32
;.é § E i % wg PN-86/B-02480 | G % E/9) g & *%‘ = S o '8 N | X = |pierwotnej wtornej | pierwot. | wtornego
a® z 5 g o S | Wn| p Cu| du | Mo M Eo E
38 o I ["% Um3 kPa | 0 | MPa | MPa | MPa | MPa
nN(Ps)
NN(Ps+Gb) N jiebudowl: [ 1 domieszkg gleby, kamieni i lokalnie gli
, o +Petk) | | Nasypy niebudowlane piaszczyste z domieszkq gleby, kamieni i lokalnie gliny.
Nasypy niebudowlane zwgtt;ﬁ:) K) Grunty w stanie luznym - nienosne.
nN(Gp+Ps)
1,86 33,6 112 124 95 105
Piaski wodnolodowcowe I | Ps —| 060 | — |134 09| — |09 | 09 | 090 | 090 | 090
1,67 30,3| 101 112 85 95
. mgr St. Pietrusiewicz o
Opracowat. upr. geolog. nr 070461 Rodps:




Zal. nr 4

[ ] OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 ZN AKI DOD ATKOWE
GRUNTY NASYPOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niebudowlany I/l przewarstwienia ( wktadki )

GRUNTY_ ORGANICZNE RODZIME / grunt na pograniczu

( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajagce dotyczace:
sktadu nasypdéw, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

H grunt prochniczny Gb gleba
1 numer sondowania penetracyjnego ( wiercenia )

- Nmp namut piaszczysty 189,70 rzedna w mnpm

Nm namut N ,
~ Nmg  namut gliniasty OPROBOWANIE WIERCENIA
Gy gytia (namutozawartosci CaCO,>5%) i- prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
T torf zawarto$¢ czesci organicznych \4 probka wody gruntowej
0,
o >30% OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
(ﬂJNTY MINERA% R(M yTV swobodne zwierciadto wody gruntowej
‘ NIESKALISTE ’ ' oraz jej gteboko$¢ ponizej powierzchni terenu

KW zwietrzelina napiete zwierciadto wody gruntowe; :

KWg zwietrzelina gliniasta | & A ustabilizowany

KR rumosz & 190,51 poziom wody gruntowej

KRg rumosz gllnlasty g 188; nawiercony oraz rzedna w [m] nad poziom morza
X )

KO, K otoczaki, kamienie
V4 Zwir

Zg zwir gliniasty

Po  pospodtka

Pog pospodtka gliniasta
Pr piasek gruby

grunt nawodniony

grunt wilgotny w przewarstwieniach
piaszczystych nawodniony

~~~ | sgczenie wody gruntowej i rzedna w [ m npm ]

OZNACZENIE RODZAJU
SONDOWAN | BADAN

gruboziarniste

_‘CI_.!
Ps piasek sredni 'é e | badanie penetrometrem ttoczkowym (PP)
Pd piasek drobny 2 x | badanie $cinarkg obrotowa (TV)
Pt piasek py|asty = <1> badanie presjometrem
Pg piasek gliniasty = | v, Pso-1 - sonda $cinajaca obrotowa
ITp pyt piaszczysty DPL| rodzaje sondowan i strefa przebadana sonda :
I1 py{ DPL - lekka dynamiczna
f . DPM - $rednia dynamiczna
Gp gl!na piaszczysta DPH - ciezka dynamiczna
G gl!na o) CPTU - sonda statyczna
Gt glina pylasta z
Gpz glina piaszczysta zwiezla | & ST - sonda wkrecana
Gz glina zwinia _[|:.I SPT - sonda cylindryczna
Grz glina pylasta zwiezia OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip it piaszczysty
| it I,= 0.60 stopien zageszczenia
In it pylasty = 0.20 stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
lla nr warstwy geotechnicznej

ST skata tw_arda 3 (v rzut projektowanego obiektu na przekrgj
SM skata miekka z numerem obiektu i iloscig kondygnacji
€

~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

mgr St. Pietrusiewicz

Podpis:
upr. geolog. nr 070461

Opracowat:
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA LEKKA DPL

Sonda nr: 1 przy otworze nr 1

TEMAT: £tODZ, ul. Beskidzka 124, dziatka nr 46/2 -

- budynek Izby Rolniczej Wojewédztwa tédzkiego

Data: 2017-05-15

Rzedna 247.69 m npm

Grebokost ~ Profil Stopien zageszczenia Interpretaga
zwierciadta | @ itdogiczny
wody g Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
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