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NR NAZWA POMIESZCZENIA Esr | Esrew
— Ix Ix
0.1 | WIATROLAP 180 | 3.4
0.2 | KOMUNIKACJA 280 | 3.8
KOMUNIKACJA 250 | 5.8
0-2A [ OMUNIKACIA 170 | 4,9
0.3 | KLATKA SCHODOWA 165 | 4,1
0.4 SPOtKA 1ZBOWA 515 -
0.5 | POM. DO WYNAJECIA 550 | -
0.6 | POM. DO WYNAJECIA 550 | -
0.7 | POM. TECHNICZNE 280 | -
0.8 | POM. GOSPODARCZE 150 | -
0.9 | KOTLOWNIA 230 | -
0.10 | POM. SOCJALNE 260 | -
0.11 | WC DAMSKI 200 | -
0.12 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 210 | -
0.13 | WC MESKI 200 -
0.14 | SALA SZKOLENIOWA 360 | 4.3
0.15 | GARDEROBA 220 | -
0.16 | CATERING/ROZDZIELNIA 370 | -
0.17 | CATERING/ZMYWALNIA 250 | -
0.18 | PRZEDSIONEK 170 | 4,9
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czujnik ruchu, sufitowy, 230V, 2A, JP-44

szafka teleinformatyczna instalacji okablowania teleinformatycznego — wykonanie
nascienne w obudowie metalowej 19" — schemat ideowy i spostb wykonania
wg rys. 3.1-19.

"Pozarowy wytqcznik pradu” — wg rys. 3.1-04.
"Wylqcznik pozarowy kottowni” — wg rys. 3.1-04.
tablica "Gtéwnego wytqcznika prqdu” — wykonanie wngkowe w obudowie

izolacyjnej JP—65 — schemat ideowy i sposéb wykonania wg rys. 3.1-09.
tablica gtéwna instalacji elektrycznych — wykonanie nascienne w obudowie
metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i sposdb wykonania wg rys. 3.1-10.
tablice instalacji elektrycznych najemcéw — wykonanie nascienne w obudowie
metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1-12.
tablica instalacji elektrycznych kottowni — wykonanie nascienne w obudowie
metalowej min. JP-55 — schemat ideowy i sposdb wykonania wg rys. 3.1-13.
tablica instalacji elektrycznych urzqdzen wentylacji — wykonanie nascienne w obudowie
metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i sposdb wykonania wg rys. 3.1-14.
tablica instalacji oswietlenia terenu — wykonanie nascienne w obudowie
metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i sposéb wykonania wg rys. 3.1-15.
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— oprawa awaryjna diodowa sufitowa do przykrecania 1W, 145 Im z optykq
"road”, AT, JP-20 praca awaryjna min. 1 godz. ze $wiadectwem
dopuszczenia CNBOP w Jozefowie

— oprawa awaryjna diodowa sufitowa do przykrecania 1W, 145 Im z optykq
"road”, AT, z kloszem pryzmatycznym JP—65, praca awaryjna min. 1 godz.
ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP w Jbzefowie

— oprawa sieciowo—awaryjna diodowa sufitowa do przykrecania S5W, 340 Im
z optykq “road”, AT, z kloszem pryzmatycznym JP—65, przystosowna do
instalowania na zewngtrz, praca awaryjna min. 1 godz. ze swiadectwem
dopuszczenia CNBOP w Jozefowie

— oprawa sieciowo—awaryjna diodowa $cienna do przykrecania, do montazu
zewngtrznego, 3x1W, 360Im, AT, w obudowie metalowej JP—65, kolor biaty,
praca awaryjna min. 1 godz., ze &wiadectwem dopuszczenia CNBOP

w Jézefowie — montaz H=2,5 m

— oprawa awaryjna kierunkowa diodowa z piktogramem JP-44, scienna do
przykrgcania 1 W, 140 Im, praca ciqgla, praca awaryjna min. 1 godz.
ze swiadectwem dopuszczenia CNOBP w Jozefowie — H=2,5 m

— oprawa awaryjna kierunkowa diodowa z piktogramem JP-44, sufitowa

dwustronna do przykrecania 1 W, 140 Im, praca ciqgla, praca awaryjna
min. 1 godz. ze $wiadectwem dopuszczenia CNOBP w Jozefowie

— wylqcznik 1-bieg. 10A, 250V, JP-20 podtynkowy, H=1,4m,

— wylqcznik 1-bieg. 10A, 250V, JP-44 podtynkowy, H=1,4m,

— wylqcznik 1-bieg. 10A, 250V, min. JP-85 natynkowy, H=1,4m,

— przetqcznik swiecznikowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4m
— przelqcznik schodowy 10A, 250V, JP-20 podtynkowy, H=1,4m

— przelqcznik schodowy 10A, 250V, min. JP-55 natynkowy, H=1,4m
— przycisk 1-bieg. "swiatlo” 10A, 250V, JP-20 podtynkowy, H=1,4m

10.

"

"

UWAGI

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp 1,5 mm2, 750V.

Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyle ochronnq "PE”.

Przewody prowadzi¢ :

— w korytkach kablowych nad stropami podwieszonymi,

— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 ulozonej luzno
po konstrukcji stropu i na uchwytach na tynku nad stropem
podwieszonym

— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego oraz w pomieszczeniach
bez stropow podwieszanych,

— na Scianach wytozonych glazurq — w rurce RVKL16 pod tynkiem.

W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie

potaczenia instalacji (puszki rozgatezne) nalezy “wyprowadzi¢” na

korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym.

Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego.

Osprzet instalacyjny:

— puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami (min.
3-zaciskowe) mocowane do korytek i scian — dla instalacji prowadzonej
nad podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurq do wysokosci
stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.

- puszki dla osprzgtu p/t o sr. 60mm.

- puszki dla osprzetu p/t o sr. 60mm — do zestawdw wielokrotnych,

— puszki odgatezne typu o sr. 70mm z zaciskami (min. 3—zaciskowe)
dla instalacji podtynkowej,

Osprzgt mocowa¢ na wysokosci:

- fqczniki — 1,4 m,

Wszystkie oprawy oswietleniowe wyposazone w elektroniczne moduty

zaptonowe.

Oprawy awaryjne i kierunkowe wytqcznie ze Swiadectwem dopuszczenia

CNBOP w Jozefowie.

Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazone w moduly zasilania awaryjnego

z bateriq akumulatoréw min. 1 godz. z funkcjq autotestu.

Moduty awaryjne opraw instalowanych na zewngtrz budynku jako ostatnie

punkty wyjscia, ze wzglgdu na warunki atmosferyczne, nalezy instalowa¢

wewnqtrz budynku.

Rozmieszczenie opraw o$wetlenia awaryjnego kierunkowego, podano na

niniejszym rysunku jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z

odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz.

dla calego obiektu (operat nie jest tematem niniejszego opracowania).

Do opraw oswietlenia awaryjnego (dotyczy opraw sieciowo—awaryjnych

pracujqcych “na jasno” nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy podlqczony

do obwodu instalacji przed wylqcznikiem instalacyjnym.

Montaz opraw jak i pozostatcyh instalacji elektrycznych, nalezy na etapie

wykonawstwa scisle koordynowa¢ z pozostatymi instalacjami

(w szczegblnosci z instalacjq wentylacji).

Oprawy i korytka montowa¢ dopiero po ustaleniu dokladnych przebiegow

kanatow i urzqdzen wentylacyjnych, w spos6b unikajqcy kolizji.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy uszczelnic.

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonat

w przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci

ogniowej przegrod budowlanych.

13. W ciqgach komunikacyjnych bedqcymi drogami ewakuacyjnymi przewody

F1

F2

F3

utozone w przestrzeni migdzystropowej nalezy zabezpieczy¢ powtokami
ognioochronnymi EI60.
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E Iovaso»imﬂ_mzxoznaozgaoso:asmcmﬁ_uoaioﬁoa_ammﬁo:oé\
4x18 W EVG z rastrem parabolicznym JP-20

_N_ Iovasomimﬂ_mzrozoaozgaoso:asmcmﬁuoaioﬂoa_ammﬁo:oé\
4x18 W EVG z kloszem pryzmatycznym JP—-44

_N_ — oprawa Swietldwkowa sufitowa do przykrecania 4x18 W EVG z kloszem
pryzmatycznym JP-44

F4 ® — oprawa $wietlswkowa do wbudowania "downlight” w sufit podwieszony

kasetonowy 2x26 W EVG z kloszem pryzmatycznym JP—44

F5 L&) — oprawa swietlbwkowa scienna do przykrecania 2x18 W EVG z kloszem

pryzmatycznym JP-44 — H=2,0 m

F6 EE=== - oprawa $wietlowkowa sufitowa do przykrecania 2x36 W EVG z kloszem

pryzmatycznym JP-65

E1 @ — oprawa awaryjna diodowa do wbudowania w sufit podwieszony 1W,

145 Im, z optykq “road”, JP-20, praca awaryjna min. 1 godz. ze
swiadectwem dopuszczenia CNBOP w J6zefowie
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