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3 6. Na kominkach wentylacyjnych murowanych wykona¢ zwody pionowe L OZNACZENIA
& z drutu stalowego ocynkowanego 88 mm o wysokosci ca 30 cm. \\ PROJEKT
7. Szczegblowe rozmieszczenie masztéw odgromowych wykona¢ na etapie — proj. zwody poziome niskie — DFeZp 8 mm Projekt budowlany budynku
wykonawstwa po dokonaniu wyboru producenta i dostawcy urzqdzen wentylacji —————— - proj. przewody o%ﬂoso%&ooo\' £ FeZn 30x4 mm administracyjno-biurowego wraz z urzgdzeniami
i kimatyzgcji,. | m———— — proj. przewody uziemiajgce — = FeZn 30x4 mm budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnetrzana
8. Potqczenie kanatéw wentylacyjnych ocieplanych z instalacjq odgromowq —®+ - proj. zlqcze kontrolne w studzience izolacyjnej 250x250 mm instalacje: wodociggowa, gazowa, kanalizacji
wykona¢ przed wykonaniem ocieplen. - montaz w ziemi w odlegtosci max 0,5 m od sciany budynku sanitarnej i deszczowej, elektryczna)
© - zwdd pionowy z drutu stalowego ocynkowanego 88 mm, H~0,3 m ToRALZACIA
© - maszt odgromowy na podstawie betonowej H=3,5 m, i 2,5 m
Szczegdt "A" — wysoko$¢ masztéw sprawdzi¢ na etapie wykonawstwa po dokonaniu 91-610 +6dzZ ul. Beskidzka 124
g .s<co_..c producenta i aoisQ urzqdzen smsq_oo_.m. . dziatka nr ewid. 46/2
—— — uziom pionowy zlozony z 3 uziombw pretowych pomiedziowanych
. - $17,2 mm o dtugosci 3,0 m kazdy —
N Szczegdt "B”
AN UWAGI 3.2. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
// 1. Siatke zwoddw poziomych na dachu budynku wykona¢ PROJEKTOWAL PODPIS
g N g stalowego ocynkowanego #8 mm. | _mgrinz. Wiodzimierz Tadeusiak  _ _ upr. GP.I-8346/2378| |
- AN - Przewody uklada¢ na wspornikach dachowych klejonych do pokrycia dachowego.
\ LT .
\ 2. Przewody odprowadzajqce i uziemiajqce wykona¢ z plaskownika stalowego SPRAWDZIE PODPIS
Ny ocynkowanego 30x4 mm uktadanego "na ptask” pod warstwami ocieplajqcymi | inz.JerzyJagas  _  _ wrzd2BOme | ]
budynku.
| . . . . . .. OPRACOWAL PODPIS
) 3. Ztqcza kontrolne instalowa¢ w studzienkach izolacyjnych instalowanych w ziemi mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak
g IS T w odlegfosci max. 0,5 m od $cian budypk. T T T T T T T T T T T T T T T T ]
- 1 4. Wprowadzenie przewodow odprowadzajqcych do studzienek kontrolnych wykona¢ NAZWA RYSUNKU SKALA
0,8 , w rurze PCV 850 mm.
, , 5. Do zwoddéw poziomych na dachu budynkéw nalezy przylqczy¢ metalicznie PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ 1:100
+ -t + wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku oraz urzqdzen instalacji - RZUT DACHU
Ochrona centrali wentylacyjnej Ochrona agregatow chtodniczych wystajqce poza obrgb dachu. FAZA PROJEKTU DATA
PROJEKT WYKONAWCZY 08.2017r.
ZLECENIE TOoM BRANZA NR RYSUNKU REWIZJA
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