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Qgég%WIENIE POWIERZCHNI:

f’ow. catkowita terenu: 10 080.5 m?

==/ Pow. zabudowy: 371.5 m?

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej: 1626m?
~~ -Powierzchnia komunikacji jezdnej: 1123 m?
24%@wierzchnia chodnikéw: 503 m?

prof248.40 < ; Powierzchnia biologicznie czynna: 2003.5m
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.- proj.248.30 llos¢ miejsc parkingowych 18
S - dla niepetnosprawnych 1

~ - proj. wewnetrzfa linia zasilajgca nn
- proj. instalacja oswietlenia terenu
] S it i zasilania urzadzen zewnetrznych
fffff 1) | : 2 ] ‘ S.0Q - proj. stup stalowy ocynkowany okragty
v = o ' H=10,0 m z oprawg LED 150W, JP-65
na wysiegniku stalowym ocynkowanym
L=1,0m
01,2-3 - oprawa scienna LED JP-66 montowana
82 na elewacji budynku - charakterystyka
opraw i sposéb montazu wg rys. 3.1-03.
03u - oprawa wpuszczana w podioze LED
29W, 3375Im, 3000K, JP-67, z reflektorem
regulowamym
NB = - proj. skrzynka przytgczeniowa napedu
bramy - wg proj. architektonicznego
PR = - proj. skrzynka przytgczeniowa pylonu
reklamowego - wg proj. architektonicznego
WRm - proj. wypust reklamy swietlnej na elewacji
. budynku wg rys. nr 3.1-03.
/| E===2gg===2 4-1 7§>roj. rura ochronna PCV kabli: R
%100 mm - dla wewn. linii zasilajgce;j
- @50 mm - dla inst. o$wietlenia terenu
i zasilania urzadzen zewnetrznych
-..15,0 - dtugos$¢ rury w m.
ZK= - proj. ztgcze kablowo-pomiarowe - odrebne
opracowanie PGE Dystrybucja t.édz
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ZLECENIODAWCA

|IZBA ROLNICZA
WOJEWODZTWA tODZKIEGO
91-420 £ODZ, UL. POLNOCNA 27/29

PROJEKT

247.9 /
47116\

Projekt budowlany budynku
NG 1475

administracyjno-biurowego wraz z urzadzeniami
budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnetrzana
instalacje: wodociggowa, gazowa, kanalizacji
R sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

248.1

247.8 LOKALIZACJA

91-610 L6dz ul. Beskidzka 124
dziatka nr ewid. 46/2

TOM

3.1. Projekt budowlany instalacji elektrycznych

i PROJEKTOWAL PODPIS
a mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak

247.98 SPRAWDZIt PODPIS
[ inz.JerzyJdagas 1 ' Tuproaamowr | |
OPRACOWAL PODPIS
UWAGL [morinz. Wiodzimierz Tadeusiak __________|dr _____|
1. Projektowane kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8 m.
2. Przy zigczu kablowym oraz przy budynku pozostawi¢ zapasy NAZWA RYSugsxps9S. 125 SKALA

kabli ca 2,0 m. Zapasy kabli wykona¢ w twrenie zielonym (trawniki).
3. Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi i chodnikami wykona¢
w rurach ochronnych PCV (wielko$¢ rur wg oznaczen).
. W rowie kablowym WLZ utozy¢ ptaskownik stalowy ocynkowany
30x4 mm. Plaskownik przytgczy¢ do projektowanego uziomu
zlgcza kablowo-pomiarowego.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
PLAN INSTALACJ™ ELEKTRYCZNYCH 1:500
NA TERENIE DZIALKI
FAZA PROJEKTU DATA
PROJEKT BUDOWLANY 08.2017r.
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