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1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp 1,5 mm2, 750V.

2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyle ochronnq "PE”.

— 3. Przewody prowadzi¢ :

\\\\\\ 7 — w korytkach kablowych nad stropami podwieszonymi,
\\\\\\\\\ / — w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 ulozonej luzno
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. po konstrukcji stropu i na uchwytach na tynku nad stropem
podwieszonym
— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego oraz w pomieszczeniach
bez stropdw podwieszanych,
— na $cianach wytozonych glazurq — w rurce RVKL16 pod tynkiem.
4. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie
potaczenia instalacji (puszki rozgatezne) nalezy “wyprowadzi¢” na
korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym.
Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego.
Osprzet instalacyjny:
— puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami (min.

3-zaciskowe) mocowane do korytek i scian — dla instalacji prowadzonej

nad podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurq do wysokosci UWOLm—.Al_l wCDO<<_I>Z<

stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.
- puszki dla osprzgtu p/t o sr. 60mm.
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- puszki dla osprzgtu p/t o &r. 60mm - do zestawow wielokrotnyech, V. | _____|
— puszki odgatezne typu o $r. 70mm z zaciskami (min. 3—zaciskowe)

dla instalacji podtynkowe;,
6. Osprzgt mocowa¢ na wysokosci:
- tqczniki — 1,4 m,
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7. Wszystkie oprawy oswietleniowe wyposazone w elektroniczne moduly

zaplonowe.

Oprawy awaryjne i kierunkowe wylqcznie ze $wiadectwem dopuszczenia AUTOR PROJEKTU

CNBOP w Jozefowie.

Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazone w moduly zasilania awaryjnego

z bateriq akumulatoréw min. 1 godz. z funkcjq autotestu.

Moduty awaryjne opraw instalowanych na zewngtrz budynku jako ostatnie telffax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
. . . . m mxn = - - s - | -

punkty wyjscia, ze wzglgdu na warunki atmosferyczne, nalezy instalowa¢ e-mail arconbud@arconbud.com.pl

zossﬂ._ﬁ ga.vs_e. . . . ARCONBUD http://www.arconbud.com.pl
10. Rozmieszczenie opraw os$wetlenia awaryjnego kierunkowego, podano na
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niniejszym rysunku jako orientacyjne. Dokladnq lokalizacje wraz z ZLECENIODAWCA
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! , ! ! ! odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz.
77 ) e dla catego obiektu (operat nie jest tematem niniejszego opracowania). _Nw> _NO_IZ_ON>
X 11. Do opraw oswietlenia awaryjnego (dotyczy opraw sieciowo—awaryjnych £ £
pracujqcych "na jasno” nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy podiqczony <<Or_ m<<ODN|_|<<> *\IO_UN—A_mOO
do obwodu instalacji przed wytqcznikiem instalacyjnym. 91-420 WQDN UL _UO_PZOOZ> 27/29
- , .

11. Montaz opraw jak i pozostatcyh instalacji elektrycznych, nalezy na etapie

= wykonawstwa scisle koordynowa¢ z pozostatymi instalacjami TROJEKT

T W szczegdlnosci z instalacjq wentylacji).
A Mvnai moxoan_a Bo:ﬁosoozaogmﬂw vﬂv ustaleniu doktadnych przebiegow Projekt budowlany budynku
kanatow i urzqdzen wentylacyjnych, w sposb unikajgcy kolizji. administracyjno-biurowego wraz z urzgdzeniami
12. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy uszczelnic. budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnetrzana
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Przejscia przewodow przez ciony i stropy oddzielenia pozarowego Wykonac instalacje: wodociggowa, gazowa, kanalizacji

w przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej rownej odpornosci . L. :
ogniowej przegréd budowlanych. sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

13. W ciggach komunikacyjnych bedqcymi drogami ewakuacyjnymi przewody LOKALIZACJA

NR i . . L
NAZWA POMIESZCZENIA Esr | Esrew ulozone w przestrzeni migdzystropowej nalezy zabezpieczy¢ powtokami

— ™ - ognioochronnymi EI60. 91-610 £.6dz ul. Beskidzka 124
1.1 | KLATKA SCHODOWA 165 | 4,7 OZNACZENIA c.d. dziatka nr ewid. 46/2

HOLL 265 | 4,5 E5 EE] — oprawa awaryjna kierunkowa diodowa z piktogramem JP-44, scienna do Tom

1.2

przykrgcania 1 W, 140 Im, praca ciqgla, praca awaryjna min. 1 godz.

ze ¢wiadectwem dopuszczenia CNOBP w Jézefowie — H=2,5 m 3.1. Projekt budowlany instalacji elektrycznych
— oprawa awaryjna kierunkowa diodowa z piktogramem JP—44, sufitowa OZNACZENIA

KORYTARZ 255 4,1
13 SEKRETARIAT 505 -

1.4 | GABINET DYREKTORA 610 - dwustronna do przykrecania 1 W, 140 Im, praca ciqgla, praca awaryjna PROJEKTOWAL PoDPIS

mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak upr. GP.11-8346/23/78

— oprawa $wietlowkowa do wbudowania w sufit podwieszony kasetonowy

15 POM. SPECJALISTOW 605 min. 1 godz. ze $wiadectwem dopuszczenia CNOBP w Jézefowie 1 E

— wytqcznik 1-bieg. 10A, 250V, JP-20 podtynkowy, H=1,4m, 4x18 W EVG z rastrem parabolicznym JP-20 SPRAWDZIL PODPIS

1.6 KSIEGOWOSCE 650 -

~ wylqeznik 1-bieg. 10A, 250V, JP—44 podtynkowy, H=1.4m, F2 _N_ — oprawa $wietlswkowa do wbudowania w sufit podwieszony kasetonowy R e

1.7 KADRY 650 -

18 | Pov. SocoAne 270 — — wylqeznik 1-bieg. 10A, 250V, min. JP—55 natynkowy, H=1,4m, 4x18 W EVG z kloszem pryzmatycznym JP-44 TPy Ty

19 | we MESKI 200 _ — przelqeznik swiecznikowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4m F3 & — oprawa swietlswkowa sufitowa do przykrecania 4x18 W EVG z kloszem mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak

. _ pryzmatycznym oP-44
110 | we pamski 200 _ przelqcznik schodowy 10A, 250V, JP-20 podtynkowy, H=1,4m T ZTTT o

. . F4 ® — oprawa swietlbwkowa do wbudowania "downlight” w sufit podwieszony
— przelqcznik schodowy 10A, 250V, min. JP-55 natynkowy, H=1,4m kasetonowy 2x26 W EVG z Kloszem pryzmatycznym JP—44 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
— przycisk 1-bieg. "swiatto” 10A, 250V, JP—20 podtynkowy, H=1,4m F5 L&) — oprawa $wietlowkowa scienna do przykrecania 2x18 W EVG z kloszem OGOLNEGO | EWAKUACYJNEGO 1:100

— czujnik ruchu, sufitowy, 230V, 24, JP—44 pryzmatycznym JP-44 — H=2,0 m
E1 @ — oprawa awaryjna diodowa do wbudowania w sufit podwieszony 1W, - PIETRO

1.11 | POM. ZARZADU 650 -
1.12 | ARCHIWUM 345 -
1.13 | SALA SZKOLENIOWA 445 4,8
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tablica instalacji elektrycznych pigtra — wykonanie nascienne w obudowie

metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1-xx. 145 Im, z optykq ‘road, JP=20, praca awaryjna min. 1 godz. ze FAZA PROJEKTU DATA

$wiadectwem dopuszczenia CNBOP w Jozefowie

wneke tablicy obudowa¢ po zamontowaniu. plytami G/K. PROJEKT BUDOWLANY 07.2017r.

ZLECENIE TOoM BRANZA NR RYSUNKU REWIZJA
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