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Kosztorys kanalizacja deszczowa.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacja kanalizacji deszczowej
1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
2*1,34*1,75 m3 4,690
RAZEM 4,690
2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
2*0,1*1 m3 0,200
RAZEM 0,200
3|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ 10 m i ubiciem warst-|m3
d.1/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kat. 111
0105-09
poz.1l m3 4,690
RAZEM 4,690
4/KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych na |m
d.1|GEBERIT $cianach budynkoéw o ér. zewn. 160 mm
0401-07
22 m 22,000
RAZEM 22,000
5/KNR 2-15/ | Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE w systemie |szt.
d.1|GEBERIT o $r. zewn. 160 mm
0406-03
12 Sszt. 12,000
RAZEM 12,000
6/KNR 2-15/  |Wpusty dachowe fil60 pojedyncze podgrzewane kpl.
d.1|GEBERIT
0405-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR 13-14 |Wykonanie przepustéw kablowych utozonych w gotowym wykopie z rury sta- |m
d.1/1003-05 lowj 0 $r.250 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14831




