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Przedmiar Tom 2.1 instalacje zewnetrzne(zbiornik otwarty).ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Instalacje zewnetrzne sanitarne
1.1 Instalacja zewnetrzna kanalizacji
1.1.1 Kanalizacja sanitarna
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1./0111-01 nym, wytyczenie tras rurociagu
11
70/1000 km 0,070
RAZEM 0,070
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1./0125-01 bez darni z przerzutem
11
(poz.1*1000)*1,5 m?2 105,000
RAZEM 105,000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
11
198,15 m3 198,150
RAZEM 198,150
4/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1.|0221-08 gruncie kat. Il
11
(2*2*2*4)+(2*2,5*2,5*1) m3 44,500
RAZEM 44,500
5/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV
1,7*2*70 m?2 238,000
RAZEM 238,000
6/KNR-W 2-01 [Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.|0505-04
11
poz.2 m?2 105,000
RAZEM 105,000
7|KNR 2-19 Oznakowanie wykopow tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0219-01
11
70 m 70,000
RAZEM 70,000
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (podsypka) m3
d.1.|1411-02
11
0,41*0,15*70 m3 4,305
RAZEM 4,305
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm (nadsypka) m3
d.1.|1411-02
11
0,41*0,15*70 m3 4,305
RAZEM 4,305
10|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ 10 m i ubiciem warst-|m3
d.1.|0105-02 wami co 15 cm w gruncie kat. 11|
1.1/0105-09
poz.3+poz.4-poz.8-poz.9-((4*1,2*1,2*3,14*1,8)/4)-((1*1,5*1,5*3,14*1,8)/4) m3 222,722
RAZEM 222,722
11/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
11
poz.10 m3 222,722
RAZEM 222,722
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 22 km grunt.kat. | m3
d.1.|0108-06 i
1.1/0108-08
poz.8+poz.9+((4*1,2*1,2*3,14*1,8)/4)+((1*1,5*1,5*3,14*1,8)/4) m3 19,928
RAZEM 19,928
13/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
11
65 m 65,000
RAZEM 65,000
14| KNR-W 2-18 |Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe uszczelniane zaprawag cementowg o $r. |m
d.1.|0414-02 150 mm
11
5 m 5,000
RAZEM 5,000
15/KNR 13-14 |Wykonanie rury ostonowej z rury PE-HD o $r. 250 mm m
d.1.|1003-05
1.1|analogia
1,5*3 m 4,500
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RAZEM 4,500
16/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.1.|0514-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat. Ill - glebokosé 3 m
11
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1./0515-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat. Ill - gleboko$¢ 3 m
11
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych Dn600 D-400 szt.
d.1.|0529-01
11
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
11
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
d.1.|0111-02 gorkowatym lub gorskim
1.1|analogia
poz.1 km 0,070
RAZEM 0,070
1.1.2 Kanalizacja deszczowa
21|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1./0111-01 nym, wytyczenie tras rurociagu
1.2
151/1000 km 0,151
RAZEM 0,151
22|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1.|0125-01 bez darni z przerzutem
1.2
(poz.21*1000)*2,0 m?2 302,000
RAZEM 302,000
23|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
1.2
310 m3 310,000
RAZEM 310,000
24|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkltad w |m3
d.1.|0221-08 gruncie kat. Il
1.2
(2*2*2*3)+(2*2,5*2,5*4)+(1,2*1,2*2*5) m3 88,400
RAZEM 88,400
25|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.2 grunt kat. I-IvV
151*1,6*2 m?2 483,200
RAZEM 483,200
26| KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11 m2
d.1.|0505-04
1.2
poz.22 m2 302,000
RAZEM 302,000
27|KNR 2-19 Oznakowanie wykopéw tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1./0219-01
1.2
151 m 151,000
RAZEM 151,000
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm (podsypka) m3
d.1.|1411-02
1.2
2*0,15*151 m3 45,300
RAZEM 45,300
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (nadsypka) m3
d.1.|1411-02
1.2
2*0,15*151 m3 45,300
RAZEM 45,300
30|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ 10 m i ubiciem warst-|m3
d.1.|0105-02 wami co 15 cm w gruncie kat. 111
1.2/0105-09
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poz.23+p0z.24-p0z.28-p0z.29-((3*1,2*1,2*3,14*2,0)/4)-((3*1,5*1,5*3,14*2,0)/4)-|m3 277,483
((1*1,8*1,8*3,14*2,0)/4)-((5*1,0*1,0*3,14*2,0)/4)

RAZEM 277,483
31|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3

d.1.|0228-01

1.2
poz.30 m3 277,483
RAZEM 277,483
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 22 km grunt.kat.|m3
d.1.|0108-06 i
1.2/0108-08
poz.28+p0z.29+((3*1,2*1,2*3,14*2,0)/4)+((3*1,5*1,5*3,14*2,0)/4)-((1*1,8*1,8* |m3 110,743
3,14*2,0)/4)+((5*1,0*1,0*3,14*2,0)/4)
RAZEM 110,743
33|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
1.2
59-4,6-12,2 m 42,200
RAZEM 42,200
34|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
1.2
7,9+12,2+4,64 m 24,740
RAZEM 24,740
35|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SN8 korugowanych fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m
d.1.|0408-03
1.2
26,3 m 26,300
RAZEM 26,300
36/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 korugowanych tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm |m
d.1.|0408-03
1.2
37,1 m 37,100
RAZEM 37,100
37|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SN8 korugowanych fgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm |m
d.1.|0408-03
1.2
16,6 m 16,600
RAZEM 16,600
38/KNR 13-14 |Wykonanie rury ostonowej z rury PE-HD o $r. 250 mm m
d.1./1003-05
1.2]analogia
1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1000 mm wykony- |stud.
d.1.|0514-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat. Ill - glebokosé 3 m
1.2
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 12200 mm wykony- |stud.
d.1./0515-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat. Ill - gteboko$¢ 3 m
1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1.|0516-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat. Ill - gtebokosé 3 m
1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 4 Regulator przeptywu o $r. 1500 w gotowym wykopie o gtebokosci 1,9 m stud.
d.1./1413-01
1.2]analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 4 Separator substancji ropopochonych o $r. 1200 w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.1./1413-01 kosci 1,5 m
1.2]analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
44|/KNNR 4 Osadnik o $r. 1200 w gotowym wykopie o gtebokosci 2,0 m stud.
d.1./1413-01
1.2]analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 4 Osadnik o $r. 1000 w gotowym wykopie o gtebokosci 2,0 m stud.
d.1./1413-01
1.2]analogia
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1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.1.|0517-02 powa
1.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych Dn600 D-400 szt.
d.1.|0529-01
1.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
48|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 préb.
1.2
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
49|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
d.1./0111-02 gorkowatym lub gérskim
1.2|analogia
poz.21 km 0,151
RAZEM 0,151
1.2 Instalacje zewnetrzne wodociagowe
50| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1.2/0111-01 nym, wytyczenie tras rurociagu
0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
51|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.2/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
(60*2,0*1,3) m3 156,000
RAZEM 156,000
52|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*60*1,7 m?2 204,000
RAZEM 204,000
53|KNR 2-19 Oznakowanie wykopéw tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0219-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
54|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/1411-03
(62,09*0,2%1,3) m3 16,143
RAZEM 16,143
55/KNNR 4 Podtoza nad kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/1411-03
(60*0,2*1,3) m3 15,600
RAZEM 15,600
56|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ 10 m i ubiciem warst-|m3
d.1.2/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kat. 11l
0105-09
((60*2,0*1,3) - (2*0,2*1,3*60)) m3 124,800
RAZEM 124,800
57|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 22 km grunt.kat.|m3
d.1.2/0108-06 i
0108-08
(2*0,2*1,3*60) m3 31,200
RAZEM 31,200
58|KNR 2-18 Montaz blokéw oporowych kpl.
d.1.2/0303-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1.2/0515-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat. Ill - gtebokosé 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych Dn600 D-400 szt.
d.1.2/0529-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100, SDR11 |m
d.1.2/0109-01/02 |0 $r.zewnetrznej 63x5,8 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
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62|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2/0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
63|KNR 13-14 |Wykonanie rury ostonowej z rury stalowj o $r. 200 mm m
d.1.2/1003-05
analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
64|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2|0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
65 Badanie bakteriologiczne szt
d.1.2|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
d.1.2|0111-02 gorkowatym lub gérskim
analogia
poz.50 km 0,060
RAZEM 0,060
1.3 Instalacja zewnetrzna gazowa
67|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1.3]0111-01 nym, wytyczenie tras rurociagu
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
68| KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.3/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
(70*1,2*1,3) m3 109,200
RAZEM 109,200
69|KNR 2-19 Oznakowanie wykopow tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.3/0219-01
70 m 70,000
RAZEM 70,000
70|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.3/1411-03
(70*0,2*0,6) m3 8,400
RAZEM 8,400
71|KNNR 4 Podtoza nad kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.3/1411-03
(70*0,2*0,6) m3 8,400
RAZEM 8,400
72|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ 10 m i ubiciem warst-|m3
d.1.3/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kat. 111
0105-09
p0z.68-p0z.70-p0z.71 m3 92,400
RAZEM 92,400
73|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 22 km grunt.kat. | m3
d.1.3/0108-06 1}
0108-08
poz.68-poz.72 m3 16,800
RAZEM 16,800
74/ KNR-W 2-19 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40x3,7 mm |m
d.1.3/0301-04 Z rur w zwojach
70 m 70,000
RAZEM 70,000
75|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.1.3/0220-02
70 m 70,000
RAZEM 70,000
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