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CZESCI - OGOLNA

1. SPIS TOMOW
TOM 2.1  P.w. instalacji zewnetrznych wod-kan

TOM 2.2  P.w. instalacji wewnetrznych ogrzewania, wentylacji i gazu
TOM 2.3  P.w. instalacji wewnetrznych wod-kan

TOM 2.4  P.w. instalacji wentylacji mechanicznej

2. WYKAZ RYSUNKOW

2.3-01.00 Rzut parteru — instalacja wodociggowa
2.3-02.00 Razut pietra — instalacja wodociggowa
2.3-03.00 Rzut parteru — instalacja kanalizacja
2.3-04.00 Razut pietra — instalacja kanalizacja
2.3-05.00 Razut dachu - instalacja kanalizacja
2.3-06.00 Aksonometria instalacji wodociggowych

2.3-07.00 Profil kanalizacji sanitarnych

ZALACZNIKI
Z-1 Karta katalogowa pompy cyrkulacyjnej
Z-2 Zestawienie materiatéw instalacja wodociggowa

Z-3 Zestawienie materiatéw kanalizacja sanitarna

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Obowigzujgce przepisy budowlane:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z
pozniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz. 1133) wraz z pdzniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreSlenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Wytyczne i normy branzowe:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych- Zeszyt nr7 — COBRTI INSTAL
wydanie |, lipec 2003r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt 12 — COBRTI INSTAL

wydanie |, wrzesien 2006r.
-PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

-PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw.



-PN-EN 12056 1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Czes$¢ 1:

Postanowienia ogdlne i obliczenia

-PN-EN12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukfadu i obliczenia

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 — COBRTI INSTAL
wydanie |, lipec 2003r.

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania tomu jest Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych wod-kan dla
budynku administracyjno — biurowego wraz z urzgdzeniami budowlanymi w todzi ul. Beskidzka
124dziatka nr 42/6.

W zakres projektu wchodza:

- wyznaczenie zapotrzebowania ilosci wody na cele gospodarcze,

-wyznaczenie ilosci $ciekéw bytowych,

-wyznaczenie przebiegu trasy instalacji wewnetrznej wodne;j,

-wyznaczenie przebiegu trasy instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j,

-wykonanie rysunkow projektowych,

-dobdr srednic poszczegdlnych rurociggow,

-dobdr urzadzen i armatury,

CZESC II - INSTALACJE WEWNETRZNE WODNO-KANALIZACYJNE

5. OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA WEWNETRZNA WODY GOSPODARCZE]
Nowo projektowany budynek zasilane bedzie z nowo projektowanego przytgcza instalacji wody

zimnej (przytgcze wg. odrebnego opracowania administracyjnego) wykonanej z rur PEHD SDR11
363x5,8 mm. Rozprowadzenie wody pod stropem parteru i 1 pietra. Woda zimna gospodarcza
doprowadzona jest rowniez do podgrzewacza pojemnosciowego w celu przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Przewody wody gospodarczej wykonaé z rur PP Stabi PN10 przeznaczonych dla
temperatury 10°C z dodatkowg izolacjg zimnoochronng z spienionego kauczuku gr. 9 mm.
Srednice przewodéw wg czesci rysunkowej opracowania. Instalacja wody zimnej zabezpieczona
bedzie przed niekontrolowanym wyptywem wody za pomocg zaworu nadpredkosci VV100.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ z takim spadkiem, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewniona byta mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne.

WIELKOSC ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Obliczenia zapotrzebowania wody wykonano na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody Dz.
Ustaw nr 8 poz. 70.

BIURA

Qsrdj = 15,0 I/dbxos

No = 31 - liczba oso6b

Qsrd = Qsrdj X No = 15,0 x 31 = 465dm3/db = 0,465 m?3/db

Nd — wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej



Na=1,5

Qumax — maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody

Qdmax = Na X Qsrd= 1,5 X 0,465 = 0,70 m3/db

Nh — wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowe;j

Nh=1,8

Qhmax = Nh X Qdmax/8 = 1,8 x 0,70/8 = 0,16 m3/h

Qsm¢j - jednostkowe srednie miesieczne zapotrzebowanie wody
Qsrmej = 0,45 m3/m-cxjo

No =31 - liczba osd6b

Qsme = Qsrmej X No = 0,45 x 31 = 13,95 m3/m-c

SALA SZKOLENIOWA

Qsrgj = 15,0 I/dbxos

No =70 - liczba os6b

Qsrd = Qsrdj X No = 15,0 x 70 = 1050dm3/db = 1,05 m3¥/db

Nd — wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowe;j

Na=1,5

Qdmax — maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody

Qdmax = Nd X Q&rd= 1,5 x 1,05 = 1,575 m3/db

Nh — wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowe;j

Nh=1,8

Qnmax = Nh X Qdmax/8 = 1,8 x 1,57/8 = 0,35 m3/h

Qsmej - jednostkowe $rednie miesieczne zapotrzebowanie wody
Qsmej = 0,45 m3/m-cxjo

No =70 - liczba osdb

Qsme = Qsrmej X No = 0,45 x 70 = 31,50 m3/m-c

Catkowite zapotrzebowanie na wode dla uzytkowania standardowego.
Qsra= 0,465 + 1,05 = 1,515 m3/db

Qdmax= 0,70 + 1,57 = 2,27 m3/db

Qtmax= 0,16 + 0,35 = 0,51 m%h

Qsme= 13,95 + 31,50 = 45,45 m3/h

WYZNACZENIE WIELKOSCI PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO DLA WODY GOSPODARCZEJ

Zapotrzebowanie chwilowe zimnej wody na cele gospodarcze

Umywalka 10 szt. gn=10x0,14 = 1,40 dm?3/s
Ptuczka zb. 6szt. gn= 6x0,13=0,78 dm3/s
Pisuar 2szt. gn= 2x0,30=0,60dm?d/s
Zlew 6szt. gqn= 6x0,14 =0,84 dm3/s
Zawor czerpalny 4szt. gqn= 4x0,15=0,60dms3/s
Zmywarka lszt. gn= 1x0,15=0,15dm3s
Suma >an=4,37 dm3/s

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego sprawdzono dla r6znych rodzajéw budynkéw:
gobl = 0,40 x 4,37°954 +0,48 = 1,37 dm?/s Budynki biurowo-administracyjne 2qn>20dm3/s
g — przeptyw obliczeniowy wody [dm?3/s]

gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy przyjeto g = 1,37 dm?/s.



Dla obrony przeciwpozarowej wewnetrznej przewiduje sie wykorzystanie dwoch hydrantow HP25.
Miejsce montazu hydrantow wg czesci rysunkowej opracowania. Przewiduje sie maksymalny pobor

wody dla jednoczesnej pracy dwoch czynnych hydrantow w ilosci:

2 x 1,0dm3/s = 2,0 dm?3/s = 7,2 m3h.
OKRESLENIE NIEZBEDNEGO CISNIENIA WODY DO ZASILANIA NIERUCHOMOSCI

Wymagane ci$nienie dla wody gospodarczej

Podana w wymaganiach technicznych minimalna rzedna cisnienia 290,00 m.n.p.m.

Rzedna parteru 248,25 m.n.p.m.

Rzedna wodociggu miejskiego 245,99 m.n.p.m.

Rzedna przyboru na najwyzszej kondygnacji 255,25m.n.p.m.

H= hg + nkhi + hm + hwym + hwod + hp, gdzie

-hg -wysokos¢ geometryczna 9,26 m.

-nk -liczba kondygnacji 2

-hi -strata ci$nienia przypadajgca na jedng kondygnacje - 0,7 m.

-hwym -ci$nienie wymagane dla najniekorzystniej potozonego punktu czerpalnego -10 Mstwody

-hm -straty miejscowe ( 0,4 nkhi)

-hwod -strata cisnienia na zestawie wodomierzowym wodomierzu 1,5 Mst wody.

-hp  -strata cisnienia na przylgczu i odcinku instalacji (przyjeto najdtuzsza droge od przytgcza do wejscia
do budynku) - zewnetrznej - 1,0 Mstwody

-h cwu — starata ci$nienia na wymienniku cwu - 1,0 Mstwody

H=9,26 + 2x0,7 + 2x0,7x0,4 + 10 + 1,5 + 1,0 + 1,0 = 25,0 Mst woay.

Minimalne rzedna cisnienia potrzebna do zasilenia budynku wynosi ok. 270,99 m < 290,00 m.n.p.m.

Wymagane cisnienie dla wody przeciw pozarowej

Podana w wymaganiach technicznych minimalna rzedna cisnienia 290,00 m.n.p.m.

Rzedna parteru 248,25 m.n.p.m.

Rzedna wodociggu miejskiego 245,99 m.n.p.m.

Rzedna przyboru na najwyzszej kondygnacji 255,25m.n.p.m.

H= hg + nkhi + hm + hwym + hwod + hp, gdzie

-hg -wysokos¢ geometryczna 9,26 m.

-nk -liczba kondygnacji 2

-hi -strata cisnienia przypadajgca na jedng kondygnacje - 0,7 m.

-hwym -ci$nienie wymagane dla najniekorzystniej potozonego punktu czerpalnego -20 Mstwody

-hm -straty miejscowe ( 0,4 nkhi)

-hwod -strata ci$nienia na zestawie wodomierzowym wodomierzu 2,2 mstwody-

-hp -strata ci$nienia na przytgczu i odcinku instalacji (przyjeto najdiuzszg droge od przytgcza do wejscia
do budynku) - zewnetrznej - 1,7 Mstwody

H=9,26 + 2x0,7 + 2x0,7x0,4 + 20 + 2,2 + 1,7 = 35,12 Mstwody.

Minimalne rzedna cisnienia potrzebna do zasilenia budynku wynosi ok. 281,11 m < 290,00 m.n.p.m.
Warto$ci minimalnych wymaganych rzednych cisnienia sg nizsze niz wielko$¢ minimalnego cisnienia w
sieci wodociggowe;j.

Zasilanie budynku z przytgcza wodociggowego jest mozliwe.



INSTALAC]JA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] I CYRKULAC]I
Dla potrzeb bytowo-gospodarczych przewiduje sie przygotowanie cieptej wody uzytkowej

centralnie w pomieszczeniu kottowni za pomocg zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
150I. Instalacje wody cieptej prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody zimnej pod stropem do
poszczegolnych pionéw obstugujgcych wyzsze kondygnacje. W celu zapewnienia odpowiedniej
temperatury wody dla kazdego przyboru sanitarnego projektuje sie instalacje cyrkulacji
prowadzong réwnolegle do przewoddw c.w.u. Termiczne rownowazenie instalacji cyrkulacyjnej
realizowane bedzie w oparciu o zawory termostatyczne MTCV z funkcjg dezynfekcji. Zawory
montowac na pionach na przewodzie cyrkulacyjnym. Dobdr zaworéw wg projektu budowlanego.
W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie montaz pompy cyrkulacyjnej.

Na kazdym odejsciu od pionu i przed podejsciem do grup przyboréw sanitarnych zamontowac
nalezy zawory odcinajgce. Zawory lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych. Rury i ksztaftki
tworzywowe z przeznaczeniem dla temperatury ciggtej czynnika 60° C oraz chwilowej 80°C
(Przewiduje sie przeprowadzenie zabiegu okresowej dezynfekcji w sposdb termiczny). Rozstaw
podpor statych i przesuwnych oraz kompensacja wydiuzen termicznych wg wytycznych
producenta.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ z takim spadkiem 0,3%, aby w najnizszych miejscach
zataman przewodéw zapewniona byta mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwosé

odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Wszystkie rury i ksztattki dla instalacji wody posiada¢ muszg atesty PZH i Swiadectwa sanitarne.

KANALIZACJA SANITARNA
Sciekéw socjalno-bytowych powstajgce na terenie nieruchomosci odprowadzane sg do miejskiej

sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beskidzkiej. Odbiornikiem bedzie kanat ks500 biegngcy wzdtuz
ulicy Beskidzkiej.

Scieki z urzadzen sanitarnych odprowadzone zostang za pomocg dwéch wyjéé o $rednicy DN160
obstugujgcego budynek oraz jednego wyjscia z kottowni gazowej do studni schtadzajgcej. Wyjscia
tacza sie za budynkiem za pomoca instalacji kanalizacji zewnetrznej. Piony kanalizacyjne
wyprowadzone nad dach nalezy zakohczy¢ rurg wywiewng. Sposob prowadzenia rurociggow i
Srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC, kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelki

gumowej. Poziomy, prowadzone w posadzce, wykonac z rur o Srednicy $160.

llos¢ sciekéw komunalnych przewiduje sie jako 90% zuzycia wody
Qsrd= 1,515 m3/db x 0,9 = 1,36 m3/db

Qdmax= 2,27 m®/db x 0,9 = 2,04 m%db

Qnmax= 0,51 m%h x0,9 = 0,459 m¥h

Qsme = 45,45 m3/h x 0,9 = 40,90 m3/h

PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW SANITARNYCH

Przeptyw sekundowy $ciekéw sanitarnych dla przytgcza okreslono z zainstalowanych urzgdzen.
Obliczenia wykonano na normy PN-92/B-01707:

Do obliczen przyjeto wzor Quw = K X \/W - natezenie przeptywu Sciekow.

K = 0,7 — wspétczynnik czestosci



Umywalka 10 szt DU= 10 x 05 = 50 dmds
Ptuczka zbiornikowa 6 szt. DU= 6 x 2 = 12 dmds
Pisuar 2 szt. Du= 2 x 05 = 10 dmds
Zlew 6 szt DU= 6 x 08 = 48 dmds
Zmywarka 1 szt bu= 1 x 08 = 08 dmds
Whpust podiogowy 5 szt. Du= 5 x 08 = 40 dmds

DU = 27,6 dm?d/s
Quww = KX /X DU - natezenie przeptywu sciekéw

K = 0,5— wspotczynnik czestosci

Qww =KX +/X DU =0,5x+/27,6 = 2,63 dm3/s

INSTALACJA PRZECIW POZAROWA
Budynek bedzie zabezpieczony przeciwpozarowo za pomocag hydrantéw wewnetrznych HP25.

Instalacja zabezpieczone przeciw skazeniu wody za pomocy zaworu antyskazeniowego typu EA.

Projektujgc instalacje p.poz. uwzgledniono mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch
sgsiednich hydrantow. Wydajno$¢ hydrantu 25mm — 1,0 dm?3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

6. IZOLACJE TERMICZNE

Instalacje wody gospodarczej (zimnej, cieptej, cyrkulacji), i przeciw pozarowej nalezy izolowac
termicznie za pomocg otuliny o wspoétczynniku przenikania 2=0,35 W/mK. Grubos¢ izolacji wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgcego rozporzgdzenie w
sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot

protokotem odbioru.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Rozwigzania i rozmieszczenie podpdr statych i przesuwnych (wraz z kompensacjg
wydtuzen) wg projektu wykonawczego instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang nalezy stosowacé przepust w tulei ochronnej,
osadzonej w sposo6b trwaty w danej przegrodzie. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od zewnetrznej rurociggu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg i co najmniej o 1cm przy przejsciu przez przegrode poziomg. Tuleja ochronna powinna
by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla
przewodow z tworzywa sztucznego nalezy stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.
Przestrzehh miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale

plastycznym umozliwiajgcym jej wzdtuzne przesuwanie sie.



8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo

P.Z.H. o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia, urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom
lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” zeszyt 7, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

zeszyt 12 oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.



