
RZUT I-GO PIĘTRA  (+3,60m)                                                                        SKALA 1:50
lokalizacja budynku

na działce

UWAGI:

1. Wszystkie przejścia przez przegrody budowalne należy

wykonac w odporności ogniowej przegrody,

2. Instalacje należy wykonać wg instrukcji producenta.

3. Przewody nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe

prowadzone wewątrz budynku nalezy izlowac welna gr. 5cm.

4. Przewody prowadzone na dachu izolowac welna gr. 10cm +

dodatkowy plaszcz osłonowy z aluminium.

5. Instalację należy czyścić przez rewizje, montowane na

kanałach co 10m.

S K A L A

08.2017r.

N R    R Y S U N K U

D A T A

N A Z W A   R Y S U N K U

PROJEKT WYKONAWCZY

2.4 IS

B R A N Ż AT O M Z L E C E N I E

F A Z A   P R O J E K T U

2.4-02.00

1/P/07/2017

1:50

T O M 

P O D P I SP R O J E K T O W A Ł

O P R A C O W A Ł

inż. Jerzy Sysio

upr.119/78/UMŁ

SPECJALNOŚĆ

Instalacje sanitarne

inż. Marcin Wosik

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

S P R A W D Z I Ć

Instalacje sanitarne

BEZ OGRANICZEŃ

mgr inż.Joanna Mikołajczyk upr.LOD/1269/POOS/09

BEZ OGRANICZEŃ

mgr inż. Marcin Mikołajczyk

 TOM 2.4. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej

RZUT I PIĘTRA


