PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku Izby Rolniczej w todzi ul. Beskidzka
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
26
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1l4cm 0,20 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ 0,22 0,23 Tak
attyka

2, Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m?2K] spetniony
1 Dach D1 0,15 0,18 Tak

2, Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
24
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2eK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,50 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ 1,50 1,50 Tak
wytaz

Parametry przegrdd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2 Wsp. g WT 2014
m?K] WT 2014 U
[W/m2eK] max 9

1 Okno zewnetrzne oz 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy

oz Nie
2 Okno zewnetrzne 0.9x1,5 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy

0oz Nie
3 Okno zewnetrzne 0,9%5.25 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspbtczynniku U >= 0,9 [W/m?2sK] Ao = 132,06m
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. . AP A; = 683,80m
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 56,20m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15Az + 0,03°Aw = 104,26m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek niespetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikni ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto Sci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 14cm, D 1, SZ attyka

Miesigc frsi,min[W/m?:K]
1 Styczen 0,718
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,523
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,739
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,816
9 Wrzesieh 0,167
10 Pazdziernik 0,559
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,694

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj acych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac frsi,min[W/m?2- K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna warto $€ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegoélinych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol v Zwﬁm fRSiz.[\lgg(m [(;7'/?;?2.";(&;] Warunek
1 | Podioga na gruncie PG 1 0,32 0,958 0,958 > 0,852 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna 12:Zm 0,20 0,974 0,974 > 0,718 Spetniony
3 Dach D1 0,15 0,981 0,981 > 0,718 Spetniony
- Sz .
4 | Sciana zewnetrzna attyka 0,22 0,971 0,971 > 0,718 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  epto Qn,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy i 19,7 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze At 556,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,7 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 456136909 | J/K
Stata czasowa budynku T 268,7| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 1,1 -

- aH 18,9 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qwnd,n KWh/m-c

Miesigc I Il Il v \% Vi VI Vi IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -1,0f -1,0| 33| 7,6| 13,5| 16,6| 17,5| 17,9| 129 66| 3,8 0,7
zewnetrzna e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672| 744| T720| 744 T20| 7T44| 744| 720| 744| T720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qum=103¢Hu*(6i- 5595 | 5054 | 4449 | 3197| 1732| 877| 666| 559| 1831| 3570| 4177 | 5142
ee)’tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH,zy=103eHzy*(6-
ei,yz)'tm kWh/m-c

0,00| 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00| O,00f 0,00 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qnht=QH,t+QH,zy 5595| 5054 | 4449 | 3197 | 1732| 877| 666| 559| 1831| 3570| 4177 | 5142
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 1437| 1665| 3849 | 5439 | 7407 | 8007 | 7666 | 6512 | 4245| 2769 | 1318 | 1046
nastonecznienia Qso, kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=(in+103+Asetm 2350 | 2123| 2350 | 2274| 2350| 2274 | 2350| 2350 | 2274| 2350 | 2274 | 2350
kWh/m-c

c“g/"fgsnféiﬂféfnfﬁm 3787| 3787| 6199 | 7713| 9757 102? 100613 8862 | 6520| 5119 | 3593 | 3396
YH=QH g/ Qhint 0,52| 0,58| 1,08| 1,87| 4,47| 9,68|12,82|13,82| 2,81| 1,11| 0,66| 0,51
Vi 0,51| 0,55| 0,83| 1,47| 3,17| 0,00/ 0,00| 0,00| 1,96 0,89| 0,59| 0,51
Yi.2 0,55| 0,83| 1,47| 3,17| 7,07| 0,00/ 0,00/ 0,00| 832| 1,96 0,89 0,59
frum 1,00| 1,00| 0,45| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,37| 1,00/ 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

S 1,00 1,00| 0,91| 0,53| 0,22| 0,10| 0,08| 0,07| 0,36| 0,89| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qrnan=Qu - 3485,12781, 113351 401 0,00 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00|71,38|18L6: (3279,
77 61 9 24 91
NH.gn*Qr,gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(QH,nd,n), KWh/rok 11568,5
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod € Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 556,11 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,40 dm?3/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 10418,46 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta KOciot gazowy
Nr zrodta 1 -
Udzial procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wh 1,10 -
Wspotczynnik Wey 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 11568,51 kWh/rok

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania nNu,g 0,91 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulaciji NH.e 0,88 -

C.o. wodne z lokalnego zréodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesyiu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos$¢ przesytu Nu.d 0,96 -

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Nu.s 1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ntot 0,77 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 1494,06 kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta KOciot gazowy
Nr zrodta 1 -
Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspodtczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik Wey 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 10418,46 kWh/rok

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub

Wybrany wariant wytwarzania olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g 0,85 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesylu cieplej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnosc¢ przesytu nw.d 0,85 -
Wybrany wariant akumulacii ﬁgszoobonSikr.cieplej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji nw.s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw tot 0,58 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 217,26 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o swietlenia

Nazwa zrodta

Nowe zrédto Swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Wspodtczynnik Wi

3,00

Wspotczynnik Wey 3,00 -
Energia uzytkowa Ei o 35,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh At 556,11 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowaqlzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko Acowej i pierwotnej

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia Qun QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOciot gazowy 11568,51 [15048,12 |21035,11
Suma 11568,51 |15048,12 |21035,11
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOciot gazowy 10418,46 |18025,02 |20479,32
Suma 10418,46 |18025,02 |20479,32
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodita Qu.L Qk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio swiatta - 2578,12 | 7734,37
Suma - 2578,12 |7734,37
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / At 39,54 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qkw+Qxk L+Eeipom) / As 67,19 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qpw+Qpr.L 49248,80 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 88 56 KWh/(m?rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ '
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 556,11 m?2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 65,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowe;j
C;a;tkovv_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 KWh/(m 2erok)
os$wietlenia
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne
chicienons apokzebouaris budyku P EGCANA  lepn  fies00 | kwnimaoy
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

88,56 <

165,00

Warunek spetniony
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10)  Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m®-rok)]

‘l Oceniany budynek

50 1100 150 200 ,250 ,300 350 400 50 00 >500

- _

Wymagania dia nowege budynku !
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 521,70
2 Wentylacja 972,36
3 Przygotowanie cieptej wody 217,26
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