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1 SPIS TOMOW — CZESC INSTALACYJNA

TOM 2.1
TOM 2.2
TOM 2.3
TOM 2.4

P.W. instalacji zewnetrznych wod-kan
P.W. instalacji wewnetrznych ogrzewania i gazu
P.W. instalacji wewnetrznych wod-kan

P.W. instalacji wewnetrznej wentylacji

2 WYKAZ RYSUNKOW

2.2-01.00
2.2-02.00
2.2-03.00
2.2-04.00
2.2-05.00

Rzut parteru — instalacja ogrzewania i gazu
Rzut pietra — instalacja ogrzewania i gazu
Schemat kottowni

Aksonometria instalacji c.o. i c.t.

Aksonometria instalacji gazu

3 WYKAZ ZAtACZNIKOW

Z-01 Zestawienie materiatéw CO i CT

Z-02 Dobo6r pompy kottowej

Z-03 Dob6r pompy CO

Z-04 Dobo6r pompy CT

Z-05 Dobér pompy CWU

Z-06 Dobér NWP kottowego

Z-07 Dobér NWP obiegu grzewczego
Z-08 Dobér NWP obiegu CWU

4 INWESTOR | UZYTKOWNIK

Inwestorem i uzytkownikiem nowo budowanego obiektu przy ul. Beskidzkiej 124 bedzie Izba

Rolnicza Wojewddztwa £ 6dzkiego ul. Potnocna 27/29 £6dz.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- Projekt budowlany architektoniczny opracowany przez Pracownie projektowg Arconbud,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690)
wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr O,
poz. 462) wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Instalacje grzewcze:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 — COBRTI INSTAL
wydanie |, lipiec 2003r.



- -PN-EN ISO 6946:2008 Elementy budowlane i czesci budynku — Op6r cieplny i wspétczynnik

przenikania ciepta — Sposoby obliczen;
- - PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie — Oznaczenia na rysunkach;
- - PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo — Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

- - PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatura obliczeniowa zewnetrzna;

- -PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie cieplne i temperatury

powierzchni — Obliczenia szczegotowe;

- -PN-EN ISO 12241:2001 Izolacje cieplne wyposazenie budynkéw i instalacji przemystowych —

Zasady obliczen;

- -PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku — Metoda obliczen projektowanego

obcigzenia grzewczego;

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania tomu jest Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych ogrzewania i
gazu dla budynku administracyjno — biurowego wraz z urzgdzeniami budowlanymi w todzi ul.
Beskidzka 124dziatka nr 42/6.

W zakres opracowania wchodza:

-wykonanie bilansu strat ciepta,

-wyznaczenie zapotrzebowania gazu,

-wyznaczenie tras przebiegu instalacji ogrzewczych i gazu,

-dobdr srednic poszczegdlnych rurociggéw,

-dobor urzgdzen i armatury,

INSTALACJE OGRZEWCZE

Obiekt zasilany bedzie z kotlowni gazowej o mocy 49 kW (dla temperatury zewnetrznej -20 °C)
zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.09 kottowni, do ktérej bedzie doprowadzona instalacja

gazowa.

Projektuje sie grzejniki ptytowe typu CV z podtgczeniem dolnym i zintegrowanym zaworem
termostatycznym wyposazonym w gltowice termostatyczng. Uklad bedzie dziatat na parametry

wody grzewczej 70/50 °C i moc grzewczg 35,2 kW, strata cisnienia Ap= 29,4 kPa.

Instalacja uzupelniana bedzie wodg wodociggowg opcjonalnie wyposazona w zestaw do

uzdatniania wody z zaworem antyskazeniowym typu BA.

Dodatkowo kazdy grzejnik wyposazony jest w zestaw prosty do podigczenia dolnego . Projekt

obejmuje réwniez odpowietrzanie piondéw instalacji c.0. poprzez zakonczenie ich zaworami

odpowietrzajgcymi DN 15.
Wymagane temperatury pomieszczen dla okresu zimowego:

Wiatrotap: +16°C

Pom. techniczne/gospodarcze: +16°C



Kottownia: + 16°C

Hol: +20°C
Pom. socjalne/catering: + 20°C
Pom. biurowe: +20°C
Sala szkoleniowa: +20°C
Archiwum: + 20°C
tazienka: + 20°C

Strefa klimatyczna: i

Temperatura zewnetrzna: - 20°C

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych zaciskowych prowadzonych w
strefie sufitu podwieszanego. Natomiast rurociggi prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzce z
rur PE-Xc tgczonych metodg zaciskowg. Wszystkie przejscia przez przegrody wykonane majg byc
w przepustach, w przypadku przejscia przez strefy p.poz. zastosowac¢ odpowiednie klasy ogniowe
REI30 i REI6O.

Instalacja centralnego ogrzewania w kottowni wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych.

Rurociggi mocowane beda do $ciany za pomocg uchwytow.

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ ptukanie,
najpierw zimng, a nastepnie cieptg woda.

Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN — 92/M — 34031.

Pierwsza prdbe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ na zimno, a kolejng na ciepto. Po skutecznym
przeptukaniu instalacji nalezy odigczyé wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu
wyzszym od cisnienia pracy moglyby ulec zniszczeniu lub zakléci¢ prébe. Na godzine przed
rozpoczeciem badania szczelnosci instalacje nalezy napeini¢é zimng wodag i doktadnie
odpowietrzyé. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé
cisnienie w instalacji za pomocag pompy reczne ttokowej, podigczonej w najnizszym punkcie.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciggu 30 minut manometr nie
wykaze spadku cisnienia, nie wystgpig przecieki ani roszenie. Podczas przeprowadzania badania
nalezy utrzymaé stata temperature wody, gdyz jej wzrost wplywa bezposrednio na wzrost

cisnienia w instalaciji.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy izolowaé termicznie za pomocg izolacji o
wspéiczynniku przenikania A=0,35W/mK, stosowaé¢ izolacje PU. Grubos$¢ izolacji wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rurociggi prowadzone w warstwie posadzki oraz bruzdach $ciennych zaizolowac izolacjg

grubosci 6mm.



Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb

szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego

Wszystkie prace montazowe proby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz zgodnie z przepisami bhp.

8 TECHNOLOGIA KOTtOWNI GAZOWEJ

Projektuje sie kottownie gazowg zlokalizowang w pomieszczeniu 0.09 kottowni spetniajgcym
warunki dla kotlowni o przyjetej mocy t.j:

-pomieszczenie posiada przegrody budowlane (Sciany i stropy) o odporno$ci ogniowej wiekszej
niz wymagane 60 minut.

-drzwi 0 odpornosci ogniowej wynoszacej 30 minut.

-powierzchnia istniejgcych otworéw okiennych przekracza powierzchnie wymagang t.j 1/15
powierzchni podtogi

-kubatura pomieszczenia spetnia warunek 4650 W/m® dla przyjetej mocy kottowni
-pomieszczenie wyposazone jest w odpowiedni otwdr wentylacji grawitacyjnej

-w pomieszczeniu zastosowano kociot kondensacyjny z zamknietg otwartg komorg spalania
Przyjeta moc kotta do obliczen podstawowych parametréw pomieszczenia kottowni
na podstawie obliczen bilansu cieplnego .

No=35,2+8,1+6,4=49,7 kW wtym:

- instalacja centralnego ogrzewania - 35,2 kW
- instalacja ciepta technologicznego - 8,1 kW
- instalacja cieplej wody uzytkowej - 6,4 KW

Przyjeto kociot wodny niskotemperaturowy o temperaturze pracy do 70°C i mocy do 49kW.
Kociot powinien posiada¢ niezbedne atesty energetyczne i dopuszczenie do obrotu.

Kociot nie podlega pod staty dozér RDT.

STEROWANIE PRACA KOTLOWNI

W projektowanej kottowni przygotowywany jest czynnik grzewczy w oparciu o regulator kottowy
wspoétpracujgcy z kottem gazowym kondensacyjnym. Uklad reguluje przygotowanie c.w.u., prace
pomp obiegowych. W celu prowadzenia regulacji pracy kotta w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, do regulatora podigczyé nalezy czujke temperatury zewnetrzne;.

UKLAD HYDRAULICZNY

Projektowana kottownia pracowaé bedzie w oparciu nastepujgca urzadzenia:

-pompe kottowa,

-pompe obiegowg obiegu grzewczego,

-pompe obiegowa obiegu ciepta technologicznego,

- pompe obiegowa zasobnika cieplej wody uzytkowej,

-pompe cyrkulacyjna,

UKLAD PALIWOWY



Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym niskiego ci$nienia z nowoprojektowanego przytgcza
gazowego, ktére nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania. Od projektowanej skrzynki
gazowej umieszczonej na ogrodzeniu z reduktorem cisnienia i kurkiem gtébwnym projektuje sie
instalacje gazowg zewnetrzng do nowej skrzynki gazowej montowanej na budynku w poblizu
kottowni z wbudowanym zaworem elektromagnetycznym MAG-3 firmy GAZEX wspotpracujgcym
z modutem alarmowym MD-2 oraz detektorem gazu DEX. Modut MD-2 bedzie sterowac
dodatkowo zewnetrznym sygnalizatorem akustycznym i optycznym.

UKELAD SPALINOWY

Projektowany kociot kondensacyjny wyposazony zostat w ukiad spalinowy, przewody ¢110/160
wyprowadzone sg nad dach budynku, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
ZABEZPIECZENIE | UZUPELNIENIE INSTALACJI

Instalacja w obrebie kotta — strona gorgca — zabezpieczona jest za pomocg nhaczynia
wzbiorczego przeponowego o0 objetosci 8 dm3 oraz zaworu bezpieczenstwa %" p=3,0 bar.
Opcjonalnie uzupelnienie ziadu odbywa¢ bedzie sie za pomocag zestawu zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. Woda uzupetniajgca powinna charakteryzowac¢ sie odpowiednimi
parametrami dlatego projektuje sie zestaw zmiekczajacy oraz filtr wstepny.

Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz zasobnik ciepta zabezpieczone sg za pomocg naczynia
wzbiorczego do wody pitnej o objetosci 18 dm3 oraz zaworu bezpieczehnstwa %" p=6,0bar.
INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywacé bedzie sie za pomocag projektowanej czerpni
Sciennej, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Element nawiewny stanowi kratka
nawiewna o wymiarach 150x200mm, dolna krawedz jej znajduje sie na wysokosci 30cm nad
poziomem posadzki. Czerpnia $cienna i kratka nawiewna potgczone sg za pomocg kanatu
nawiewnego o wymiarach 150x200mm.

Wyciag powietrza odbywa sie grawitacyjnie za pomocg kanatu wywiewnego DN160,
wyprowadzonego nad dach, zakohczonego standardowym elementem wywiewnym.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POMIESZCZENIA KOTLOWNI

W pomieszczeniu projektuje sie wpust podtogowy do ktérego odprowadzany bedzie spuszczany
zlad. Za pomocg kanalizacji zeliwnej Scieki odprowadzane bedg do studni schiadzajgcej

zlokalizowanej na zewnatrz budynku.

Po montazu i pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci, rurociggi, powierzchnie metalowe
oraz elementy instalacji fabrycznie niezabezpieczone antykorozyjnie nalezy oczysci¢ do 2-go
stopnia czysto$ci a nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg podkiadowg oraz nawierzchniowo
dwukrotnie emalig ftalowg odporng na temperature do 100°C.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociggi zabezpieczy¢ termicznie izolacjg w koszulce
ostonowej. Grubos¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie Dz.U.Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia

2002r. wraz z pézniejszymi zmianami.



Montaz kottéw, czopucha i komina wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta i
niniejszym projektem. Z uwagi na specyfikacje technologii kottowni montowanej w oparciu o kotty
kondensacyjne jej montazem bezwzglednie winna zajg¢ sie firma specjalistyczna posiadajgca
doswiadczenie w montazu podobnych kottowni moggca to udokumentowaé. Niedopuszczalne
jest rozkrecanie kottdw, pomp oraz ich regulacja przez osoby niepowotane pod rygorem utraty
gwaranciji.

Pierwsze uruchomienie kottbw moze dokona¢ jedynie upowazniony przez producenta
przedstawiciel. Uruchomienie samowolne prowadzi réwniez do utraty gwarancji.

W przypadku zaniku napiecia w sieci elektrycznej kociot i urzgdzenia wigczg sie automatycznie
po jego podaniu. Przejscia rurociggéw przez sciany nalezy uszczelnié masa uszczelniajgcg o
klasie odpornosci ogniowej 60min.

Préby i odbiory instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych” cz.1l i przepisami B.H.P.

W normalnej eksploatacji po uruchomieniu kottowni praca palnikéw w kottach oraz praca
pozostatych urzadzen sterowana jest automatycznie i nie wymaga obstugi. W przypadku zaniku
napiecia w sieci elektrycznej kociot i urzgdzenia wtgczg sie automatycznie po jego podaniu.
Niedopuszczalne jest rozkrecanie kottéw, pomp oraz ich regulacja przez osoby niepowotane pod
rygorem utraty gwaranciji. Sposob okresowego czyszczenia kotta podany bedzie w instrukcij
producenta dostarczonej z kottem. Pierwsze uruchomienie kottdw moze dokonac jedynie
upowazniony przez producenta przedstawiciel (uruchomienie samowolne réwniez prowadzi do

utraty gwarancji).

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA — SEZON ZIMOWY
No=35,2+8,1+6,4=49,7 kW wtym:

- instalacja centralnego ogrzewania - 35,2 kW
- instalacja ciepta technologicznego - 8,1 kW
- instalacja cieplej wody uzytkowej - 6,4 kKW

Przyjeto kociot gazowy kondensacyjny wodnych niskotemperaturowy o temperaturze pracy do
70°C i mocy do 49kW.

Kociot powinien posiada¢ niezbedne atesty energetyczne i dopuszczenie do obrotu.
Kociot nie podlega pod staty doz6r RDT.

OKRESLENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW KOTEOWNI -maksymalna moc cieplna
kottowni —49,0kW

-wysokosé catkowita pomieszczenia - 3,40m

-powierzchnia kottowni -11,44m°

-kubatura kottowni - 38,90m*

Wymagana powierzchnia otworu okiennego wynosi 1/15 powierzchni podtogi:

Faym = 1/15 x 11,44 = 0,76 [m?]

Projektuje sie okna o wymiarach (0,9*1,5) x2 = 2,7m*> F,y, = 0,76m’



Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywaé bedzie sie niezaleznie za pomoca kratki
sciennej montowanej w $cianie zewnetrznej. Zgodnie z PN-B-02431-1:1999 minimalna
powierzchnia otworu nawiewnego wynosi 300cm®. Dolng krawedz otworu nawiewnego nalezy
umiescic nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podtogi.

Wymagana powierzchnia otwory nawiewnego:

Fuym = 49 X 5,0 = 245 [cm?] = 0,25 [m?] < 300cm?

Przyjeto otwér nawiewny

F =15 x 20 = 300 [cm?] = 0,30 [m?]

Po stronie zewnetrznej budynku czerpnia powinna znajdowac sie minimum 2,0m nad poziomem
terenu.

Wyciag powietrza z kottowni odbywaé¢ bedzie sie za pomocg projektowanego kanatu
wyciggowego wyprowadzonego nad dach budynku zakohczonego standardowym elementem
wywiewnym. Zgodnie z PN-B-02431-1:1999 minimalna powierzchnia otworu nawiewnego wynosi
200cm?.

Wymagana powierzchnia otwory wyciggowego:

Fuym = 49KW x 2,5cm?® = 123 [cm?] < 200 cm?

Projektuje sie kanat wywiewny DN160.

F = mxD°/4 = 3,14 x 0,16°/4 = 201 cm®

Element wyciggowy zlokalizowaé nalezy bezposrednio pod stropem pomieszczenia kottowni.

DOBOR KOTtA GAZOWEGO

Projektowana kottownia pracowac¢ bedzie w oparciu o kociot wiszgcy, kondensacyjny zasilany
gazem ziemnym o mocy 49kW. Kociot przygotowywac bedzie czynnik grzewczy o parametrach
70/50°C na cele centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Kociot sterowany bedzie za pomocg regulatora wspotpracujgcego z czujka

temperatury zewnetrzne;.

DOBOR ZASOBNIKOW C.W.U.
Z uwagi na zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg projektuje sie jej zasobnictwo. Zasobnik
gwarantowa¢ bedzie godzinowe zasobnictwo cieptej wody przy maksymalnym rozbiorze.

Dobrano zasobnik cieptej wody o pojemnosci 1501.

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO GLOWNEGO
Dobrano naczynie cisnieniowe przeponowe wyrdwnawcze o objetosci 25 dm3 wg zalgcznika
nrZl.

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO KOTLOWEGO

Dobrano naczynie ci$nieniowe przeponowe wyréwnawcze o objetosci 8 dm3 wg zatgcznika nrzZ2.



DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO WODY GOSPODARCZEJ
Dobrano naczynie cisnieniowe przeponowe wyrdwnawcze o objetosci 18 dm3 wg zalgcznika
nrZ3.

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA GLOWNEGO | KOTLOWEGO
p1 — maksymalne nadcisnienie przed zaworem
p:=1,1xp,=11x0,3 =0,33MPa

m= 36009 - przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg UDT  r = 2100 kJ/kg
r

m=3600_2_ - 84,0[§} = 0,023{@}

2100 h S
A — obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu
A= m 840 =117,40/mm?]

100K, r(p, +01) 10D52[0,32[D,43
gdzie:
K; — wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci pary i jej parametry przed zaworem K;=0,52
a=09xa, a,,=0,36 a=0,32

d, - $rednica gniazda zaworu

d, =/(4A/ ) = /(40117,4/ ) =12,23mm

Dobrano zawdr bezpieczenstwa ¢,=20 d,=14mm ustawione na ci$nienie otwarcia p=3bar

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA WODY GOSPODARCZEJ — dla zasobnika V=150l

4G
d=
\/ 3140159, O/(Llp, - p,)y

G =0,16 x VV = 0,16 x 150 = 24 [kg]

V — pojemno$¢ wodna podgrzewacza V = 150dm?®

p. = 6,0 [bar] p.= 0,0 [bar] 0. =0,20 y=983,2 [kg/m?|
d= 4x24 —109mn]
3,14>d,59x0,20x\/ (1,1x6,0 - 0,0)x983,2

Dobrano membranowy zawOr bezpieczenstwa @, =20, dy=14mm ustawiony na cisnienie
po=6,0[bar].

DOBOR ZAWORU TROJDROGOWEGO - OBIEG C.O.
Q=35,2 kW - moc grzewcza obiegu,

35,2
g=—2 -

= = =0,431dm*®/ s=1549,89dm*/h =155m°/ h
c, [pDt  418[D,97820

A=0,5 — autorytet zaworu

A = Apzaw
Apinst + Apzaw



Apinst = 16,8 kPa

AP,y = DPyng

Ap,aw = 16,8 kPa — wymagany spadek na zaworze trojdrogowym

V = 1,55 m3/h - wydajnos¢ obiegu grzewczego

K, = \% _ 155
Jop /o168

Dobrano zawor tréjdrogowy dnl5 kvs=4,0 m3/h.

2 2
AP e, = Vo =[5 - 0,15bar =15,0kPa
K 4,0

A = BPwe  _ 150 (7
Apinst + Apzavvrz 16'8 +15'0

=3,78m°/h

DOBOR POMPY KOTLOWEJ
V. =V[115=237m’/h

pormp
Ap, — wysoko$¢ podnoszenia pompy

Apy = ApPopiegu = 7,9 kPa

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ - C.O.
V__ =V [115=166m°/h

pomp
Ap, — wysoko$¢ podnoszenia pompy

App = ApPobiegu = 29,4 kPa

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ - C.T.
V_ =V [115=0,39m°/h

pomp
App, — wysoko$¢ podnoszenia pompy
App = APobiegu = 21,1 kPa

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ - CWU
V_ =V [115=032m*/h

pomp
App, — wysoko$¢ podnoszenia pompy
App = Apobiegu =7,3 kPa

9 INSTALACIE GAZOWE

Obstugiwany obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym zaopatrywanym w gaz do kottowni

gazowej. Do budynku doprowadzony jest gaz za pomocg nowo projektowanego przytgcza



konczacego sie przy granicy dziatki skrzynkg gazowa wyposazong w kurek gtéwny, reduktor
ciSnienia i gazomierz (skrzynka wraz z przylgczem wg. odrebnego opracowania
administracyjnego). Od skrzynki projektuje sie instalacje gazowg zewnetrzng PEHD SDR11
PN16 DN40x3,7 do projektowanej skrzynki przy pomieszczeniu kottowni z wbudowanym
zaworem elektromagnetycznym MAG-3 firmy GAZEX wspéipracujagcym z modutem alarmowym
MD-2 oraz detektorem gazu DEX. Modut MD-2 bedzie sterowaé dodatkowo zewnetrznym
sygnalizatorem akustycznym i optycznym.

W budynku projektuje sie jeden obieg:

- do kottowni 0 mocy 50,0 kW

Do kottowni doprowadzony jest przewdd gazowy o $rednicy Dn 25 z zaworem odcinajgcym ze
skrzynki gazowej zlokalizowanej na Scianie zewnetrznej budynku. Na odejsciu do kottowni, w
skrzynce, projektuje sie zawor samozamykajgcy MAG-3 firmy Gazex wspotpracujgcy z modutem
alarmowym MD-2 zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Pod stropem pomieszczenia
kottowni umieszczony jest detektor gazu, potgczony z modutem alarmowym za pomocg
przewodow impulsowych. W momencie wykrycie stezenia gazu w pomieszczenie nastepuje
odciecie zaworu MAG-3 oraz wigczenie sygnalizacji akustyczno-optyczne.

Kotlownia wyposazona jest w kociot gazowy kondensacyjny o mocy 50 kW. Wymagany przeptyw
to 4,78 m%h.

Wewnetrzna instalacje gazowa od skrzynki gazowej do odbiornikéw gazu, projektuje sie wykonaé
z rur stalowych czarnych bez szwu, o $rednicy jak na rysunkach, wedlug PN-80/H-74219,
taczonych przez spawanie. Przed zamontowaniem rury nalezy dokfadnie oczysci¢ z rdzy i innych
zanieczyszczen.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ kompensacje wydtuzen cieplnych oraz
eliminacje odksztalcenn spowodowanych praca konstrukcji budynku. W przypadku prowadzenia
instalacji gazowej po zewnetrznej Scianie budynku zachowa¢ minimalna odlegtos¢ od istniejacej
instalacji odgromowej wynoszacg 1,0mb. W razie koniecznosci prowadzenia przewodow
gazowych obok innych urzadzen i instalacji, zachowaé odlegtosci bezpieczne, okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 roku. (dz. U. Nr 75, poz. 690)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 Kwietnia 2004 roku ( dz. U. Nr 109, poz.
1156).

Miedzy innymi przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacych odlegtosciach:

a) 10 cm od poziomych przewodow wod.-kan., umieszczajac je nad tymi przewodami,

b) 10 cm od poziomych przewodéw co, umieszczajgc je pod tymi przewodami,

¢) 60cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych.

Przewody instalacji krzyzujgce sie z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 2 cm. Przewody gazowe poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%, w kierunku
odbiornikéw gazu. Mocowanie przewodéw do $cian wykonaé przy pomocy uchwytéw specjalnych
W rozstawie:

a) na pionowych odcinkach co 2,5cm,



b) na poziomych odcinkach co 1,5cm,

Przy przejsciu instalacji gazowej przez przegrody konstrukcyjne (scianki konstrukcyjne budynku)
lub pomieszczenia o znacznym zawilgoceniu, rury w $cianach prowadzi¢ w rurze ochronnej
stalowej lub PE wystajacej po 3cm po kazdej stronie przegrody. Instalacje prowadzona w rurze
ochronnej zabezpieczy¢ przed korozja, a wolna przestrzen pomiedzy rura ochronna a
przewodowa wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktéra nie powoduje korozji rur przewodowych.
Instalacje gazowa tgczy¢ przez spawanie.

Przed wszystkimi urzgdzeniami (odbiorniki gazu), w celu umozliwienia odciecia doptywu gazu,
zainstalowac¢ kurki gazowe kulowe przelotowe, sytuujgc je w dostepnych miejscach, jednak
umieszczajgc je na wysokosci nie mniejszej niz 70cm nad powierzchnia podtogi. Odbiorniki gazu
taczy¢ z instalacja na sztywno, stosujgc przy tgczeniu tak zwany dtugi gwint lub przy pomocy

zlgczy elastycznych z odpowiednimi dopuszczeniami do stosowania.

Po wykonaniu instalacji i po podtgczeniu odbiornikéw gazu, nalezy poddac¢ instalacje probie
szczelnosci. Probe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 0,05MPa, w
czasie 30 minut. Pomiaru cisnienia dokona¢ za pomocg manometru o zakresie 0-0,06 Mpa,
posiadajgcego klase doktadnosci 0,6 oraz aktualne swiadectwo legalizacji wskazan.

Gdy instalacja przebiega przez pomieszczenia zagrozone wybuchem, prébe gtéwna

nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 0,1 Mpa, uzywajgc manometru réznicowego o zakresie 0-
0,16 Mpa. Probe mozna uzna¢ za pozytywna, gdy po uplywie ww. czasu zastosowane

manometry nie wykazg spadku cisnienia.

Obieg kottowni

Moc kottowni Q.,=49,0 kW
Sprawnos¢ kotta n,=0,99
Warto$¢ opalowa H;=10,35 kw/m?®
Godzinowe zuzycie gazu Qy

Q, = Qco  __ 49
h = eH: 0991035

=478 m°h

Obieg kottowni wyposazono w zawor odcinajgcy DN32 z glowicg zamykajgcg MAG-3

potgczonego z modutem alarmowym i detektorem gazu umieszczonym w kottowni.

Wykonanie i odbiér poszczegoinych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :
1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych — tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1998 r.

2. Instrukcje producentéw rur i urzadzen
3. Warunki BHP wykonania robo6t instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4, Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentéw,

Calosc¢ robot wykonaé z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne dopuszczeniai byé

zgodnie z nimi wykorzystane



- Dopuszcza sie zastosowanie urzadzeh | materiatdw innych producentow niz w
zaprojektowanych i dobranych projekcie, ale o réwnowaznych parametrach,

- Stosowaé zabezpieczenia urzgdzen i instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, PN oraz z
wytycznymi Producentow urzgdzen.

- Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji nalezy podpisa¢ umowe z Dostawcg gazu

- Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji konieczne jest wykonanie ekspertyzy
kominiarskiej potwierdzajgcej wykonanie stanu projektowanego

- Poddac¢ instalacje probie szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe

- Doktadanie urzgdzenh gazowych wymaga za kazdym razem uzgodnienia z Dostawcg gazu.



