8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej,i% 35,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 556,11 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pom L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH Qk.H Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOciot gazowy 11568,51 |15048,12 |21035,11
Suma 11568,51 |15048,12 |21035,11
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOciot gazowy 10418,46 |18025,02 |20479,32
Suma 10418,46 |18025,02 |20479,32
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodia Qu.L Qx.L Qr.L
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 2578,12 | 7734,37
Suma - 2578,12 |7734,37
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 39,54 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Qk,L+Eel,pom) / At 67,19 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qprw+Qpr.L 49248,80 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 88,56 KWhi/(m?erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As '
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 556,11 m 2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej
(C));\?/isetﬁg\r/]vig maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 100,00 KWh/(m 2erok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
olcenions epoizsboveni budyuamoodnaniaha e, ligoo0 | Kunimerod
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2rok) Uwagi
88,56 < 160,00 Warunek spetniony
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