Szczegdt A -schemat podtgczenia nagrzewnicy centrali Parter i Pietro
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UWAGI:

1. Wszystkie przejscia przez przegrody budowalne
nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej przegrody.
2. Instalacje nalezy wykonaé¢ wg. instrukciji
producenta.

3. Instalacje centralnego ogrzewania wykona€ z rur
stalowych cienkosciennych fqczonych poprzez
zaprasowywanie, a podejscia pod grzejniki
prowadzone w bruzdach sciennych i wylewce
podtogowej z rur PE—Xc.

4. Instalacje ciepta technologicznego wykonaé z
rur stalowych cienko$ciennych tgczonych poprzez
zaprasowywanie.

5. Instalacje CO i CT izolowaé izolacjg termiczng o
wspdl. 1=0,035 W/m2K i grubosci ponizej

— 18x2,5 mm izolacja grubosci 20 mm

— 25x3,5 mm izolacja grubosci 20 mm

— 32x4,4 mm izolacja grubosci 30 mm

— 18x1,2 mm izolacja grubosci 20 mm

— 22x1,5 mm izolacja grubosci 20 mm

— 28x1,5 mm izolacja grubosci 30 mm

— 35x1,5 mm izolacja grubosci 30 mm

— przewody prowadzone w podtodze — izolacja
grubosci 6 mm

—przewody ufozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami izolawaé
termicznie izolacjg o grubosci réwnej pofowie wyzej
wymienionych wymiardw.

6. Maksymalny odstep miedzy podporami
przewoddw z rur stalowych wynosi nastepujgco::
DN10 do DN20 pionowo 2,0 m inaczej 1,5 m
DN25 pionowo 2,9 m inaczej 2,2 m

DN32 pionowo 3,4 m inaczej 2,6 m

7. Wszytskie przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych PE—HD o
Srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury
przewodowej.

8. Rzuty nalezy rozpatrywaé z rozwinigciami
instalacji.

9. Lokalne przewyzszenia instalacji wyposazy¢ w
odpowietrzniki atuomatyczne DN15 boczne.

10. Niniejsze opracowanie rozpatrywaé fqcznie z
opisem technicznym, rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, rysunkami innych branz oraz
specyfikacjq techniczngq.

INSTALACJA GAZOWA

INSTALACJA C.T. -ZASILANIE
rozprowadzenie pod stropem

INSTALACJA C.T. -POWROT
rozprowadzenie pod stropem

INSTALACJA C.O. -ZASILANIE
rozprowadzenie pod stropem

INSTALACJA C.O. -POWROT
rozprowadzenie pod stropem

INSTALACJA C.O. -ZASILANIE
rozprowadzenie w bruzdach $ciennych/posadzce

INSTALACJA C.0. -POWROT
rozprowadzenie w bruzdach $ciennych/posadzce
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