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1 SPIS TOMOW — CZESC INSTALACYJNA
TOM 2.1 P.w. instalacji zewnetrznych sanitarnych
TOM 2.2  P.w. instalacji wewnetrznych ogrzewania, wentylacji i gazu
TOM 2.3  P.w. instalacji wewnetrznych wod-kan

TOM 2.4  P.w. instalacji wentylacji mechanicznej

2 WYKAZ RYSUNKOW
2.4-01.00 Wentylacja mechaniczna PARTER
2.4-02.00 Wentylacja mechaniczna | PIETRO
2.4-03.00 Wentylacja mechaniczna DACH
2.4-04.00 Wentylacja mechaniczna — Przekréj 01-01
2.4-05.00 Wentylacja mechaniczna — Przekréj 02-02
2.4-06.00 Wentylacja mechaniczna — Przekréj 0OA-OA
2.4-07.00 Wentylacja mechaniczna — Przekr6j 0B-0B
2.4-08.00 Wentylacja mechaniczna — Przekréj 0C-0C

3 WYKAZ ZAtACZNIKOW
Z-1 Bilans powietrza wentylacyjnego
Z-2 Karta katalogowa centrala podwieszana parter
Z-3 Karta katalogowa automatyka centrali na parterze
Z-4 Karta katalogowa centrala podwieszana | pietro
Z-5 Karta katalogowa automatyka centrali na | pietrze
Z-6 Karta katalogowa centrali dachowej

Z-7 Zestawienie materiatow

4 INWESTOR | UZYTKOWNIK
Inwestorem i uzytkownikiem nowo budowanego obiektu przy ul. Beskidzkiej 124 bedzie Izba

Rolnicza Wojewddztwa £ édzkiego ul. Pétnocna 27/29 £6dz.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- Projekt budowlany i wykonawczy architektoniczny opracowany przez Pracownie projektowag
Arconbud,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690)
wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr O,
poz. 462) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)



Instalacje grzewcze:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nré6 — COBRTI INSTAL
wydanie |, lipiec 2003r.

-PN-EN ISO 6946:2008 Elementy budowlane i czesci budynku — Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta — Sposoby obliczen;

- PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie — Oznaczenia na rysunkach;

- PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo — Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatura obliczeniowa zewnetrzna;

-PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie cieplne i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegétowe;

-PN-EN ISO 12241:2001 Izolacje cieplne wyposazenie budynkéw i instalacji przemystowych —
Zasady obliczen;

-PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku — Metoda obliczen projektowanego
obcigzenia grzewczego;

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacija:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Zeszyt nr5 — COBRTI
INSTAL wydanie |, wrzesien 2002r.

-PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie;

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;
-PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne;

-PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary;

-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania;
-PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

-PN-EN  12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe;

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania tomu jest Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla
budynku administracyjno — biurowego wraz z urzgdzeniami budowlanymi w todzi ul. Beskidzka
124dziatka nr 42/6.

W zakres opracowania wchodza:

-wykonanie bilansu wentylacyjnego,

-wyznaczenie tras przebiegu instalacji wentylacji mechanicznej,



-dobér srednic poszczeg6inych kanatéw,

-dobdr urzgdzen i armatury,

-wykonanie rysunkéw projektowych,

-wykonanie zestawienia materiatdw i urzadzen wentylacyjnych.

INSTALACJE WENTYLACI

PARAMETRY OBLICZENIOWE ZEWNETRZNE DLA LATA
tz=32°C

izL = 60,8 kd/kg

xzL = 12,4 g/kg

dzL =52 %

PARAMETRY OBLICZENIOWE WEWNETRZNE DLA LATA

Wiatrotap: temperatura nieregulowana
Pom. techniczne/gospodarcze: temperatura nieregulowana
Kottownia: temperatura nieregulowana
Hol: temperatura nieregulowana
Pom. socjalne/catering: temperatura nieregulowana
Pom. biurowe: +25°C

Sala szkoleniowa: +25°C

Archiwum: temperatura nieregulowana
tazienka: temperatura nieregulowana
PARAMETRY OBLICZENIOWE ZEWNETRZNE DLA ZIMY
tzz=-20°C

izz = -18,4 kd/kg

xzz = 0,8 g/kg

$zz =100 %

PARAMETRY OBLICZENIOWE WEWNETRZNE DLA ZIMY

Wiatrotap: +16°C

Pom. techniczne/gospodarcze: +16°C

Kottownia: +16°C

Hol: +20°C

Pom. socjalne/catering: +20°C

Pom. biurowe: +20°C

Sala szkoleniowa: +20°C

Archiwum: +20°C

tazienka: +20°C

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN EN 15251.
Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:
- potaczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatéw za pomoca kréccow elastycznych,



- zamontowanie na sieci kanatéw ttumikéw akustycznych,
- izolacje kanatow wentylacyjnych,
Emisja szuméw przy wyptywie powietrza z nawiewnikéw nie powinna przekraczac:

Hala: poziom cisnienia akustycznego ponizej 50 dB(A)

Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy F5 zlokalizowanych w centrali uktadu nawiewu

Swiezego powietrza i wyciggu z pomieszczenia.

Predkos$¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych:
Czerpnie: < 2.5 m/s (w swietle otworu)

Wyloty powietrza: < 4 m/s (w Swietle otworu)

Kanaty gtéwne w hali: 3,0 - 5,0 m/s

Potaczenia z wyrzutniami: 1,5 - 5 m/s

Zawory wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s

Kanaty tekstylne: 5,5 - 6,4 m/s

Pomieszczenia ze wzgledu na rézne wymagania higieniczne i uzytkowe beda podzielone na
niezalezne strefy wentylacyjne. Wydatki powietrza, lokalizacja elementéw instalacji, trasy i
wymiary przewoddw wg czesci rysunkowej. W pomieszczeniach biurowych, sanitariatach i
gospodarczych projektuje sie zawory wentylacyjne lub anemostaty prostokgtne z skrzynka

rozprezng. W Sali szkolen projektuje sie nawiewniki wirowe.

Pomieszczenia biurowe parter

Projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny N2-W2 obstugiwany przez centrale podwieszang
wyposazong w; filtr wstepny F5, przepustnice z sitownikiem, wymiennik przeciwprgdowy o
sprawnosci 60,0%, nagrzewnice wodng o mocy 3,2 kW. llo$¢ powietrza nawiewanego przez uktad
wynosi Vn=1024 m3%h i Vw=396 m3/h. Nawiew realizowany jest przez zawory wentylacyjne lub
anemostaty prostokgtne z skrzynkag rozprezng. Wyciag kratkami wyciggowymi lub zaworami

wentylacyjnymi

Sala wystawiennicza

Projektuje sie ukfad nawiewno-wywiewny N3-W3 obstugiwany przez centrale dachowag
wyposazong w; filir wstepny F5, przepustnice z sitownikiem, wymiennik przeciwprgdowy o
sprawnosci 88,0%, chtodnice nagrzewnice elekiryczng. W centrali przewidzie¢ nalezy wolng
sekcje nagrzewnicy wodnej oraz chtodnicy freonowej. llos¢ powietrza nawiewanego przez uktad
wynosi Vn=636 m%h i Vw=600 m3/h (odpowiada to 20 osoba x 30 m3/h na osobe). Nawiew

realizowany jest przez nawiewniki wirowe ze skrzynka rozprezng. Wyciag kratkami wyciggowymi.



Pomieszczenia biurowe pietro

Projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny N1-W1 obstugiwany przez centrale podwieszang
wyposazong w; filtr wstepny F5, przepustnice z sitownikiem, wymiennik przeciwprgdowy o
sprawnosci 84,8%, nagrzewnice wodng o mocy 3,2 kW. llo$¢ powietrza nawiewanego przez uktad
wynosi Vn=966 md3h i Vw=784 m3/h. Nawiew realizowany jest przez zawory wentylacyjne lub
anemostaty prostokatne z skrzynka rozprezng. Wycigg kratkami wyciaggowymi lub zaworami

wentylacyjnymi

Powtoki kanatéw wykonane z blachy ocynkowanej oraz elementy zigczne nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Podpory i zawiesia pod kanaty winny by¢ wykonane
z elementéw ocynkowanych. Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku nalezy

zaizolowac wetna mineralna grub. 50mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Kanaty wentylacyjne musza mieé gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczer powinno by¢
wykonane aerodynamicznie. Przewody czyszczone bedg poprzez rewizje zaznaczone na
rysunkach.

Projektowane kanaty wentylacyjne prostokgtne wykonac z blach stalowych ocynkowanych
dwustronnie. Potgczenia kanatow prostokgtnych nalezy wykonac¢ za pomoca potgczen
kotnierzowych. Mocowania kanatéw do przegréd budowlanych typowymi podporami i

podwiesiami.

Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane beda z materiatdw niepalnych. l1zolacje termiczne
stosowane beda na zewnetrznej powierzchni kanatéw wentylacyjnych. W przypadku prowadzenia
przewodéw wentylacyjnych przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, kanaly obudowac
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, lub wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym instalacji sanitarnych powinna byé
wpisana do dziennika budowy. Tres¢ tej informacji powinna zawieraé co najmnie;j:

- nazwe zabezpieczenia wedtug Aprobaty Techniczne;

- klase wykonanego zabezpieczenia

- nazwe firmy wykonujgcej zabezpieczenie

- date wykonania zabezpieczenia.

Skutecznos¢ ogniochronna zabezpieczen ogniochronnych powinna by¢é sprawdzana lub
potwierdzana nie rzadziej niz jeden raz na trzy lata. Skutecznosé ogniochronna powinna byc¢
okreslona wedtug PN EN 1366-1:2001, PN EN 1366-2:2001, EN 12101-2:2003.



W zakresie wykonawcy instalacji wentylacyjnej jest wykonanie podkonstrukcji pod jednostki
kanatowe, petnej automatyki, podtaczenia sterownika (panel w pomieszczeniu obstugiwanym
lokalizacja do ustalenia z inwestorem na etapie wykonywania instalaciji).

Branza budowlana:

- zapewnienie przestrzeni dla urzadzen i elementdw instalacji mechanicznych;

- zapewnienie cokotéw pod wentylatory;

- zapewnienie podstawy pod centrale;

- wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otwordéw na kanaty i
urzgdzenia w Scianach, podtogach, stropach i nastepnie roboty wykonczeniowe;

- uzupetnienie $cian i podtdg po wykonaniu wszystkich naciec. Nalezy to wykonac¢ przed
ostatecznymi pracami wykohczeniowymi;

Branza elektryczna:

- zapewnienie dostawy energii elektrycznej do urzadzen;
- Wentylatory kanatowe wyciggowe nalezy zblokowa¢ z centralami. W momencie wigczenia
jednostki automatycznie uruchamiajg sie wentylatory kanatowe.

Branza automatyka:

-zasilanie i sterowanie przepustnicami z sitownikami,
- Wentylatory kanatowe wyciggowe nalezy zblokowa¢ z centralami. W momencie wigczenia

jednostki automatycznie uruchamiajg sie wentylatory kanatowe.

Projektowane kanaty wentylacyjne prostokatne wykona¢ z blach stalowych ocynkowanych
dwustronnie. Potagczenia kanatéw prostokatnych nalezy wykona¢é za pomoca potgczen
kotnierzowych. Mocowania kanatow do przegréd budowlanych typowymi podporami i
podwiesiami. Proby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6 i zgodnie z przepisami B.H.P.



