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1 SPIS TOMOW — CZESC INSTALACYJNA

TOM 2.1  P.b. instalacji zewnetrznych wod-kan
TOM 2.2  P.b. instalacji wewnetrznych ogrzewania, wentylacji i gazu
TOM 2.3  P.b. instalacji wewnetrznych wod-kan

TOM 2.4 Projektowana charakterystyka energetyczna i analiza OZE

2 WYKAZ RYSUNKOW

2.2-01.00 Rzut parteru — instalacja ogrzewania i gazu
2.2-02.00 Rzut pietra — instalacja ogrzewania i gazu
2.2-03.00 Schemat kottowni

2.2-04.00 Rzut parteru — instalacja wentylacji
2.2-05.00 Rzut pietra — instalacja wentylacji

2.2-06.00 Rzut dachu — instalacja wentylacji

3 WYKAZ ZAtACZNIKOW

4 |

Z-1 Bilans powietrza wentylacyjnego

NWESTOR | UZYTKOWNIK
Inwestorem i uzytkownikiem nowo budowanego obiektu przy ul. Beskidzkiej 124 bedzie Izba

Rolnicza Wojewddztwa todzkiego ul. Pétnocna 27/29 £6dz.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
Projekt budowlany architektoniczny opracowany przez Pracownie projektowg Arconbud,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690)
wraz z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr O,
poz. 462) wraz z pozniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Instalacje grzewcze:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 — COBRTI INSTAL
wydanie I, lipiec 2003r.

-PN-EN ISO 6946:2008 Elementy budowlane i czesci budynku — Opér cieplny i wspoiczynnik
przenikania ciepta — Sposoby obliczen;

- PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie — Oznaczenia na rysunkach;

- PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo — Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatura obliczeniowa zewnetrzna;



- -PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie cieplne i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegétowe;
- -PN-EN ISO 12241:2001 Izolacje cieplne wyposazenie budynkéw i instalacji przemystowych —
Zasady obliczen;
- -PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku — Metoda obliczen projektowanego
obcigzenia grzewczego;

- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:

- -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Zeszyt nr5 — COBRTI
INSTAL wydanie |, wrzesien 2002r.

- -PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);

- - PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie;

- - PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;

- -PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

- -PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne;

- -PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary;

- -PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary;

- - PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania;

- -PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polgczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych;

- -PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe;

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania tomu jest Projekt budowlany instalacji wewnetrznych ogrzewania,
wentylacji i gazu dla budynku administracyjno — biurowego wraz z urzgdzeniami budowlanymi w
todzi ul. Beskidzka 124dziatka nr 42/6.

W zakres opracowania wchodza:

-wykonanie bilansu strat ciepta,

-wykonanie bilansu wentylacyjnego,

-wyznaczenie zapotrzebowania gazu,

-wyznaczenie tras przebiegu instalacji ogrzewczych, wentylacji i gazu,

-dobdr srednic poszczegolnych rurociggéw,

-dobér urzgdzen i armatury,
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INSTALACJE OGRZEWCZE

Obiekt zasilany bedzie z kotlowni gazowej o mocy 49 kW (dla temperatury zewnetrznej -20 °C)
zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.09 kottowni, do ktérej bedzie doprowadzona instalacja

gazowa.

Projektuje sie grzejniki ptytowe typu CV z podtgczeniem dolnym i zintegrowanym zaworem
termostatycznym wyposazonym w gltowice termostatyczng RTD Inova 310. Uktad bedzie dziatat

na parametry wody grzewczej 70/50 °C i moc grzewcza 35,2 kW, strata ciSnienia Ap= 29,4 kPa.

Instalacja uzupelniana bedzie wodg wodociggowg opcjonalnie wyposazona w zestaw do
uzdatniania wody firmy ECOWATER z zaworem antyskazeniowym typu BA.

Dodatkowo kazdy grzejnik wyposazony jest w zestaw prosty do podigczenia dolnego . Projekt
obejmuje réwniez odpowietrzanie piondéw instalacji c.0. poprzez zakonczenie ich zaworami

odpowietrzajgcymi DN 15.

Wymagane temperatury pomieszczen dla okresu zimowego:

Wiatrotap: +16°C
Pom. techniczne/gospodarcze: +16°C
Kotlownia: +16°C
Hol: + 20°C
Pom. socjalne/catering: + 20°C
Pom. biurowe: + 20°C
Sala szkoleniowa: +20°C
Archiwum: +20°C
tazienka: +20°C

Strefa klimatyczna: i

Temperatura zewnetrzna: - 20°C

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych zaciskowych prowadzonych w
strefie sufitu podwieszanego. Natomiast rurociggi prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzce z
rur PE-Xc tgczonych metodg zaciskowg. Wszystkie przejscia przez przegrody wykonane majg byc
w przepustach, w przypadku przejscia przez strefy p.poz. zastosowa¢ odpowiednie klasy ogniowe
REI30 i REI6O.

Instalacja centralnego ogrzewania w kottowni wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych.

Rurociggi mocowane beda do $ciany za pomocag uchwytow.



Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ ptukanie,
najpierw zimna, a nastepnie cieptg woda.

Préby cisnieniowe wykonaé¢ zgodnie z PN — 92/M — 34031.

Pierwsza prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ na zimno, a kolejng na ciepto. Po skutecznym
przeptukaniu instalacji nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu
wyzszym od cisnienia pracy moglyby ulec zniszczeniu lub zakioci¢ probe. Na godzine przed
rozpoczeciem badania szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ zimng wodg i dokiladnie
odpowietrzyé. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢
cisSnienie w instalacji za pomocg pompy reczne tlokowej, podigczonej w najnizszym punkcie.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne jezeli w ciggu 30 minut manometr nie
wykaze spadku cisnienia, nie wystgpig przecieki ani roszenie. Podczas przeprowadzania badania
nalezy utrzymac statla temperature wody, gdyz jej wzrost wplywa bezposrednio na wzrost

cisnienia w instalaciji.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy izolowa¢ termicznie za pomocg izolacji o
wspoétczynniku przenikania A=0,35W/mK, stosowa¢ izolacje PU. Grubosé izolacji wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rurociggi prowadzone w warstwie posadzki oraz bruzdach $ciennych zaizolowaé izolacjg
grubosci 6mm.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb

szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego

Wszystkie prace montazowe proby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz zgodnie z przepisami bhp.

8 TECHNOLOGIA KOTtOWNI GAZOWEJ

Projektuje sie kottownie gazowg zlokalizowang w pomieszczeniu 0.09 kotlowni spetniajgcym
warunki dla kotlowni o przyjetej mocy t.j:

-pomieszczenie posiada przegrody budowlane (Sciany i stropy) o odporno$ci ogniowej wiekszej
niz wymagane 60 minut.

-drzwi 0 odpornosci ogniowej wynoszacej 30 minut.

-powierzchnia istniejgcych otworéw okiennych przekracza powierzchnie wymaganag t.j 1/15
powierzchni podtogi

-kubatura pomieszczenia spetnia warunek 4650 W/m? dla przyjetej mocy kottowni
-pomieszczenie wyposazone jest w odpowiedni otwdr wentylacji grawitacyjnej

-w pomieszczeniu zastosowano kociot kondensacyjny z zamknietg otwartg komorg spalania



Przyjeta moc kotta do obliczen podstawowych parametréw pomieszczenia kottowni
na podstawie obliczen bilansu cieplnego .
No=35,2+8,1+6,4=49,7kW wtym:

- instalacja centralnego ogrzewania - 35,2 kW
- instalacja ciepta technologicznego - 8,1 kW
- instalacja cieplej wody uzytkowej - 6,4 kKW

Przyjeto kociot wodny niskotemperaturowy o temperaturze pracy do 70°C i mocy do 49kW.
Kociot powinien posiada¢ niezbedne atesty energetyczne i dopuszczenie do obrotu.

Kociot nie podlega pod staty dozér RDT.

STEROWANIE PRACA KOTLOWNI

W projektowanej kottowni przygotowywany jest czynnik grzewczy w oparciu o regulator kottowy
wspotpracujgcy z kottem BROTJE EcoTherm Plus WGB 50H. Uktad reguluje przygotowanie
c.w.u., prace pomp obiegowych. W celu prowadzenia regulacji pracy kotta w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej, do regulatora podigczyé nalezy czujke temperatury zewnetrzne;.
UKELAD HYDRAULICZNY

Projektowana kottownia pracowa¢ bedzie w oparciu nastepujgca urzadzenia:

-pompe kottowg firmy Wilo,

-pompe obiegowg obiegu grzewczego firmy Wilo,

-pompe obiegowg obiegu ciepta technologicznego firmy Wilo,

- pompe obiegowa zasobnikow cieplej wody uzytkowej firmy Wilo,

-pompe cyrkulacyjng firmy Wilo,

UKELAD PALIWOWY

Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym niskiego ci$nienia z nowoprojektowanego przytgcza
gazowego, ktére nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania. Od projektowanej skrzynki
gazowej umieszczonej na ogrodzeniu z reduktorem cisnienia i kurkiem gtéwnym projektuje sie
instalacje gazowg zewnetrzng do nowej skrzynki gazowej montowanej na budynku w poblizu
kottowni z wbudowanym zaworem elektromagnetycznym MAG-3 firmy GAZEX wspotpracujgcym
z modutem alarmowym MD-2 oraz detektorem gazu DEX. Modut MD-2 bedzie sterowac
dodatkowo zewnetrznym sygnalizatorem akustycznym i optycznym.

UKELAD SPALINOWY

Projektowany kociot kondensacyjny wyposazony zostat w ukiad spalinowy, przewody ¢110/160
wyprowadzone sg nad dach budynku, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
ZABEZPIECZENIE | UZUPELNIENIE INSTALACJI

Instalacja w obrebie kotta — strona gorgca — zabezpieczona jest za pomocg nhaczynia
wzbiorczego przeponowego Statico SD8.3 oraz zaworu bezpieczenstwa SYR typu 1915.
Opcjonalnie uzupeienie ztadu odbywac¢ bedzie sie za pomocg zestawu ECOWATER zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Woda uzupetniajgca powinna charakteryzowac¢ sie
odpowiednimi parametrami dlatego projektuje sie zestaw zmiekczajacy oraz filtr wstepny.
Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz zasobnik ciepta zabezpieczone sg za pomocg naczynia
wzbiorczego do wody pitnej typu Aquapresso ADF 18.10 firmy IMI oraz zaworu bezpieczenstwa
typu 2115 firmy SYR.



INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywac¢ bedzie sie za pomocg projektowanej czerpni
sciennej, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Element nawiewny stanowi kratka
nawiewna o wymiarach 150x200mm, dolna krawedz jej znajduje sie na wysokosci 30cm nad
poziomem posadzki. Czerpnia $cienna i kratka nawiewna potgczone sg za pomocg kanatu
nawiewnego o wymiarach 150x200mm.

Wycigag powietrza odbywa sie grawitacyjnie za pomocg kanatu wywiewnego DN160,
wyprowadzonego nad dach, zakohczonego standardowym elementem wywiewnym.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ POMIESZCZENIA KOTLOWNI

W pomieszczeniu projektuje sie wpust podtogowy do ktérego odprowadzany bedzie spuszczany
ztad. Za pomocg kanalizacji zeliwnej $cieki odprowadzane bedg do studni schiadzajgcej

zlokalizowanej na zewnatrz budynku.

Po montazu i pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci, rurociggi, powierzchnie metalowe
oraz elementy instalacji fabrycznie niezabezpieczone antykorozyjnie nalezy oczysci¢ do 2-go
stopnia czystosci a nastepnie malowac¢ dwukrotnie farbg podktadowg oraz nawierzchniowo
dwukrotnie emalig ftalowg odporng na temperature do 100°C.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociggi zabezpieczy¢ termicznie izolacjg TERMAFLEX w
koszulce ostonowej. Grubosé zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie Dz.U.Nr 75 poz. 690 z dnia 12

kwietnia 2002r. wraz z pézniejszymi zmianami.

Montaz kottéw, czopucha i komina wykonaé¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta i
niniejszym projektem. Z uwagi na specyfikacje technologii kottowni montowanej w oparciu o kotty
kondensacyjne jej montazem bezwzglednie winna zajg¢ sie firma specjalistyczna posiadajgca
doswiadczenie w montazu podobnych kotlowni mogaca to udokumentowaé. Niedopuszczalne
jest rozkrecanie kottdbw, pomp oraz ich regulacja przez osoby niepowotane pod rygorem utraty
gwaranciji.

Pierwsze uruchomienie kottbw moze dokona¢ jedynie upowazniony przez producenta
przedstawiciel. Uruchomienie samowolne prowadzi rowniez do utraty gwaranciji.

W przypadku zaniku napiecia w sieci elektrycznej kociot i urzgdzenia wigczg sie automatycznie
po jego podaniu. Przejscia rurociggéw przez sciany nalezy uszczelni¢é masg uszczelniajgcg o
klasie odpornosci ogniowej 60min.

Proby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych” cz.1l i przepisami B.H.P.

W normalnej eksploatacji po uruchomieniu kottowni praca palnikéw w kottach oraz praca
pozostatych urzadzen sterowana jest automatycznie i nie wymaga obstugi. W przypadku zaniku

napiecia w sieci elektrycznej kociot i urzgdzenia witgczg sie automatycznie po jego podaniu.



Niedopuszczalne jest rozkrecanie kottéw, pomp oraz ich regulacja przez osoby niepowotane pod
rygorem utraty gwarancji. Sposob okresowego czyszczenia kotta podany bedzie w instrukciji
producenta dostarczonej z kottem. Pierwsze uruchomienie kottbw moze dokonac¢ jedynie
upowazniony przez producenta przedstawiciel (uruchomienie samowolne réwniez prowadzi do

utraty gwarancji).

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA — SEZON ZIMOWY
No=35,2+8,1+6,4=49,7kW wtym:

- instalacja centralnego ogrzewania - 35,2 kW
- instalacja ciepta technologicznego - 8,1 kW
- instalacja cieplej wody uzytkowej - 6,4 KW

Przyjeto kociot wodnych niskotemperaturowy o temperaturze pracy do 70°C i mocy do 49kW
EcoTherm Plus WGB 50H firmy BROTJE.

Kociot powinien posiada¢ niezbedne atesty energetyczne i dopuszczenie do obrotu.

Kociot nie podlega pod staty dozér RDT.

OKRESLENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW KOTELOWNI -maksymalna moc cieplna
kottowni —49,0kW

-wysokosé catkowita pomieszczenia - 3,40m

-powierzchnia kottowni - 11,44m?

-kubatura kottowni - 38,90m3

Wymagana powierzchnia otworu okiennego wynosi 1/15 powierzchni podtogi:

Fwym = 1/15 x 11,44 = 0,76 [m?]

Projektuje sie okna o wymiarach (0,9*1,5) x2 = 2,7m?2 > Fuym = 0,76m?

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywac bedzie sie niezaleznie za pomoca kratki
sciennej montowanej w $cianie zewnetrznej. Zgodnie z PN-B-02431-1:1999 minimalna
powierzchnia otworu nawiewnego wynosi 300cm?. Dolng krawedz otworu nawiewnego nalezy
umiesci¢ nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podfogi.

Wymagana powierzchnia otwory nawiewnego:

Fwym = 49 x 5,0 = 245 [cm?] = 0,25 [m?] < 300cm?

Przyjeto otwér nawiewny

F =15 x 20 = 300 [cm?] = 0,30 [m?]

Po stronie zewnetrznej budynku czerpnia powinna znajdowac sie minimum 2,0m nad poziomem
terenu.

Wyciag powietrza z kottowni odbywaé¢ bedzie sie za pomocg projektowanego kanatu
wyciggowego wyprowadzonego nad dach budynku zakohczonego standardowym elementem
wywiewnym. Zgodnie z PN-B-02431-1:1999 minimalna powierzchnia otworu nawiewnego wynosi
200cm?.

Wymagana powierzchnia otwory wyciggowego:

Fwym = 49kW x 2,5cm? = 123 [cm?] < 200 cm?

Projektuje sie kanat wywiewny DN160.

F = mxD?%/4 = 3,14 x 0,16%/4 = 201 cm?



Element wyciggowy zlokalizowaé nalezy bezpo$rednio pod stropem pomieszczenia kottowni.

DOBOR KOTtA GAZOWEGO

Projektowana kottownia pracowac¢ bedzie w oparciu o kociot wiszgcy, kondensacyjny zasilany
gazem ziemnym EcoTherm Plus WGB 50H firmy BROTJE o mocy 49kW. Kociot przygotowywac
bedzie czynnik grzewczy o parametrach 70/50°C na cele centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Kociot sterowany bedzie za

pomoca regulatora wspétpracujgcego z czujkg temperatury zewnetrzne;j.

DOBOR ZASOBNIKOW C.W.U.
Z uwagi na zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa projektuje sie jej zasobnictwo. Zasobnik
gwarantowa¢ bedzie godzinowe zasobnictwo cieptej wody przy maksymalnym rozbiorze.

Dobrano zasobnik cieptej wody HydroComfort EAS 150 firmy BROTJE o pojemnos$ci 1501.

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO GLOWNEGO
Dobrano naczynie ci$nieniowe przeponowe wyréwnawcze Statico SD25.3 @436[mm] wg

zalgcznika nrZ1.

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO KOTLOWEGO
Dobrano naczynie cisnieniowe przeponowe wyréwnawcze Statico SD8.3 @314[mm] wg

zalgcznika nrZ2.

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO WODY GOSPODARCZEJ
Dobrano naczynie cisnieniowe przeponowe wyréwnawcze Aquapresso ADF18.10 ¢393[mm] wg

zalgcznika nrZ3.

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA GEOWNEGO | KOTLOWEGO
p1 — maksymalne nadcisnienie przed zaworem
p:=11xpr=1,1%x0,3=0,33MPa

m= 36009 - przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg UDT  r = 2100 kJ/kg
r

m=3600_2_ = 84,0[§} = 0,023{@}

2100 h S
A — obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu
A= m 840 =117,40/mm?]

100K, (p, +01) 10D52[0,32[D,43
gdzie:
K1 — wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci pary i jej parametry przed zaworem Ki=0,52
a=0,9xar arz = 0,36 a=0,32

do - $rednica gniazda zaworu



d, =/(4A/ ) = /(40117,4/ 1) =12,23mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 ¢=20 do=14mm ustawione na ci$nienie otwarcia

p=3bar

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA WODY GOSPODARCZEJ — dla zasobnika V=150l

4G
d=
\/ 3140159, O/(Llp, - p, )y

G=0,16 xV=0,16 x 150 = 24 [kg]
V — pojemno$¢ wodna podgrzewacza V = 150dm3
p1= 6,0 [bar] pz2= 0,0 [bar] 0c=0,20 y = 983,2 [kg/m3]

4x24 _
= =109 mm|
3,14>d,59x0,20x\/ (1,1x6,0 - 0,0)x983,2

Dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa f-my SYR typu 2115 ¢ =20, do=14mm ustawiony

na cisnienie po=6,0[bar].

DOBOR ZAWORU TROJDROGOWEGO - OBIEG C.O.
Q=35,2 kW - moc grzewcza obiegu,

35,2
qg=—2 -

= = =0,431dm>/ s =1549,89dm® /h =1,55m* / h
c, LpAt 418[0,978[20

A=0,5 — autorytet zaworu
ne_ DPu
APing + APz
Apinst = 16,8 kPa
AP,y = DPig
Apzaw = 16,8 kPa — wymagany spadek na zaworze trojdrogowym
V = 1,55 m3/h - wydajnos¢ obiegu grzewczego
Kk, = \% _ 155
Jop /0168
Dobrano zawor tréjdrogowy CV316 RGA dnl15 kvs=4,0 m3/h firmy IMI.

2 2
AP, = V| =[22) - 0,15bar =15,0kPa
K 4,0

VS

=3,78m°/h

A s BPme o 180 ..
AP, +Dp,,,, 168+150

DOBOR POMPY KOTLOWEJ
V. =V[115=237m*/h

pomp

App — wysokos¢ podnoszenia pompy



App= Apobiegu =7,9 kPa
Dobrano pompe Yonos PICO 25/1-6 firmy Wilo 230V; 40W;

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ - C.O.
V. =V[15=166m°/h

pomp
App — wysokos¢ podnoszenia pompy

App = Apobiegu = 29,4 kPa

Dobrano pompe Yonos PICO 25/1-8 firmy Wilo 230V; 80W;

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ - C.T.
V__ =V [115=0,39m°/h

pomp
App — wysokos¢ podnoszenia pompy

App = Apobiegu = 21,1 kPa

Dobrano pompe Yonos PICO 15/1-4 130 firmy Wilo 230V; 20W;

DOBOR POMPY OBIEGOWEJ - CWU
V__=V[115=0,32m°/h

pomp
App — wysokos¢ podnoszenia pompy

App = Apobiegu = 7,3 kPa

Dobrano pompe Yonos PICO 15/1-4 130 firmy Wilo 230V; 20W;

9 INSTALACIE GAZOWE

Obstugiwany obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym zaopatrywanym w gaz do kottowni
gazowej. Do budynku doprowadzony jest gaz za pomocg nowo projektowanego przytgcza
konczacego sie przy granicy dziatki skrzynkg gazowg wyposazong w kurek gtéwny, reduktor
ciSnienia i gazomierz (skrzynka wraz z przylgczem wg. odrebnego opracowania
administracyjnego). Od skrzynki projektuje sie instalacje gazowg zewnetrzng PEHD SDR11
PN16 DN32x3,0 do projektowanej skrzynki przy pomieszczeniu kotlowni z wbudowanym
zaworem elektromagnetycznym MAG-3 firmy GAZEX wspotpracujgcym z modutem alarmowym
MD-2 oraz detektorem gazu DEX. Modut MD-2 bedzie sterowaé dodatkowo zewnetrznym
sygnalizatorem akustycznym i optycznym.

W budynku projektuje sie jeden obieg:

- do kottowni 0 mocy 50,0 kW

Do kottowni doprowadzony jest przewdd gazowy o srednicy Dn 25 z zaworem odcinajgcym ze
skrzynki gazowej zlokalizowanej na $Scianie zewnetrznej budynku. Na odejsciu do kottowni, w

skrzynce, projektuje sie zawér samozamykajgcy MAG-3 firmy Gazex wspotpracujgcy z modutem



alarmowym MD-2 zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Pod stropem pomieszczenia
kottowni umieszczony jest detektor gazu, potgczony z modutem alarmowym za pomocag
przewodow impulsowych. W momencie wykrycie stezenia gazu w pomieszczenie nastepuje
odciecie zaworu MAG-3 oraz wigczenie sygnalizacji akustyczno-optyczne.

Kotlownia wyposazona jest w kociot gazowy kondensacyjny o mocy 50 kW. Wymagany przeptyw
to 4,78 m3/h.

Wewnetrzna instalacje gazowa od skrzynki gazowej do odbiornikdw gazu, projektuje sie wykonac¢
z rur stalowych czarnych bez szwu, o $rednicy jak na rysunkach, wedlug PN-80/H-74219,
taczonych przez spawanie. Przed zamontowaniem rury nalezy dokfadnie oczysci¢ z rdzy i innych
zanieczyszczen.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ kompensacje wydtuzen cieplnych oraz
eliminacje odksztalcenn spowodowanych praca konstrukcji budynku. W przypadku prowadzenia
instalacji gazowej po zewnetrznej Scianie budynku zachowa¢ minimalna odlegtos¢ od istniejacej
instalacji odgromowej wynoszacg 1,0mb. W razie koniecznosci prowadzenia przewodow
gazowych obok innych urzadzen i instalacji, zachowa¢ odlegtosci bezpieczne, okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 roku. (dz. U. Nr 75, poz. 690)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 Kwietnia 2004 roku ( dz. U. Nr 109, poz.
1156).

Miedzy innymi przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych odlegtosciach:

a) 10 cm od poziomych przewodow wod.-kan., umieszczajac je nad tymi przewodami,

b) 10 cm od poziomych przewodéw co, umieszczajgc je pod tymi przewodami,

¢) 60cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych.

Przewody instalacji krzyzujgce sie z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 2 cm. Przewody gazowe poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%, w kierunku
odbiornikéw gazu. Mocowanie przewodéw do $cian wykonaé przy pomocy uchwytéw specjalnych
w rozstawie:

a) na pionowych odcinkach co 2,5cm,

b) na poziomych odcinkach co 1,5cm,

Przy przejsciu instalacji gazowej przez przegrody konstrukcyjne (Scianki konstrukcyjne budynku)
lub pomieszczenia o znacznym zawilgoceniu, rury w $cianach prowadzi¢ w rurze ochronnej
stalowej lub PE wystajacej po 3cm po kazdej stronie przegrody. Instalacje prowadzona w rurze
ochronnej zabezpieczy¢ przed korozja, a wolna przestrzen pomiedzy rura ochronna a
przewodowa wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktéra nie powoduje korozji rur przewodowych.
Instalacje gazowa tgczy¢ przez spawanie.

Przed wszystkimi urzgdzeniami (odbiorniki gazu), w celu umozliwienia odciecia doptywu gazu,
zainstalowac kurki gazowe kulowe przelotowe, sytuujac je w dostepnych miejscach, jednak
umieszczajgc je na wysokosci nie mniejszej niz 70cm nad powierzchnia podtogi. Odbiorniki gazu
taczy¢ z instalacja na sztywno, stosujgc przy tgczeniu tak zwany dtugi gwint lub przy pomocy

zlgczy elastycznych z odpowiednimi dopuszczeniami do stosowania.



Po wykonaniu instalacji i po podtgczeniu odbiornikéw gazu, nalezy poddac¢ instalacje probie
szczelnosci. Probe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 0,05MPa, w
czasie 30 minut. Pomiaru cisnienia dokona¢ za pomocg manometru o zakresie 0-0,06 Mpa,
posiadajgcego klase doktadnosci 0,6 oraz aktualne swiadectwo legalizacji wskazan.

Gdy instalacja przebiega przez pomieszczenia zagrozone wybuchem, prébe giéwna

nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 0,1 Mpa, uzywajgc manometru réznicowego o zakresie 0-
0,16 Mpa. Prébe mozna uzna¢ za pozytywna, gdy po uplywie ww. czasu zastosowane

manometry nie wykazg spadku cisnienia.

Obieg kottowni

Moc kottowni Qco=49,0 kW
Sprawno$¢ kotta nk=0,99
Wartos$¢ opalowa Hi=10,35 kW/m3

Godzinowe zuzycie gazu Qn

49
Q, = 2o = = 4,78 m¥h
ng'H;  0,99-10,35

Obieg kottowni wyposazono w zawér odcinajgcy DN25 z gtowicg zamykajgcg MAG-3

potgczonego z modutem alarmowym i detektorem gazu umieszczonym w kottowni.

Wykonanie i odbiér poszczegolnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :
1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych — tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1998 r.

2. Instrukcje producentéw rur i urzadzen
3. Warunki BHP wykonania robo6t instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4, Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentow,

Calosc¢ rob6t wykonaé z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadaé stosowne dopuszczenia i by¢
zgodnie z nimi wykorzystane

- Dopuszcza sie zastosowanie urzadzeh i materiatdbw innych producentow niz w
zaprojektowanych i dobranych projekcie, ale o réwnowaznych parametrach,

- Stosowaé zabezpieczenia urzgdzen i instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, PN oraz z
wytycznymi Producentow urzgdzen.

- Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji nalezy podpisa¢ umowe z Dostawcg gazu

- Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji konieczne jest wykonanie ekspertyzy
kominiarskiej potwierdzajgcej wykonanie stanu projektowanego

- Poddac¢ instalacje probie szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe

- Dokfadanie urzgdzen gazowych wymaga za kazdym razem uzgodnienia z Dostawcg gazu.



10INSTALACJE WENTYLACI

PARAMETRY OBLICZENIOWE ZEWNETRZNE DLA LATA
tz. =32°C

izL = 60,8 kJ/kg

xzL = 12,4 g/kg

bzL =52 %

PARAMETRY OBLICZENIOWE WEWNETRZNE DLA LATA

Wiatrotap: temperatura nieregulowana
Pom. techniczne/gospodarcze: temperatura nieregulowana
Kotlownia: temperatura nieregulowana
Hol: temperatura nieregulowana
Pom. socjalne/catering: temperatura nieregulowana
Pom. biurowe: +25°C

Sala szkoleniowa: +25°C

Archiwum: temperatura nieregulowana
tazienka: temperatura nieregulowana
PARAMETRY OBLICZENIOWE ZEWNETRZNE DLA ZIMY

tzz=-20°C

izz = -18,4 kd/kg

xzz = 0,8 g/kg

$zz = 100 %

PARAMETRY OBLICZENIOWE WEWNETRZNE DLA ZIMY

Wiatrotap: +16°C

Pom. techniczne/gospodarcze: +16°C

Kottownia: +16°C

Hol: +20°C

Pom. socjalne/catering: +20°C

Pom. biurowe: +20°C

Sala szkoleniowa: +20°C

Archiwum: +20°C

tazienka: +20°C

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN EN 15251.
Thumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

- polaczenie centrali i wentylatoréw z siecig kanatow za pomoca kréécow elastycznych,
- zamontowanie na sieci kanatéw ttumikéw akustycznych,

- izolacje kanatéw wentylacyjnych,

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikow nie powinna przekraczac:

Hala: poziom ci$nienia akustycznego ponizej 50 dB(A)



Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy F5 zlokalizowanych w centrali uktadu nawiewu

Swiezego powietrza i wyciggu z pomieszczenia.

Predkosc¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych:
Czerpnie: < 2.5 m/s (w $wietle otworu)

Wyloty powietrza: < 4 m/s (w Swietle otworu)

Kanaty gtéwne w hali: 3,0 - 5,0 m/s

Potgczenia z wyrzutniami: 1,5 - 5 m/s

Zawory wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s

Kanaty tekstylne: 5,5 - 6,4 m/s

Pomieszczenia ze wzgledu na ré6zne wymagania higieniczne i uzytkowe bedag podzielone na
niezalezne strefy wentylacyjne. Wydatki powietrza, lokalizacja elementéw instalacji, trasy i
wymiary przewodow wg czesci rysunkowej. W pomieszczeniach biurowych, sanitariatach i
gospodarczych projektuje sie zawory wentylacyjne lub anemostaty prostokgtne z skrzynkag

rozprezng. W Sali szkolen projektuje sie nawiewniki wirowe.

Pomieszczenia biurowe parter

Projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny N1-W1 obstugiwany przez centrale podwieszang
wyposazong w; filtr wstepny F5, przepustnice z sitownikiem, wymiennik przeciwprgdowy o
sprawnosci 60,0%, nagrzewnice wodng o mocy 3,2 kW. llo$¢ powietrza nawiewanego przez ukiad
wynosi Vn=893 m3h i Vw=360 m3/h. Nawiew realizowany jest przez zawory wentylacyjne lub
anemostaty prostokgtne z skrzynkg rozprezng. Wycigg kratkami wyciggowymi lub zaworami

wentylacyjnymi

Sala szkolen

Projektuje sie uklad nawiewno-wywiewny N2-W2 obstugiwany przez centrale dachowg
wyposazong w; filtr wstepny F5, przepustnice z sitownikiem, wymiennik przeciwprgdowy o
sprawnosci 77,3%, chtodnice nagrzewnice freonowg o mocy 22,8 kW. llo§¢ powietrza
nawiewanego przez uktad wynosi Vn=2136 m3/h i Vw=2100 m3/h (odpowiada to 70 osoba x 30
m3/h na osobe). Nawiew realizowany jest przez nawiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezna.

Wyciag kratkami wyciggowymi.

Pomieszczenia biurowe pietro

Projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny N3-W3 obstugiwany przez centrale podwieszang
wyposazong w; filtr wstepny F5, przepustnice z sitownikiem, wymiennik przeciwprgdowy o
sprawnosci 84,8%, nagrzewnice wodng o mocy 3,2 kW. llo$¢ powietrza nawiewanego przez ukiad

wynosi Vn=966 m3h i Vw=784 m3/h. Nawiew realizowany jest przez zawory wentylacyjne lub



anemostaty prostokgtne z skrzynkg rozprezng. Wycigg kratkami wyciggowymi lub zaworami

wentylacyjnymi

Powtoki kanatéw wykonane z blachy ocynkowanej oraz elementy ztgczne nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Podpory i zawiesia pod kanaty winny byé wykonane
z elementdéw ocynkowanych. Kanaly wentylacyjne prowadzone wewnagtrz budynku nalezy

zaizolowa¢ weina mineralna grub. 50mm w ptaszczu z folii aluminiowej.

Kanaty wentylacyjne musza mieé¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztaltek i potgczer powinno by¢
wykonane aerodynamicznie. Przewody czyszczone bedg poprzez rewizje zaznaczone nha
rysunkach.

Projektowane kanaty wentylacyjne prostokatne wykona¢ z blach stalowych ocynkowanych
dwustronnie. Polgczenia kanatow prostokgtnych nalezy wykona¢ za pomoca potgczen
kotnierzowych. Mocowania kanatéw do przegréd budowlanych typowymi podporami i

podwiesiami.

Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane beda z materiatéw niepalnych. Izolacje termiczne
stosowane bedg na zewnetrznej powierzchni kanatéw wentylacyjnych. W przypadku prowadzenia
przewodow wentylacyjnych przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, kanaly obudowaé
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, lub wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym instalacji sanitarnych powinna by¢
wpisana do dziennika budowy. Tres¢ tej informacji powinna zawiera¢ co najmniej:

- hazwe zabezpieczenia wedtug Aprobaty Technicznej

- klase wykonanego zabezpieczenia

- hazwe firmy wykonujgcej zabezpieczenie

- date wykonania zabezpieczenia.

Skuteczno$¢ ogniochronna zabezpieczen ogniochronnych powinna by¢ sprawdzana lub
potwierdzana nie rzadziej niz jeden raz na trzy lata. Skutecznosé ogniochronna powinna byé
okreslona wedlug PN EN 1366-1:2001, PN EN 1366-2:2001, EN 12101-2:2003.

W zakresie wykonawcy instalacji wentylacyjnej jest wykonanie podkonstrukcji pod jednostki
kanalowe, pelnej automatyki, podtgczenia sterownika (panel w pomieszczeniu obstugiwanym
lokalizacja do ustalenia z inwestorem na etapie wykonywania instalacji).

Branza budowlana:

- zapewnienie przestrzeni dla urzgdzen i elementdw instalacji mechanicznych;
- zapewnienie cokotéw pod wentylatory;

- zapewnienie podstawy pod centrale;



- wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetianiem, wykonywaniem otworéw na kanaty i
urzgdzenia w $cianach, podtogach, stropach i nastepnie roboty wykonczeniowe;

- uzupetnienie scian i podtég po wykonaniu wszystkich naciec. Nalezy to wykonac przed
ostatecznymi pracami wykonczeniowymi;

Branza elektryczna:

- zapewnienie dostawy energii elektrycznej do urzgdzen;
- Wentylatory kanatowe wyciggowe nalezy zblokowaé z centralami. W momencie wigczenia
jednostki automatycznie uruchamiajg sie wentylatory kanatowe.

Branza automatyka:

-zasilanie i sterowanie przepustnicami z sitownikami,
- Wentylatory kanatowe wyciggowe nalezy zblokowa¢ z centralami. W momencie wigczenia

jednostki automatycznie uruchamiajg sie wentylatory kanatowe.

Projektowane kanaly wentylacyjne prostokgtne wykona¢ z blach stalowych ocynkowanych
dwustronnie. Potaczenia kanatow prostokatnych nalezy wykona¢é za pomocg potaczen
kotnierzowych. Mocowania kanatdbw do przegréd budowlanych typowymi podporami i
podwiesiami. Proby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6 i zgodnie z przepisami B.H.P.



