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CZESCI- OGOLNA

1. SPIS TOMOW
TOM 2.1  P.b. instalacji zewnetrznych wod-kan

TOM 2.2  P.b. instalacji wewnetrznych ogrzewania, wentylacji i gazu
TOM 2.3  P.b. instalacji wewnetrznych wod-kan

TOM 2.4  Projektowana charakterystyka energetyczna i analiza OZE

2. WYKAZ RYSUNKOW

2.3-01.00 Rzut parteru — instalacja wodociggowa
2.3-02.00 Rzut pietra — instalacja wodociggowa
2.3-03.00 Rzut parteru — instalacja kanalizacja
2.3-04.00 Rzut pietra — instalacja kanalizacja

2.3-05.00 Rzut dachu - instalacja kanalizacja

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

Obowigzujace przepisy budowlane:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z
poézniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz. 1133) wraz z p6zniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8, poz. 70).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Wytyczne i normy branzowe:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych- Zeszyt nr7 — COBRTI INSTAL
wydanie I, lipec 2003r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt 12 — COBRTI INSTAL

wydanie |, wrzesien 2006r.
-PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
-PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

-PN-EN 12056 1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesé¢ 1:

Postanowienia ogolne i obliczenia

-PN-EN12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukiadu i obliczenia

-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 — COBRTI INSTAL
wydanie I, lipec 2003r.



4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania tomu jest Projekt budowlany instalacji wewnetrznych wod-kan dla
budynku administracyjno — biurowego wraz z urzadzeniami budowlanymi w todzi ul. Beskidzka
124dziatka nr 42/6.

W zakres projektu wchodza:

- wyznaczenie zapotrzebowania ilosci wody na cele gospodarcze,

-wyznaczenie ilosci sciekéw bytowych,

-wyznaczenie przebiegu trasy instalacji wewnetrznej wodnej,

-wyznaczenie przebiegu trasy instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

-wykonanie rysunkéw projektowych,

-dobdr srednic poszczeg6inych rurociggow,

-dobér urzadzen i armatury,

CZESC II - INSTALACJE WEWNETRZNE WODNO-KANALIZACYJNE

5. OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA WEWNETRZNA WODY GOSPODARCZE])

Nowo projektowany budynek zasilane bedzie z nowo projektowanego przytacza instalacji wody
zimnej (przytacze wg. odrebnego opracowania administracyjnego) wykonanej z rur PEHD SDR11
@63x5,8 mm. Rozprowadzenie wody pod stropem parteru i 1 pietra. Woda zimna gospodarcza
doprowadzona jest réwniez do podgrzewacza pojemnosciowego w celu przygotowania cieplej
wody uzytkowej. Przewody wody gospodarczej wykonac z rur PP Stabi PN10 przeznaczonych dla
temperatury 10°C z dodatkowa izolacjg zimnoochronng z spienionego kauczuku gr. 9 mm.
Srednice przewodéw wg czesci rysunkowej opracowania. Instalacja wody zimnej zabezpieczona

bedzie przed niekontrolowanym wyptywem wody za pomocg zaworu nadpredkosci VV100.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ z takim spadkiem, aby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewniona byla mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania

przez punkty czerpalne.

INSTALACJA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] I CYRKULAC]JI
Dla potrzeb bytowo-gospodarczych przewiduje sie przygotowanie cieptej wody uzytkowej

centralnie w pomieszczeniu kottowni za pomocg zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
150I. Instalacje wody cieptej prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej pod stropem do
poszczegolnych pionow obstugujgcych wyzsze kondygnacje. W celu zapewnienia odpowiedniej
temperatury wody dla kazdego przyboru sanitarnego projektuje sie instalacje cyrkulacji
prowadzong réwnolegle do przewodéw c.w.u. Termiczne rownowazenie instalacji cyrkulacyjnej
realizowane bedzie w oparciu o zawory termostatyczne MTCV z funkcjg dezynfekcji. Zawory
montowac na pionach na przewodzie cyrkulacyjnym. Dob6r zaworéw wg projektu budowlanego.
W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie montaz pompy cyrkulacyjnej.

Na kazdym odejsciu od pionu i przed podejsciem do grup przyboréw sanitarnych zamontowac
nalezy zawory odcinajgce. Zawory lokalizowa¢ w miejscach fatwo dostepnych. Rury i ksztaftki
tworzywowe z przeznaczeniem dla temperatury ciggtej czynnika 60° C oraz chwilowej 80°C

(Przewiduje sie przeprowadzenie zabiegu okresowej dezynfekcji w sposéb termiczny). Rozstaw



podpor statych i przesuwnych oraz kompensacja wydluzen termicznych wg wytycznych

producenta.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ z takim spadkiem 0,3%, aby w najnizszych miejscach
zalaman przewoddéw zapewniona byla mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢

odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Wszystkie rury i ksztattki dla instalacji wody posiada¢ muszg atesty PZH i swiadectwa sanitarne.

KANALIZACJA SANITARNA
Sciekéw socjalno-bytowych powstajgce na terenie nieruchomosci odprowadzane sg do miejskiej

sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beskidzkiej. Odbiornikiem bedzie kanat ks500 biegngcy wzdtuz
ulicy Beskidzkiej.

Scieki z urzadzen sanitarnych odprowadzone zostang za pomocg dwéch wyj$é o $rednicy DN160
obstugujacego budynek oraz jednego wyjscia z kottowni gazowej do studni schtadzajgcej. Wyjscia
taczg sie za budynkiem za pomocg instalacji kanalizacji zewnetrznej. Piony kanalizacyjne
wyprowadzone nad dach nalezy zakonczy¢ rurg wywiewna. Sposob prowadzenia rurociggow i

Srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC, kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelki

gumowej. Poziomy, prowadzone w posadzce, wykonac z rur o srednicy ¢160.

INSTALACJA PRZECIW POZAROWA
Budynek bedzie zabezpieczony przeciwpozarowo za pomocg hydrantéw wewnetrznych HP25.

Instalacja zabezpieczone przeciw skazeniu wody za pomocy zaworu antyskazeniowego typu EA.

Projektujgc instalacje p.poz. uwzgledniono mozliwosé jednoczesnego poboru wody z dwéch
sgsiednich hydrantéw. Wydajno$¢ hydrantu 25mm — 1,0 dm?3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

6. 1ZOLACJE TERMICZNE

Instalacje wody gospodarczej (zimnej, cieptej, cyrkulacji), i przeciw pozarowej nalezy izolowaé
termicznie za pomocg otuliny o wspotczynniku przenikania A=0,35 W/mK. Grubos¢ izolacji wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot

protokotem odbioru.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Rozwigzania i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych (wraz z kompensacjg
wydtuzen) wg projektu wykonawczego instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej,
osadzonej w sposo6b trwaty w danej przegrodzie. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od zewnetrznej rurociggu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode

pionowg i co najmniej o 1cm przy przejsciu przez przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna



by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla
przewodow z tworzywa sztucznego nalezy stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.
Przestrzehh miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale

plastycznym umozliwiajgcym jej wzdtuzne przesuwanie sie.

8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Wszystkie materialy instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ Swiadectwo
P.Z.H. o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia, urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom
lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” zeszyt 7, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

zeszyt 12 oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.



