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WYKAZ DODATKOWYCH
ELEMENTOW BUDYNKU

TOM 1.2
Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego

wraz z urzgdzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacja wewnetrzna,
instalacje:wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

NR ZLEC. RYSUNEK 16

1/P107/2017

DATA :
08.2017r.

ARKUSZ 1

http://www.arconbud.com.pl
1. 7 WYCIERACZKA STALOWA

2. 7 WYCIERACZKA GUMOWA

3. | DRABINKA WYLAZOWA

WYCIERACZKA STALOWA, OCYNKOWANA W RAMIE

Szerokosé:  100,130,140,180 cm =po jednej sztuce
Diugosc (kierunek przejscia): 100 cm

Wysokos¢ ramy: 7 cm

Ruszt: ocynkowany, oczkowy

Wymiary oczka: 10x30 mm
Zoo# # 150 oy 140 Loy 180 '
T

WYCIERACZKA  GUMOWA

180 x 200 (kierunek przejscia)
150 x 200 (kierunek przejécia)

Wysoko$¢ ramy: 7 cm
180, o, 180

150 x 160 (kierunek przejécia) = 1szt. ]

1szt.
1szt.

1 1 1 T

200

RABINKA WYLAZOWA. SZCZEBLE

STALE OD WYS 2,20M.PONIZEY
DRABINKA DOSTAWIANA  1szt.

RABINKA DOSTAWIANA 1szt.

4. 7 OBUDOWA PLYTA G-K

5. | PARAPET WEWNETRZNY

6. | DASZEK SZKLANY NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU

1.PIONOW KANALIZACYINYCH
/ocieplenie wetng mineralng/
34x30cm x 340cm x 2 szt .= 4,50m?

—laminowany mdf

KOMPLET MONTAZOWY:

—gr.5cm
—szer.30cm TAFLA SZKLA:
—tqczna dfugose: 43,9m
—ilos¢ szt df. 0,90m = 45 szt.
—ilos¢ szt. df. 1,50m = 2 szt
L
- 1571,
- 150 X 125CM
- 2 PODPORY
- WYS. DO SPODU

DASZKU OK.215CM

ODCIAGI KONSTRUKCYJNE, MOCOWANIA ~ SCIENNE,ORAZ UCHWYTY
PUNKTOWE DO SZKEA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ

SZKLO POLHARTOWANE, LAMINOWANE, BEZBARWNE, KRAWEDZIE POLEROWANE,

W.'
._I_.w.c|_ 125
- 27T,
~ 190 X 125CM
~ 2 PODPORY
~ WYS. DO SPODU

DASZKU OK.215CM




