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jako kompletna dla celu, ktéremu ma stuzyc.




1. WYKAZ RYSUNKOW TOMU 1.2 (FAZA WYKONAWCZA)

Projekt wykonawczy zawiera uszczegotowienie projektu budowlanego.

Nizej wymienione rysunki zostaty uszczego6towione:

ARCHITEKTURA
RYSUNKI
1.2-01 RZUT PARTERU 1:50
1.2-02 RZUT I-GO PIETRA 1:50
1.2-03 RZUT DACHU 1:100
1.2-04 PRZEKROJ A-A; B-B 1:50
1.2-05 PRZEKROJ C-C; D-D 1:50
1.2-06 PRZEKROJ E-E 1:50
1.2-07 ELEWACJE WYMIAROWANIE 1:100
ZACHODNIA | WSCHODNIA
1.2-08 ELEWACJE WYMIAROWANIE 1:100
POLUDNIOWA | POLNOCNA
WYKAZY
12.1 WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
13.2 WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
16. WYKAZ DODATKOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU

2. ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

W stosunku do projektu budowlanego projekt wykonawczy zostat uszczego6towiony

o elementy instalacyjne i elektroinstalacyjne.

Na rysunkach rzutéw kondygnacji zostaty naniesione:

- rastry sufitu podwieszanego z lokalizacjg opraw oswietleniowych oraz miejsca
wywiewu i nawiewu powietrza. Uwzglednione zostaty wysokosci montazu w/w sufitu

- bruzdy oraz otwory instalacyjne w scianach murowanych,

- piony instalacyjne do obudowania ptytg g-k

- grzejniki (lokalizacja)

- tablice elektryczne (lokalizacja)

- przewody wentylacji grawitacyjnej do obudowy. Ujete zostaty w tomie instalacyjnym

Uwaga: Lokalizacja otworéw w stropie zostata umieszczona
w projekcie konstrukcyjnym




