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1. WYKAZ RYSUNKOW TOMU 1.2

ARCHITEKTURA

RYSUNKI

1.2-01 RZUT PARTERU 1:50

1.2-02 RZUT I-GO PIETRA 1:50

1.2-03 RZUT DACHU 1:100

1.2-04 PRZEKROJ A-A; B-B 1:50

1.2-05 PRZEKROJ C-C; D-D 1:50

1.2-06 PRZEKROJ E-E 1:50

1.2-07 ELEWACJE WYMIAROWANIE 1:100
ZACHODNIA | WSCHODNIA

1.2-08 ELEWACJE WYMIAROWANIE 1:100
POLUDNIOWA | POLNOCNA

1.2-09 ELEWACJE KOLORYSTYKA 1:100
ZACHODNIA | WSCHODNIA

1.2-10 ELEWACJE KOLORYSTYKA 1:100
POLUDNIOWA | POLNOCNA

1.2-11 SZCZEGOLY 1:10

WYKAZY

12. WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

13. WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

14, WYKAZ OBROBEK BLACHARSKICH

15. WYKAZ WYPOSAZENIA
WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

16. WYKAZ DODATKOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU

17. WYKAZ BALUSTRAD WEWNETRZNYCH

KARTA KATALOGOWA KLAPY DYMOWEJ

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany budynku administracyjno-

biurowego wraz z urzgdzeniami budowlanymi ( w tym m.in. komunikacja wewnetrzna,
instalacje : wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)
- dziatka nr ewid.46/2, obreb W-4 .
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-architektoniczny budowy budynku
administracyjno-biurowego Izby Rolniczej.




3. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE.

Zakres rzeczowy inwestycji realizowany bedzie (na udokumentowanej prawem
wiasnosci) na dziatce o nr 46/2, obreb W-4 potozonej w Lodzi
przy ul.Beskidzkiej 124.

BUDYNEK PARAMETRY
-CZ.PROJEKTOWANA

Powierzchnia zabudowy 371.5 m?

Powierzchnia uzytkowa razem 582,51m?2

Powierzchnia uzytkowa z podziatem na Parter: 324,57 m2

kondygnacje | Pietro: 257,94m?2

Kubatura 3121,7 m3

llo§¢ kondygnacji 2

Wysokos¢ uzytkowa budynku 3,0m

Wysokos¢ budynku 8,55 m

4. FUNKCJA | UKt AD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY
BUDYNKU

4.1 OPIS OGOLNY

Podstawowym przeznaczeniem projektowanej budowy jest
budynek administracyjno-biurowy Izb Rolniczych w todzi .

4.2 CZESC ISTNIEJACA

Brak zabudowy kubaturowej dziaiki .

4.3 STAN PROJEKTOWANY
4.3.1 Funkcja

Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest funkcja administracyjno-biurowa
Izb Rolniczych .

4.3.2 Zatrudnienie

Zasadniczo praca pracownikoéw odbywac sie bedzie w systemie jedno-zmianowym.
Przewidywany stan zatrudnienia : 11 osob



4.3.3 Uktad funkcjonalny

Na parterze zaprojektowano korytarz (komunikacja) oraz sale szkoleniowg

i pom.biurowe wraz z pomieszczeniem socjalnym i toaletg dla pracownikéw oraz
petentow w tym toalete dla niepetnosprawnych w ktorej znajduje sie schowek
porzadkowy. Do obstugi sali przewidziano garderobe oraz rozdzielnie i zmywalnie
cateringowa.

Na pietrze znajdowa¢ sie bedzie sekretariat, pom.zarzgdu, pom.dyrektora,
pom.specjalistow, pom.ksiegowosci oraz pom. kasy i kadr oraz archiwum.
Zapewniono toalety dla pracownikow wraz z pomieszczeniem socjalnym i schowkiem
porzagdkowym. Obydwie kondygnacje taczy obudowana klatka schodowa.
Pomieszczenia do pracy statej doswietlone bedg swiattem dziennym z okien
wstawionych w $ciany zewnetrzne — zapewniono powierzchnie netto oswietlenia
rowng 1/8 powierzchni podiogi

W budynku zlokalizowano na parterze i | pietrze nastepujgce pomieszczenia :

Parter:

-Wiatrotap

-komunikacja

-Klatka schodowa
-Wiatrotap

-Korytarz

-Wc damskie

-Wc dla niepetnosprawnych
-Wc meskie

-Pom.socjalne
-Pom.biurowe — szt.3

-Sala szkoleniowa
-Garderoba

-Rozdzielnia | zmywalnia cateringowa

Pietro:
-Hol ze schowkiem porzgdkowym

-Klatka schodowa

-Wc meskie

-Wc damskie

-Pom.socjalne

-Sekretariat z zapleczem

-Pom.biurowe

(pom.dyrektora, pom.zarzadu, pom. specjalistéw, ksiegowo$¢, kasy | kadry)
-Archiwum

4.3.4 Pomieszczenia higieniczno- sanitarne i so  cjalne

Zapewniono na kazdym pietrze zespoty toalet meskich i damskich dla pracownikow.
Toalety na parterze rowniez dostepne dla petentéw oraz zlokalizowano dodatkowo
toalete dla os6b niepetnosprawnych.

Na kazdej kondygnacji zapewniono pomieszczenie do spozywania positkdw
wiasnych.



4.3.5 Schowki porz gdkowe

Zaprojektowano schowki porzgdkowe na parterze i na pietrze wyposazone w zlew na
wys. 60cm od podtogi)

4.3.6 Komunikacja

Projektowana komunikacja pozioma zapewniona bedzie poprzez korytarze o szer.
uzytkowej nie mniejszej niz140cm. Komunikacja pionowa zapewniona jest za
pomocg projektowanej klatki schodowej.Wejscie do budynku z trzech stron
(zachodnia, wschodnia i potudniowa). Wejscie gtébwne od strony zachodnie;.

4.3.7 Przystosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych

Dostepnos¢ kondygnacji parteru zapewniona bezposrednio z terenu.
Osoby niepetnosprawne bedg obstugiwane w parterze budynku oraz korzystaty
z wydzielonej toalety dla os6b niepetnosprawnych dlatego nieprzewiduje sie

projektowania windy tgczacej

pietra. Jednakze pod wzgledem przestrzenno-

konstrukcyjnym przewidziano na nig miejsce w projektowanej klatce schodowej.

4.3.8 Zestawienie powierzchni u zytkowych

PARTER: PIETRO:
NR NAZWA POWIERZCHNIA | NR POM NAZWA POWIERZCHNIA
POM.
0.1 WIATROLAP 12.26 m2 1.1 KLATKA SCHODOWA 33,87m2
0.2 KOMUNIKACJA | 45,16m? 1.2 HOL 35,28m2
0.3 KLATKA 34,27m? 1.3 SEKRETARIAT 27,46m?
SCHODOWA
0.4 SPOLKA 14,89m? 1.4 POM.DYREKTORA 28.68 m2
IZBOWA
0.5 POM.BIUROWE | 13.31m? 15 POM.SPECJALISTOW 20.22m2
0.6 POM.BIUROWE 13.31m? 1.6 KSIEGOWOSC 15.45m?
0.7 POM. 6.48m2 1.7 KASA | KADRY 15.40m2
TECHNICZNE.
0.8 POM.GOSP. 3.81m2 1.8 POM.SOCJALNE 9,36 m?
0.9 KOTELOWNIA 11.44m? 1.9 W.C MESKIE 5,10m?2
0.10 POM. 10,03m?2 1.10 WC.DAMSKIE 5,10 m?
SOCJALNE
0.11 WC.DAMSKIE 11.02m? 1.11 POM. ZARZADU 16,72m?
0.12 WC.NIEPELNO- 6.20m2 1.12 ARCHIWUM 20,52m2
SPRAWNYCH
0.13 WC.MESKIE 11.02 m2 RAZEM:  257,94m?
0.14 SALA 108.21m?
SZKOLENIOWA
0.15 GARDEROBA 5.84 m2
0.16 ROZDZIELNIA- 7.34 m2
CATERING
0.17 ZMYWALNIA- 4.35 m2
CATERING
0.18 WIATROLAP 3,92 m?
RAZEM: 324,57 m?




5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

Wszystkie wyroby i materialty zastosowane w realizacji winny mie¢ aktualne aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane materiaty lub rozwigzania systemowe muszg by¢
nierozprzestrzeniajgce ogien — NRO.

5.1 DACH

1.1.1 Strop
Strop w postaci ptyt zelbetowych kanatowych wg.proj.konstrukcyjnego.
1.1.2 Paroizolacja

Paroizolacja z folii polietylenowej, gr 0.2 mm z zaktadem minimum 100 mm
zgrzewana lub klejong na wszystkich ztgczach.

1.1.3 lzolacja termiczna

Izolacja termiczna: - 300mm —600mm Kliny styropianowe
Ocieplenie powierzchni pionowych ( cokoty pod urzgdzenia dachowe ) ze styropianu
gr.5cm

1.1.4 Pokrycie wodoszczelne

Projektuje sie docieplenie dachu w oparciu o system z pokryciem jednowarstwowym ,
Nowe warstwy pokrycia stanowi¢ beds :
- papa nawierzchniowa termozgrzewalna
- papa podktadowa termozgrzewalna
- kliny styropianowe gr.30cm-60m
- paroizolacja z folii polietylenowej, gr.0,2mm
- lgczniki mechaniczne wg instrukcji
kominki wentylacyjne ( min. 1 szt. / 100 m 2 dachu )
Wspoiczynnlk U po dociepleniu bedzie wynosit
U =0. 18 W/m? K ( bedzie spetniat warto $¢ normow g ).

1.1.5 Scianka attykowa. Obrébki

Wierzch Scianki attykowej wykonczy¢ obrébka z blachy stalowej powlekanej
gr.0.80mmm w kolorach podanych w wykazie.Od strony dachu otynkowac i
wymalowac farbami akrylowymi



5.2 POSADZKI

5.2.1 WARSTWY

Uktad warstw posadzkowych podano w czesci rysunkowej opracowania.
Warstwy pod posadzki na gruncie :

- posadzka wg. opisu ponizej

- podtoze pod posadzke z betonu B 20 (C16/20) zatarta na gtadko gr. 10 cm

- izolacja pozioma z 2 warstw papy na lepiku lub papy termozgrzewalnej

- styropian XPS gr.10cm

- izolacja pozioma (folia)

- podktad z betonu B 10 (C8/ 10) gr.15 cm

- podsypka piaskowa gr 20 cm zageszczona do wskaznika 1s=1.0

- grunt rodzimy nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Warstwy pod posadzki na stropie :
posadzka wg.opisu ponizej
- podtoze cementowe gr.4cm
- izolacja akustyczna ze styropianu gr.2cm
- izolacja z 2 warstw papy asfaltowej lub papy termozgrzewalnej (w w.c )
- paroizolacja
- strop z ptyt wielokanatowych gr. 26,5cm

5.2.2 RODZAJE POSADZEK

5.2.2.1 Posadzki z gresu/terakoty

Ptytki gresowe matowe , antyposlizgowe, podiogowe wystepujg we wszystkich
toaletach,pomieszczeniach socjalnych, holu na | pietrze, klatce schodowej,
pom.technicznym, pom. gospodarzczym, kottowni, rozdzielni i zmywalni
cateringowej. Wymiary ptytek 200x200 mm lub 300x300 mm,. Szerokos$¢ spoin
3 mm, fugowanie masg do fugowania wysokiej jakosci, zastosowang zgodnie z
zaleceniami producenta. Produkt: do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

5.2.2.2 Posadzki z wyktadziny pcw

W pomieszczeniu archiwum spofki izbowej, pom.do wynajecia, sali szkoleniowej |
garderobie utozy¢ wykladzine pcw typu marmoleum zmywalng zgrzewang na
zaktadach i wywinietg na sciany na wys. ca 10cm.
UWAGA: zastosowanie wyktadzin tatwopalnych jest zabronione.
Produkt do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

5.2.2.3 Wyktadzina dywanowa

W pomieszczeniu dyrektora utozy¢ wyktadzine dywanowg petelkowg w ptytkach 500
x 500 mm.
Produkt do uzgodnienia w nadzorze autorskim.



5.2.2.4 Panele podtogowe

W pomieszczeniach sekretariatu, pom.specjalistow, ksiegowosci, kasy | kadr  oraz
pom. zarzgdu utozy¢ panele podiogowe typu deska Barlinecka gr.8-12mm wraz z
paroizolacjg (folia +ggbka).

Produkt do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

5.2.2.5 Posadzki zywiczna

Posadzka zywiczna antyposlizgowa dekoracyjna. Wystepuje w wiatrotapach, holu i
korytarzu parteru.
Produkt do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

5.2.3 POLACZENIA MIEDZY ROZNYMI POSADZKAMI

Wszystkie potgczenia pomiedzy posadzkami réznego rodzaju, o ile nie okreslono
inaczej, majg by¢ wykonczone odpowiednimi aluminiowymi profilami osadzonymi w
podktadzie posadzki. O ile potgczenie znajduje sie w drzwiach, musi by¢ ono
zlokalizowane dokfadnie pod skrzydtem drzwiowym.

5.2.4 LISTWY PRZYPODLOGOWE | COKOLY

Listwy przypodtogowe na obwodzie wszystkich podtdg jak wyszczegdlniono w tabeli
ponize;.

Gres Pionowy cokét 100 mm z gresu identycznego jak
poditoga, ze spoinami korespondujgcymi z ukladem na
posadzce.

Wyktadzina pcw Wyktadzina z wywinieciem na sciane-Pionowy cokot
100 -150 mm z pcw

Wyktadzina Z paskow wyktadziny dywanowej klejonych do Sciany

dywanowa wysokosci 7 cm. Od géry wykonczenie listwg z
tworzywa sztucznego.

Panele podtogowe Listwy systemowe

Posadzka zywiczna Pionowy cokét 100 mm

5.3 SCIANY
5.3.1 Sciany zewn etrzne :

Docieplenie scian murowanych z pustaka ceramicznego 29cm, sciany fundamentowe
Zz bloczkéw betonowych gr.30cm, Sciana attykowa z cegly peilnej gr.25cm wag.
projektu konstrukcyjnego, sciana w postaci warstw obejmujgcych

- styropian gr 14, cm-$ciany,12cm- cokét

- tynk silikonowy

- tynk dekoracyjny silikonowy (mozaikowy)

- plytki kamienne gr 2,5cm

10



Wspotczynnik U bedzie wynosit
U =0,23 W/m? K ( bedzie spetniat warto $ci normowe ).

Kolorystyka $cian::

= Tynk silikonowy szary RAL 7004
= Plytki kamienne biate RAL 9003

(betonowe ptytki Scienne imitujgce kamien-barwione)
=  Tynk mozaikowy szary RAL 7004 | biaty 9003

Opis kolorystyki na elewacjach w czesci rysunkowej opracowania. W celu
dodatkowego zabezpieczenia elewacji przed wandalizmem (graffiti ) proponuje sie
wymalowanie powierzchni zewnetrznej preparatem antygraffii matowym i
bezbarwnym.

- Wymagane parametry dla tynku:

Uziarnienie - 1.5 mm

Gesto$¢ — 1.7-1.9 g/cm?

gestos$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V- 110-160g/m3d

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p=70-100

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd=0.20m

Kapilarne podcigganie wody w = 0.05kg/m?h2

Przewodno$¢ cieplna A=0.7W/m?K

- Styropian EPS40

Wokot budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej spoinowanej cementem,
szerokosci 50 cm ze spadkiem od budynku.

Sciany fundamentowe i cokotowe

Izolacja termiczna — styropian ekstrudowany gr.14cm. Ponizej poziomu terenu
Scianke nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo lepikiem Abizol R+P, bgdz
podobnym.

5.3.2 Sciany dziatowe

- Scianki pom.technicznych

Sciany wewnetrzne pomieszczenia technicznego i kottowni gazowej wykonane z
cegly ceramicznej petnej gr.12cm. Sciany nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w aprobacie technicznej dla wybranego produktu .

- Scianki pomieszcze h administracyjno-biurowych,socjalnych i sanitarnych

Scianki gipsowo-kartonowe o grubosci 125 mm..Scianka sktada sie z: ocynkowanych
z profili stalowych o szerokosci 100 mm (np. C100), ptytowana dwustronnie ptytami
gipsowo-kartonowaymi GKFI gr.12.5mm. Wypetnienie 100 mm izolacji z pottwardych
mat z wetny mineralnej W rejonie drzwi wzmocni¢ 2 x profil stalowy o szerokosci 50
mm Minimalna izolacyjnos¢ akustyczna R’A1>=50dB. Od strony pomieszczen
sanitarnych ptaszczyzna Sciany do poziomu +2,50 m powyzej poziomu posadzki
przygotowana pod utozenie oktadziny ceramicznej, powyzej gruntowana pod
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malowanie farbg emulsyjng. Od strony komunikacji ogolnej ptaszczyzna Sciany
przygotowana pod malowanie farbg emulsyjna.

W rejonach montarzu urzgdzen sanitarnych scianki nalezy wzmocnié¢ ptyta OSB-od
strony zawieszania scianek: 1x ptyta OSB gr. 10 mm i 1 x piyta g-k , mocowanych po
obu stronach profilu

- Scianki instalacyjne

Scianki gipsowo-kartonowe o szerokosci jak na rysunkach umozliwiajgce
przeprowadzenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w przestrzeni
miedzyptytowej. Scianka sktada sie z: ocynkowanych z 2 x profili stalowych o
szerokosci 50 mm O (np. C 50), plytowana dwustronnie ptytg gipsowo-kartonowg
wodoodporng. Wypetienie 50 mm izolacji z pottwardych mat z weiny mineralnej.
Konstrukcja sciany musi siega¢ do spodu stropu pomieszczenia.

Od strony pomieszczen sanitarnych ptaszczyzna $ciany do poziomu +2,50 m
powyzej poziomu posadzki przygotowana pod utozenie okladziny ceramicznej,
powyzej gruntowana pod malowanie farbg emulsyjna.

- Scianki kabin w sanitariatach

Scianki kabin w sanitariatach zaprojektowana z laminatu z atestem higienicznym
gr. 10mm wg. zatlgczonego wykazu.

5.3.3 Wyko nczenie s$cian

Uwaga: cokoty zostaty opisane w rozdziale o posadzkach.

Pokoje biurowe + pom.gospodarcze
Malowanie farbami emulsyjnymi.

Korytarze + klatka schodowa

Malowanie farbami emulsyjnymi.Do wysokosci 2,00 m farba dekoracyjna natryskowa.
Naroza scian zabezpieczyc listwami naroznikowymi a na scianach zamontowac
listwy odbojowe.- kolorystyka wg. uznania inwestora.

Pomieszczenia sanitarne i socjalne

Wszystkie pomieszczenia sanitarne tj. pokoj socjalny,schowki.porzgdkowe, ustepy,
umywalnie oraz zaplecze sekretariatu rozdzielnia i zmywalnia majg by¢ wykonczone
do wys. 200cm materialem zmywalnym sanitarnych odpornym na dziatanie wilgoci.
Proponuje sie nast. rozwigzanie: W we wszystkich pomieszczeniach poza
schowkami ptytki ceramiczne o wymiarach 20/20 lub 30/30cm do wysokosci 200 cm
od posadzki, powyzej malowanie akrylowe zmywalne.

W schowku.porzgdkowym malowanie akrylowe zmywalne lub ptytki glazurowane
Wykona¢ odpowiednie otwory rewizyjne zapewniajgce dogodny dostep do zaworéw
instalacji przykrytych sciankami. Pokrywy otworéw rewizyjnych na scianach wykonac¢
Z ptytek ceramicznych i zamocowaé przy pomocy magnesow.
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5.4 SUFITY PODWIESZONE.

Sufity nalezy montowac na nastepujgcych wysokosciach:

- W pokojach biurowych - 3.00 m,

- w pomieszczeniach sanitarnych 2.7 m. (WC + Pom.so  cjalne)

Sufity kasetonowe 60x 60 cm na podkonstrukcji systemowej z profilii
cienkosciennych. Sufity podwiesi¢ do konstrukcji nosnej dachu | stropéw na
odpowiednim systemie zawieszenia, zawierajgcym wszystkie niezbedne profile,
szyny, wieszaki regulowane i inne akcesoria, w ilosci niezbednej do petnej instalaciji.
W pom. technicznym, pom.gospodarczym oraz kottowni nie przewuiduje sie sufitdw
podwieszanych

5.5 DRZWI

5.5.1 Drzwi zewn etrzne
Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone DZ-1
(150x300 — wymiar przejscia w Swietle)
Scianka zewnetrzna przeszklona z drzwiami wejsciowymi péttora skrzydtowymi
przeszklonymi. Wyposazone w zamki patentowe. Skrzydto i futryna aluminium
malowane proszkowo. Szklone szklem bezpiecznym. Maksymalny wspétczynnik U =
1,5 W/m?K. Wyposazone w samozamykacze.
Kolor: biaty (RAL 9003)
Uwaga: przejscie w swietle jednego ze skrzydet min. 90 cm.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone DZ-2, (100x240 — wymiar w Swietle)

Sa to drzwi wejsciowe przeszklone jednoskrzydiowe . Wyposazone w zamki
patentowe. Skrzydto aluminium malowane proszkowo. Szklone szktem bezpiecznym.
Maksymalny wspoétczynnik U = 1,5 W/m?K. Wyposazone w samozamykacze.

Kolor szary (RAL 7004)

Uwaga: przejscie w swietle jednego ze skrzydet min. 90 cm.

Uwaga:przy wszystkich drzwiach nalezy zamontowac odboje

5.5.2 Drzwi wewn etrzne

Drzwi D-1, (190x300)— wymiar przejscia w Swietle

Scianka wewnetrzna przeszklona z drzwiami dwuskrzydtowymi przeszklonymi z
naswietlen wysokosci 75cm. Wyposazone w zamki patentowe. Skrzydto i futryna
aluminium malowane proszkowo. Szklone szkiem bezpiecznym.

Maksymalny wspotczynnik U = 1,5 W/m?K. Wyposazone w samozamykacze.
Uwaga: przejscie w swietle jednego ze skrzydet 90 cm.

Drzwi_D-2P(140x200)— wymiar przej$cia w $wietle- P.POZ EI30

Drzwi pozarowe EI30, dwu-skrzydtowe przeszklone futryna aluminiowa. Szklone
szklem bezpiecznym. Wyposazone w samozamykacze i regulator kolejnosci
zamykania. Wyposazone w zamki patentowe.

Uwaga: przejscie w swietle jednego ze skrzydet min. 90 cm.
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Drzwi_D-3(140x200)— wymiar przejscia w Swietle

Drzwi jednoskrzydtowe petne z materiatdbw drewnopochodnych, okleinowane.
Futryny drewniane okleinowane. Wyposazone w zamki patentowe.

Uwaga: przejscie w swietle jednego ze skrzydet min. 90 cm.

D3P — p.poz El 30
D4 - wyposazone w kratke wentylacyjna

D5 — wykiadane na $ciane

D5P - wykladane na $ciane, p.poz EI30

D6 — wykiadane na $ciane + kratka wentylacyjna

Uwaga: Doktadne wymiary okien podano w wykazie.

5.5.3 Scianki sytemowe

S-4 Scianka systemowa (drzwi 90x200— wymiar przejécia w $wietle)

Scianka kabin sanitarnych z laminatu o gr.10mm i wys.2.00 z atestem higienicznym,
klasyfikacjg ogniowg oraz aprobatg techniczng. Elementy mocujgce i okucia
systemowe.

Uwaga:przy wszystkich drzwiach nalezy zamontowac odboje

5.6 OKNA SCIANKI SZKLANE SYSTEMOWE | PARAPETY

ZS1 Zewnetrzna Scianka systemowa szklana

Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone we wkiadki patentowe.

Skrzydto drzwiowe min 90x200cm (w Swietle przejscia).

Szklenie dwuszybowe szkto bezpieczne o profilu aluminiowym w kolorze RAL 7004.
Poszczegotne kwatery nieotwieralne. Maksymalny wspétczynnik U =1.1 W / m 2K .

ZS2 Zewnetrzna Scianka systemowa szklana

Drzwi pottoraskrzydtowe wyposazone we wkiadki patentowe.

Skrzydto drzwiowe min 90x200cm (w Swietle przejscia).

Szklenie dwuszybowe szkto bezpieczne o profilu aluminiowym w kolorze RAL 7004.
Kwartera rozwieralno-uchylna. Maksymalny wspétczynnik U =1.1 W/ m ?K .

S1 Wewnetrzna scianka sytemowa szklana

Drzwi dwuskrzydiowe wyposazone we wkiadki patentowe z doswietlem bocznym i
naswietlem.

Skrzydto drzwiowe min 90x200cm (w sSwietle przejscia).

Szklenie dwuszybowe szkio bezpieczne o profilu aluminiowym.

Maksymalny wspétczynnik U = 1.5 W / m 2K .Kolor zalezny od aranzaciji.

S2P Wewnetrzna $cianka sytemowa szklana
Drzwi dwuskrzyditowe wyposazone we wktadki patentowe z doswietlem bocznym.
Drzwi p.poz w klasie EI60
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Skrzydto drzwiowe min 90x200cm (w Swietle przejscia).
Szklenie dwuszybowe szkio bezpieczne o profilu aluminiowym.Kolor zalezny od
aranzacji.

S3 Wewnetrzna scianka sytemowa szklana

Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone we wkiadki patentowe.
Skrzydto drzwiowe min 90x200cm (w Swietle przejscia).
Szklenie dwuszybowe szkio bezpieczne o profilu aluminiowym.
Kolor zalezny od aranzacji.

O-1 Okno rozwieralno-uchylne (90x150cm)

Okno rozwieralno-uchylne wyposazone w mechanizm rozszczelniania. Maksymalny
wspétczynnik U = 1.1 W / m 2 K. Szklenie dwuszybowe. Okno o profile aluminiowym.
Kolor szary (RAL 7004). Wyposazy¢ dodatkowo w nawietrzaki montowane w ramie
okna.

0O-2 Okno rozwieralno-uchylne (90x525cm)

Okno systemowe z jedng kwaterg rozwieralno-uchylng wyposazong w mechanizm
rozszczelniania. Maksymalny wspétczynnik U = 1.1 W / m 2K. Szklenie dwuszybowe.
Okno o profile aluminiowym. Kolor szary (RAL 9003). Wyposazy¢ dodatkowo w
nawietrzaki montowane w ramie okna.

0O-3 Okno rozwieralno-uchylne (150x150cm)

Okno rozwieralno-uchylne wyposazone w mechanizm rozszczelniania.Dwie kwatery.
Maksymalny wspoétczynnik U = 1.1 W / m 2 K. Szklenie dwuszybowe. Okno o profile
aluminiowym. Kolor szary (RAL 9003). Wyposazy¢ dodatkowo w nawietrzaki
montowane w ramie okna.

0O-4 Okno rozwieralno-uchylne (90x415cm)

Okno systemowe z jedng kwaterg rozwieralno-uchylng wyposazong w mechanizm
rozszczelniania. Maksymalny wspétczynnik U = 1.1 W / m 2K. Szklenie dwuszybowe.
Okno o profile aluminiowym. Kolor szary (RAL 9003). Wyposazy¢ dodatkowo w
nawietrzaki montowane w ramie okna.

Uwaga:Ostateczne wielkosci okien wustali¢ na budowie po szczegotowe]
inwentaryzacji wymurowanych otworow. Doktadne wymiary okien podano w wykazie.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zaleznym
od koloru okna (patrz wykaz obrébek blacharskich okien | drzwi) gr.0.80 mm

w wykonaniu indywidualnym. Ostateczng szerokos¢ parapetow ustali¢ na budowie .
Parapety wewnetrzne drewniane z ptyt drewnopodobnych okleinowane wg. uznania
Inwestora.

5.7 NADPROZA

W $cianach projektowanych nadproza prefabrykowane L-19
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5.9 DASZEK ZEWNETRZNY

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku od strony wschodniej zaprojektowano
systemowy daszek w konstrukcji stalowej nierdzewnej mocowane do scian budynku.
Wypelnienie ze szkta hartowanego.

5.10 OBUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH

Obudowa piondw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI wodo -
ognioodpornymi o gr.12.5 mm na szkielecie z profili metalowych CW 50/0.6 mm z
wypetnieniem izolacjg akustyczng z wetny mineralnej o gr. 5 cm systemowe.

5.11 KLAPA DYMOWA / WYLAZ DACHOWY

W klatce schodowej zaprojektowano systemowg klape dymowg o podstawie 50cm
petnigca rowniez funkcje wytazu dachowego. Klapa bedzie spetnia¢ warunek 5%
podstawy klatki schodowej dajgcg wymagang powierzchnie czynng oddymiania.

5.12 BALUSTRADY
Balustrady i pochwyty stalowe o wysokosci 110cm.

5.13 OSWIETLENIE

Oswietlenie pomieszczen zapewnione jest poprzez okna o powierzchni netto nie
mniejszej niz 1/8 powierzchni poditogi. Poza oswietleniem naturalnym zapewniono
oswietlenie sztuczne o natezeniu 500 lux.

5.14 WENTYLACJA

5.14.1 Wentylacja mechaniczna
Zgodnie z warunkami technicznymi, w pomieszczeniach projektuje sie
wentylacje mechaniczng. Szczegoly wykonania wentylacji wg. proj. Instalacji
sanitarnych.

5.14.2 Wentylacja grawitacyjna
W pomieszczeniach biurowych zastosowano wentylacje grawitacyjng wg.
Projektu Instalacji niniejszego opracowania. Nawiew do pomieszczenh poprzez
nawietrzaki okienne.
5.15 ELEWACYJNE LITERY 3D

Litery wykonane ze styroduru gr. 5cm z licem z plexi gr.3mm w kolorze biatym
(RAL 9003) i szarym (RAL 7004). Wysokos¢ liter 30cm. Napis ,IZBA ROLNICZA.

Patrz rysunki kolorystyka elewaciji .
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6. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

UWAGA. Zewnetrzne elementy ochrony pozarowej (dojazdy, hydranty) ujeto w tomie
»Zagospodarowanie terenu” niniejszego opracowania.
Podstawa prawna zagadnien:

(1)

(2.)

(3)

(4.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6z. zm.),
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030)
Polska Norma PN-B-02852 — Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru — z dnia 5 kwietnia 2001

6.1 Charakterystyka obiektu
Budynek jest budynkiem niskim (N) o wysokosci 8,20m < 12m.

6.2

Kategoria zagro zenia ludzi

Kategorii zagrozenia ludzi zalicza sie je do kategorii ZLI.

6.3

Podziat na strefy po zarowe

Projektowany budynek stanowi jedng, odrebng strefe pozarowas.

6.4

Klasa odporno s$ci po zarowej budynku i odporno  $ci ogniowej elementow
budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku bedzie ,C” zgodnie z § 212.3 (1), przy czym
wszystkie elementy budynku bedg wykonane z materiatéw Nie
Rozprzestrzeniajgcych Ognia NRO.

- Zakfadane projektowo wymagania dotycz  gce klasy odporno $ci ogniowej
elementow konstrukcyjnych budynku:

R 60 — dla gtdwnej konstrukcji nosnej

REI 60 — dla stropow

R 15 — dla konstrukcji dachu

REI 30 — dla scian zewnetrznych w pasie miedzy kondygnacyjnym wraz z

potgczeniem ze stropem

El 15 — Sciany wewnetrzne

RE

15 — przekrycie dachu

Wydzielenie kottowni gazowej — El 60 dla  $cian i stropu, EI 30 dla drzwi

Wydzielenie klkatki schodowej — EI 60 dla  $cian i stropu, EI 30 dla drzwi

- Projektowane elementy konstrukcyjne budynku spein iajg nastepujace
wymagania :

- Sciany gr.24 cm — R 240

- Stupy i rdzenie zelbetowe wylewane na mokro — R 120
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- Stropy z ptyt kanatowych — R 60

- Konstrukcja nosna dachu — R60

- Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym w gr.24 cm z ceramiki
poryzowanej lub gr.24cm z betonu komoérkowego — R 240

- Przekrycie dachu — RE15

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzieleh pozarowych bedg wyposazone w

przepusty stosownie do odpornosci ogniowej oddzielenia.

6.5 Warunki ewakuaciji

Warunki ewakuacji bedg zgodne z przepisami ochrony przeciwpozarowej a przede
wszystkim z:

§ 237.1.1) — przejscia ewakuacyjne w czesciach biurowo — socjalnych nie przekroczg
40m,

§ 256.3. (1) - dojscia ewakuacyjne jednokierunkowe nie bedg diuzsze niz 10m,
dwukierunkowe 40m

§ 249.1i § 216 - klasa odpornosci ogniowej $cian klatki schodowej R30,

§ 232.1.(4) - klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz:

Sciany REI 120, stropy-REI 60, drzwi i okna-EI 60.

§ 241.1 (1) - obudowa drég ewakuacyjnych EI 15.

Wyktadziny podtogowe w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych powinny
mie¢ atest trudnozapalnosci.

6.6 Instalacje u zytkowe

W ramach instalacji elektrycznej bedg uwzgledniona bedzie instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego. Ponadto budynek bedzie wyposazony w :

-instalacje piorunochronnag,

-przeciwpozarowy wytgcznik napiecia,

-podreczny sprzet gasniczy i znaki bezpieczenstwa.

Szczegobtowy zakres zostat ujety w projekcie branzy elektrycznej.

6.7 Urzadzenia przeciwpo zarowe

- Instalacja hydrantéw wewnetrznych fi25 z wezami potsztywnymi rozpatrywanego
budynku Izby rolniczej wg. danych z projekt instalacyjnego

Nie jest wymagana i nie przewiduje sie instalacji alarmowo-pozarowej.

6.8 Zewnetrzne gaszenie po zaru
Istniejgca sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty uliczne.
Wg. projektu zagospodarowania terenu.

6.9 Dojazd po zarowy i drogi po zarowe

Na terenie dziatki zaprojektowano droge pozarowg z kostki betonowej drogowe.
Nosnosc¢ drogi przystosowana do ruchu pojazdéw ciezarowych. Przynajmniej z jednej
strony drogi znajduje sie pas wolny dla ruchu pieszego o szerokosci min. 1 m.
Blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od $ciany budynku o 5-15m, a
pomiedzy tg drogq i Sciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci przekraczajgcej 3m lub drzewa. Budynek ma zapewnione
potgczenia wyjs¢ ewakuacyjnych z drogg pozarowg utwardzonymi dojsciami o szer.
min.1,5 i dlugosci nie wiekszej niz 50m.
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6.10 Pozostate wyposa zenie

Budynek zostanie wyposazony w :

- oswietlenie ewakuacyjne

- instalacje piorunochronna,

- pods$wietlajgce znaki wskazujgce wyjscia ewakuacyjne,

- podreczny sprzet gasniczy i znaki bezpieczenstwa,

Zastosowane elementy i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej oraz materiaty i
elementy budowlane bedg posiadaty wymagane certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania.

/. MATERIALY

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepiséw
wykonawczych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
1332 z pbzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz.
1570),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041),

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(tekst jednolity Dz. U. 2014
poz 827 z pOzniejszymi zmianami)

Wszystkie pomieszczenia oraz budynek muszg spetniac obowigzujgce przepisy .

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- roboty ziemne prowadzi¢ w oparciu o PN-68/B-06050,Bn-83/8836-02 , PN-81/B-
03020a takze z nimi zwigzanych , chronigc skarpy i dno wykopow przed
sptywajgcymi wodami z opaddéw atmosferycznych i gruntowych .

- przy wykonywaniu fundamentow zwréci¢ uwage , aby posadowienie
projektowanych fundamentow wykona¢ na gruncie rodzimym o nienaruszone;j
strukturze. Ostatnig warstwe gruntu o migzszosci 10 cm nalezy usuwac recznie i
bezposrednio po tym wykona¢ warstwe betonu wyréwnawczego.

- grunty nasypowe i organiczne bezwzglednie usung¢. Ubytki gruntu uzupetnié
chudym betonem , piaskiem stabilizowanym cementem lub piaskiem srednim
ubijanym warstwami do ID = 0.97.
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- z uwagi na wysoki poziom waéd gruntowych decyzje o sposobie odwodnieniu
wykopéw podjaé w porozumieniu z nadzorem geotechnicznym i autorem projektu.

- roboty betonowe i zelbetowe wykonac¢ zgodnie z PN-63/B-06251, BN-62/6738 i
instrukcjg JTB nr 240 oraz PN-69/B-10260 ,, Izolacje bitumiczne ,, .

Tolerancja poziomu powierzchni piyt i taw fundamentowych = 10 mm.

-elementy betonowe i zelbetowe zageszczac¢ w trakcie betonowania wibratorami
wgtebnymi butawowymi bgdz zewnetrznymi mocowanymi do szalunkéw. Nie
dopuszczac do przytykania elementu wibrujgcego do zbrojenia konstrukcyjnego
elementow.

-konstrukcje stalowe wg normy PN-B-06200 : 1997 oraz PN-B-03215:1898r.

- docieplenia budynkéw wg normy PN-ISO 6946 , wg. wymagan przepisow § 10 pkt 8
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U.nr 92
p0z.460 ze zmianami Dz. U. Nr 102 poz.507 z 1995 r) , PN-93/F-06101, PN-93/F-
06102, PN-88/B- 02855 , PN-P-87051,PN-B- 06200:1997, PN-B-03215:1998, PN-
ISO6946.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ rowniez w oparciu o warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bhp Dz.
U. nr 47 z 2003 r. Realizacja rob6t budowlanych pod nadzorem osob uprawnionych
w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej
decyzji o pozwoleniu na budowe. Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy
BHP i PPOZ. Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan konstrukcyjno -—
materialowych po uzyskaniu zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru powinny by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny zgodnie z PN-85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi.

inz. Zbigniew Pietron
mgr inz. arch. Anna Cendrowicz
-Gajewska
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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 2017 poz. 1332. z pézniejszymi zmianami) skladamy
niniejsze oswiadczenie, jako projektanci i sprawdzajgcy projektu pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- BIUROWE GO WRAZ
Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI (W TYM M.IN. KOMUNIKACJA
WEWNETRZNA, INSTALACJE : WODOCI AGOWA, GAZOWA, KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNA)

TOM 1.2 PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTONICZNY

INWESTOR : IZBA ROLNICZA WOJEWODZTWA £ ODZKIEGO
91-420 £ODZ, UL. POLNOCNA 27/29

DZIALKA NR EWID.46/2, OBREB W-4.

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

mgr inz. arch. Anna Cendrowicz —Gajewska (arch.) ...

inz. Zbigniew Pietron (konstr.) L

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Matgorzata Fijatkowska (arch.)
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