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Oznaczenia:

B . .
[C 7] _-granica opracowania
C D

. | -zakres realizacji rob6t drogowych

fasasasl - nieprzekraczalna linia zabudowy

-
]

-obrys parteru proj.budynku

(chodnik)

+miejsca parkingowe szt. 18
oraz dla niepetnosprawnych szt.1
+droga manewrowa (p.poz)

] -proj. trawnik

-liczba kondygnacji budynku
-wjazd na teren dziatki
-wejscie na teren dziatki
-wejscie do budynku

- proj. ogrodzenie dziatki
z furtka i bramg samonosng
i ogrodzenie zbiornika z furtka
h=1.20m

-zbiornik retencyjny wody opadowej

-miejsce na gromadzenie odpadéw

-istn.hydrant zewnetrzny

Projektowane instalacje zewnetrzne:

PRZYLACZE GAZOWE wg
odregbnego opracowania administracyjnego

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ wg
odrebnego opracowania administracyjnego

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITRANEJ wg
odregbnego opracowania administracyjnego

PRZYtACZE WODOCIAGOWE wg odrebnego
opracowania administracyjnego

INSTALACJA GAZOWA ZEWNETRZNA
PEHD100 SDR11 PN16

INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA
PEHD100 SDR11 PN16

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZEWNETRZNEJ PVC-U SDR34

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CZYSTEJ PVC-U SDR34

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BRUDNEJ PVC-U SDR34

STUDNIE BETONOWE DN1000
KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ

STUDNIE PE-HD DN60O
KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ

STUDNIE BETONOWE DN1000
° KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTEJ

STUDNIE BETONOWE DN1000
© KANALIZACJI SANITARNEJ

G STUDNIA WODOMIERZOWA
wg odrebnego opracowania administracyjnego

OSADNIK

[SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

G1 SKRZYNKA GAZOWA Z REDUKTOREM
CISNIENIA | GAZOMIERZEM
wg odrebnego opracowania administracyjnego

G1 SKRZYNKA GAZOWA Z ZAWOREM
GLOWNYM ORAZ ZAWOREM MAG

POMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH
V=13,82dm3/s

- proj. wewnetrzna linia zasilajgca nn
- proj. instalacja o$wietlenia terenu
i zasilania urzagdzen zewnetrznych
- proj. stup stalowy ocynkowany okragty
H=10,0 m z oprawg na wysiegniku stalowym
ocynkowanym L=1,0 m z lampg metal.halogen.
150W
- oprawa $cienna z lampg metal.halogen.
na elewacji budynku - charakterystyka
opraw i sposéb montazu wg rys. 3.1-03.
03w . reflektor z lampg metal.halogen. 70W, JP-65
z puszka przytgczeniowg - montaz w trawniku
zgodnie z projektem architektonicznym

NB m - proj. skrzynka przylgczeniowa napedu
bramy - wg proj. architektonicznego

RS = - proj. wypust reklamy $wietinej na elewac;ji
budynku wg rys. nr 3.1-03.
- proj. rura ochronna PCV kabli :
- @100 mm - dla wewn. linii zasilajgcej
- @50 mm - dla inst. o$wietlenia terenu
i zasilania urzagdzen zewnetrznych
-..15,0 - dlugos$é rury w m.
ZK - proj. ztagcze kablowo-pomiarowe - odrebne
opracowanie PGE Dystrybucja £odz

-proj.utwardzenie z kostki brukowej gr.6cm

-proj.utwardzenie z kostki brukowej gr.8cm
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