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1 WYKAZ RYSUNKOW

ZAGOSPODAROWANIE

1.1-01.00 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
-PLANSZA ZBIORCZA + UZGODNIENIA

1.1-02.00 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU- 1:250
WYMIAROWANIE

1.1-03.00 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU- 1:250
WYMIAROWANIE UKLADU DROGOWEGO

1.1-04.00 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:10
NAWIERZCHNI
PROFILE INSTALACYJNE

2.1-02.00 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CZYSTEJ

2.1-03.00 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BRUDNEJ

2.1-04.00 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1-05.00 PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ

2.1-06.00 PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ

GAZOWEJ

KARTA KATALOGOWA PANELU
OGRODZENIOWEGO FURTKI | BRAMY
SAMONOSNEJ




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
BIUROWEGO WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI (W TYM M.IN.
KOMUNIKACJA WEWNETRZNA, INSTALACJE WODOCIAGOWA,
GAZOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNA )

INWESTOR : IZBA ROLNICZA WQJEW()DZTWA LODZKIEGO
91-420 LODZ, UL. POLNOCNA 27/29

TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2. DANE OGOLNE

2.1 WARUNKI FORMALNO- PRAWNE

- umowa dwustronna

2.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany budynku administracyjno- biurowego
wraz z urzgdzeniami budowlanymi ( w tym m.in. komunikacja wewnetrzna, instalacje
: wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna —

t6dz , ul. Beskidzka 124 ,dziatka o nr ewid. 46/2 w obrebie W-4.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu.

3.DOKUMENTY, MATERIALY | CZYNNOSCI STANOWIACE
PODSTAWE OPRACOWANIA

- Decyzja o warunkach zabudowy NR DAR-UA-IX.746.2017z dnia 15.05. 2017 wydana
przez PREZYDENTA MIASTA £ODZ, znak:DAR-UA-IX.6730.40.2017

- Warunki przytgczenia nr 5211612393 do sieci dystrybucyjnej z 19.12.2016r.

- Warunki przytgczenia do sieci gazowej z 10.01.2017r,znak LKZP/W/606/WQO/1/2017r.

- Wymagania techniczne na przytgczenie do miejskiej sieci wodociggowej,kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej wydane przez ZWIK w todzi 30.12.2016r,
znak TT.424.3421.2016/W/SZ

- Dokument dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

- Mapa do celéw projektowych 1:500



4.0PIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Przedmiot inwestyciji

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki

4.5 Wpis do rejestru zabytkéw

4.6 Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

4.7 Istniejgce przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw

4.8 Inne dane

4.9 Powierzchnia zabudowy

4.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budynku administracyjno- biurowego
wraz z urzgdzeniami budowlanymi ( w tym m.in. komunikacja wewnetrzna, instalacje
: wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna —

t6dz , ul. Beskidzka 124 ,dziatka o nr ewid. 46/2 w obrebie W-4.

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 10 080.5 m? i oznaczona jest na zatgczonym
planie zagospodarowania terenu literami AB CD E F.

4.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.2.1 Polozenie i usytuowanie

Budynek administracyjno-biurowy zlokalizowano w todzi przy ul. Beskidzkiej 124
we wschodniej czesci dziatki nr 46/2 , w obrebie W-4..

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 10 080.5 m? i oznaczona jest na zatgczonym
planie zagospodarowania terenu literami A B C D E F. Teren dziatki charakteryzuje
sie niewielka r6znicg pozioméw.Projektowane uksztattowanie terenu pozwoli osobom
niepetnosprawnym na swobodny wjazd na teren dziatki jak i poruszanie sie po niej
oraz bezposredni wjazd z terenu do budynku. Istniejgcy wjazd,urzagdzony od strony
ulicy Beskidzkiej o nawierzchni asfaltowej. Zielen wystepuje miejscowo w postaci
trawnikow.

4.2.2 Zabudowa kubaturowa dziatki

Brak zabudowy kubaturowej na terenie dziatki.
4.2.3 Istniejgce uzbrojenie

Teren nie uzbrojony. Instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji sanitarnej ,
deszczowej,gazowa i energetyczna w ulicy Beskidzkiej.



4.2.4 Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug
Geologicznych ,» GEOTECHNIKA ” w todzi, ul. Wojska Polskiego w czerwcu
2017r okreslono,

ze budowa geologiczna podioza jest prosta. Pomiary ustality, ze w stosunku do
wysokosci pokazanych na mapie powierzchnia terenu zostata nadsypana o okoto 0,5
— 1,0m. Tylko w rejonie wiercenia nr 4 powierzchnia jest niezmieniona.

- Geotechniczna charakterystyka podioza

Budowa geologiczna podtoza rozpoznana do gtebokosci 4,5 — 3,0m jest prosta.
Przy powierzchni zalegajg nasypy niebudowlane, a pod nasypami jednolita warstwa
plejstocenskich piaskdw wodnolodowcowych.

Nasypy niebudowlane majg grubos¢ od 1,2m do 2,1m. W skfad nasypu wchodza
piaski Srednie ( w przewadze ) z domieszkg gleby, kamieni i lokalnie gliny.

Stan nasypow jest luzny. Swiadczy o tym sondowanie DPL oraz niewielkie opory
gruntu podczas wiercenia.

Piaski wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski Srednie w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1D=0.60.

Do gtebokosci 4,5m woda gruntowa nie wystepuije.

- Whnioski

- Przy posadowieniu budynku na gtebokosci 2,0m fundamenty spoczywac bedg na
piaskach Srednich o stopniu zageszczenia 1D=0.60.

- Przy ptytszym posadowieniu budynku konieczna bedzie wymiana nasypow
niebudowlanych na zageszczone zasypki piaszczyste. Po wymianie gruntéw
niezbedne bedzie sprawdzenie zageszczenia podtoza pod fundamentami przy uzyciu
sondy lekkiej DPL.

- Podtoze z nasypdw pod nawierzchnie utwardzong i miejsca parkingowe powinno
by¢ dogeszczone. Zageszczenie podtoza parkingdw dla samochodow lekkich powinno
mie¢ wskaznik zageszczenia IS=0,98. Przy ruchu ciezkim wymagany jest wskaznik
1S=1,00.

Powierzchnia pod kostke powinna by¢ sprawdzona ptytg VSS lub ptytg obcigzang
dynamicznie.

- Wskazany jest komisyjny odbidr wykopu fundamentowego budynku, przy udziale
geologa lub geotechnika.

4.2.5 Parametry techniczne
Teren objety opracowaniem o powierzchni 10 080,5 m? .
Wskazniki obliczane dla dziatki 46/2 o powierzchni 10 080,5m?2.



4.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowana zabudowa- dwukondygnacyjna . Zachowano istniejgcy uktad dojazdu
oraz zaprojektowano nawierzchnie utwardzong umozliwiajgcg dojazd i dojscia do
projektowanego budynku.

Zagospodarowanie terenu spetnia wymogi decyzji o warunkach zabudowy .
Nieprzekraczalna linia zabudowy — zachowana;

Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni
przedmiotowego terenu wynosi 0.03 i miesci sie w granicach wymaganego 0.02-0.04
Projektowana szeroko$¢ elewaciji frontowej dla budynku wynosi 11,30 i miesci sie w
granicach wymaganej 0d12.0m do 15.0m (za elewacje frontowg przyjmuje sie
ptaszczyzne budynku zwrocong do ulicy Beskidzkiej , z ktorej odbywa sie gtowny
wjazd i wejscie);

Wysokos¢ gérnej krawedzi elewaciji frontowej, jej gzymsu lub attyki wynosi 8,55 m i
miesci sie w granicach wymaganej 8.0m-10.0m;

Zaprojektowano dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci 3% ktory jest
mniejszy od wymaganego do 10°,kalenica rownolegta do bocznych granic dziatki co
jest zgodne z wymaganiami;

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na stan istniejgcego drzewostanu;

Odpadki sktadowane bedg po segregacji w istniejgcych pojemnikach
zlokalizowanych na terenie dziatki (miejsca te zaznaczone zostaty na rys. Planu
zagospodarowania terenu). Odpadki bedg wywozone na podstawie umowy ze
specjalistyczng firmg utylizacji $mieci zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym w
gospodarce komunalnej gminy.

4.3.1 Drogi, place i parkingi — obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna dziatki zapewniona jest poprzez gtdéwny wijazd z ulicy
Beskidzkiej.Na projektowanym terenie zaprojektowano obwodnicowy uktad drég i
chodnikébw. W czesci péinocnej zorganizowno parking dla dla samochodéw
osobowych a przy wejsciu gtbwnym stanowisko dla osoby niepetnosprawne; .
Wymiar pojedyhczego stanowiska postojowego dla samochodu osobowego wynosi
2,5x5,0m.dla osoby niepetnosprawnej 3.6 x 5.0m.

Dojazdy do budynku z ulicy Beskidzkiej i drogi wewnetrzne uwzgledniajg wymagania
p. poz. (dojazd wozdw strazackich).

Konstrukcja nawierzchni drég wewnetrznych o nawierzchni wzmochnionej

- kostka betonowa 8 cm
- podsypka cem.- piaskowa 4 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
- wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje kruszywa cementem 15 cm

- istniejgce dogeszczone podtoze

Konstrukcja chodnikéw i opaski przy budynku

- kostka betonowa z podsypka uszczelniajgcg 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4cm
- podbudowa z pospoiki Srednioziarnistej Js=0,98 15cm

- istniejgce dogeszczone podtoze



Krawezniki i obrzeza:

Nawierzchnie drogowe nalezy obramowaé kraweznikiem o wymiarach 15/30cm
ustawionym na tawie betonowej (z betonu B15) z oporem. Kraweznik nalezy ustawic
+ 10cm powyzej przylegajgcych jezdni i chodnikdw ( cigg pieszo-jezdny)
Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy obramowac¢ kraweznikiem wyniesionym
+10cm ponad poziom nawierzchni.

Dla obramowania nawierzchni chodnikowych nalezy zastosowaé obrzeza
chodnikowe 6/30cm. Mozliwe jest zastosowanie innych wymiaréw kraweznikdw i
opornikéw pod warunkiem zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Opornik nalezy
utozy¢ na poziomie nawierzchni w celu umozliwienia odptywu wdd opadowych na
teren powierzchni zielencéw.

UWAGA :

Przed wykonaniem koryta drogowego i utozeniem warstw konstrukcji lub warstw
nasypu konieczne jest usuniecie warstwy gleby i korzeni roslin.

Po wykonaniu korytowania, podtoze gruntowe nalezy dogesci¢ sprzetem
mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia Js = 1,00.

Typ i kolor materiatbw nawierzchniowych (kraweznik, obrzeze, kostka) zostanie
ustalony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Odprowadzenie wdd opadowych
Odprowadzenie wdd opadowych z budynku i nawierzchni utwardzonych
projektowane jest do projektowanej kanalizacji deszczowwej.

Uksztattowanie terenu

Na terenie istniejgcym zostanie wykonana makroniwelacja i dostosowana do
projektowanej zabudowy. Teren dziatki w rejonie dobudowy charakteryzuje sie
niewielka r6znicg poziomdw.

Rzedne terenu istniejgcego i projektowanego terenu znajdujg sie na planszy
zagospodarowania terenu.

4.3.2 Ogrodzenie panelowe z furtka i bramg samonosna

Przesto ogrodzeniowe:
+ Panel: zgrzewany punktowo z pretéw stalowych (poziomych i pionowych)

o $rednicy drutow poziomych i pionowych 5Smm. Liczba pretéw poziomych 17szt.

Wielko$¢ oczek 50 x 200mm. Wymiar: szer.250xwys.200cm
+Typ: 4W co oznacza, ze panel ma 4 przettoczenia (wygiecia), wzmacniajg panel.

Zakonczony jest obustronnie ostrymi, pionowymi kohcédwkami
Furtka: Wypetnienie j.w. Stupy 2szt. wym 80x80x2m. Rama: 60x40x1,5mm.
Wymiar 100 x 200cm. Wyposazona w zamek i klamke.

Brama samonosna: Wypetnienie jw . Elementy konstrukcyjne bramy: skrzydto z
zamkiem, wkifadka, stupy prowadzace, stup najazdowy, najazd, rolki
naprowadzajgce, hamulec, rolki prowadzgce, wozki bramowe, pochwyty, listwa
dojazdowa stupy 3szt. wym 80x80x3m. Rama: 60x40x2mm.
Ksztattownik szczelinowy 80x80x4mm. Wymiar: szer.400xwys.200cm.

System mocowania: obejma montazowa 40x60 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe
Kolor: wedtug palety RAL 7040




4.3.3 Zielen.
Przyjeto szate roslinng niskg w postaci trawnikéw z wysiewu.
4.3.4 Instalacje

4.3.4.1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa

ZRODLO POBORU WODY

Zgodnie z informacjami zawartymi w pismie TT.424.3421.2016/W/SZ z dnia 30
grudnia 2016r przewiduje sie pobo6r wody, na cele socjalno-bytowe oraz wewnetrznej
obrony przeciw pozarowej z miejskiej sieci wodociggowej g150mm ( nr arch. 103-
1953, nr inw. B-3167) zlokalizowanej na terenie dz. Nr 31/6 wzdtuz ulicy Beskidzkiej.
Projektuje sie przytacze wodociggowe PE100 SDR11 o srednicy 863x5,8 (obliczenie
w punkcie 6.4) wraz ze studnig wodomierzowg wyposazong w wodomierz, zawor
antyskazeniowy oraz armature odcinajgcg). Przytgcze zasila¢ bedzie instalacje
zewnetrzng o tej samej srednicy.

WYZNACZENIE WIELKOSCI PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO DLA WODY
GOSPODARCZEJ
Przeptyw obliczeniowy przyjeto q = 1,37 dm?/s.

WYZNACZENIE WIELKOSCI POBORU WODY DO OBRONY P.POZ. WEWN.

| ZEWN.

Dla obrony przeciwpozarowej zewnetrznej przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego
hydrantu HP80 zlokalizowanego na wodociggu miejskim WoD150 w pasie ulicy
Beskidzkiej. Odlegtos¢ w/w hydrantu od budynku mniejsza niz 75,0m. Na terenie
posesji nie przewiduje sie montazu dodatkowych hydrantéw zewnetrznych.

Dla obrony przeciwpozarowej wewnetrznej przewiduje sie wykorzystanie dwoch
hydrantéw HP25. Miejsce montazu hydrantow wg czesci rysunkowej opracowania.
Przewiduje sie maksymalny pobér wody dla jednoczesnej pracy dwoch czynnych
hydrantéw w ilosci:

2 x 1,0dm?/s = 2,0 dm?/s = 7,2 m%/h.

DOBOR SREDNICY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Instalacja zewnetrzna wodociggowa PEHD100 SDR11 063x5,8 PVC, L=80,0m.

DOBOR WODOMIERZA

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy do wody o Srednicy nominalnej O 40 i
przeptywie ciggtym nominalnym 16 m%h ( przeptyw maksymalny 20,0 m%h ) z
mozliwym odczytem radiowym.

Wodomierz z nadajnikiem kontaktowym ( jak bedzie wymagat gestor sieci).
Zabudowa zestawu wodomierzowego musi spetnia¢ wymagania normy PN-91/M.-
54910.

ZABEZPIECZENIA ANTYSKAZENIOWE

Za wodomierzami zainstalowac zawory antyskazeniowe EA 1300 DN 80 firmy

Strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym przy przeptywie 7,2 m%/h wynosi 0,90
m st. H20

Strata ci$nienia za zaworze antyskazeniowym przy przeptywie 4,93 m3h wynosi
0,70 m st. H20



OKRESLENIE ~ NIEZBEDNEGO CISNIENIA.  WODY DO  ZASILANIA
NIERUCHOMOSCI

Wymagane ci$nienie dla wody gospodarczej

Minimalne rzedna cisnienia potrzebna do zasilenia budynku wynosi ok. 270,99 m <
290,00 m.n.p.m.

Wymagane cisnienie dla wody przeciw pozarowej

Minimalne rzedna cisnienia potrzebna do zasilenia budynku wynosi ok. 281,11 m <
290,00 m.n.p.m.

Wartosci minimalnych wymaganych rzednych ci$nienia sg nizsze niz wielko$é
minimalnego cisnienia w sieci wodociggowe;.

Zasilanie budynku z przytgcza wodociggowego jest mozliwe.

PROBA SZCZELNOSCI PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggéw wodociggowych nalezy poddac je probie
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

Po prébie szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje przez napetnienie przewodu
podchlorynem sodu przez okres 24 godz., a nastepnie przewiduje sie dwukrotne
ptukanie w ilosci rownej dziesieciu wymianom wody w przewodzie.

Po ostatnim ptukaniu przeprowadzi¢ kontrole zanieczyszczenia wody.

4.3.4.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

ODBIORNIK SCIEKOW

Odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych powstajgcych na terenie nieruchomosci
projektuje sie do miejskiej sieci kanalizacyjnej systemu sanitarnego w ul. Beskidzkiej.
Odbiornikiem bedzie kanat sanitarny D=0,50m (nr arch. 209-934, nr inw.B-13801)
biegngcy w ulicy Beskidzkiej, dz. ewid 42/6. W miejscu potgczenia instalacji
zewnetrznej sanitarnej z przytgczem kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie
inspekcyjno-pomiarowg betonowg DN1200, zlokalizowang w odlegtosci 3,4m od
granicy opracowania i linii regulacyjnej drogi.

Scieki socjalno-bytowe wyprowadzone zostang z budynku za pomocg dwdch
niezaleznych wyjs¢ DN160 kazde. Odrebne wyjscie projektuje sie z kottowni
gazowej, wykonane z rur zeliwnych, przeznaczone do usuwania sciekdéw gorgcych z
instalacji ogrzewczych. Z uwagi na wysokg temperature tych sciekow przewiduje sie
schtodzenie ich w studni schtadzajgcej, a nastepnie potaczenie z instalacjg
zewnetrzng sanitarna.

DOBOR SREDNICY KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng PVC-U SDR34 o Srednicy ©@160.

Wyznaczony catkowity przeptyw $ciekdéw bytowych wyniesie gg=2,63 dm?/s.

Przeptyw i predko$¢ dla kanatu o $rednicy DN 0,16 wypetnienie okoto 23% i spadku
2%.Q =2,63dm%siV =0,83 m/s

Predko$¢ minimalna somoczyszczgca dla kanatéw sanitarnych wynosi 0,7m/s.
Obliczenia sprawdzajgce wykonano przy pomocy programu komputerowego.

4.3.4.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
ODBIORNIK WOD DEZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH
Zgodnie z informacjami zawartymi w piSmie z 30.12. 2016 nr
TT.424.3421.2016/W/SZ wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do
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kolektora deszczowego D=1,5m (nr arch. 2002-7599) zlokalizowanego w ulicy
Beskidzkiej. Przewiduje sie budowe przytagcza DN160 PVC-U, zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Woda deszczowa odprowadzana bedzie z podziatem na sScieki deszczowe czyste z
dachu oraz scieki deszczowe brudne z parkingéw i drég dojazdowych.
Wody deszczowe czyste bedg odbierane z dachu obiektu budowlanego, natomiast
Scieki brudne z terendéw utwardzonych, parkingéw, drég dojazdowych oraz terenéw
zielonych. Podziat ten zostat wprowadzony ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia
substancji ropopochodnych z terenu parkingu, gdzie mozliwy bedzie rowniez wjazd
samochodéw.
Kanalizacja deszczowa czysta odbieraé bedzie wody deszczowe z systemu rur
spustowych wewnatrz budynku.
Kanalizacja deszczowa brudna odbiera¢ bedzie wody opadowe z odwodnienia
liniowego typu akodren ze studzienkami osadowymi zasyfonowanymi na instalacji. Z
uwagi koniecznos$¢ podczyszczenia wod opadowych brudnych projektuje sie osadnik
oraz separator substancji ropopochodnych , lokalizacja wg czesci rysunkowej
opracowania. Po podczyszczeniu kanalizacja deszczowa brudna potgczona zostanie
z czystg i odprowadzona do zbiornika retencyjnego, a nastepnie do kolektora
kanalizacji deszczowej w ul. Beskidzkiej za pomocg przytgcza deszczowego.
Zgodnie z informacjami zawartymi w pismie TT.424.3421.2016/W/SZ maksymalna,
dopuszczalna ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do kanatu deszczowego z
posesji wynosi 13,82dm3/s. Pozostate wody nalezy retencjonowaé¢. Planuje sie
retencjonowanie wdd opadowych w zbiorniku retencyjnym wykonanym z rur PE-HD o
Srednicy DN1000, utozonych ze spadkiem 0,1% o dtugosci 42m. Lokalizacja
zbiornika wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

SKLAD WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Wody opadowe lub roztopowe, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zmianami stanowig Scieki ujete w
otwarte Ilub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace 2z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegd6lnosci z miast, portéw, lotnisk
terendw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych
oraz drdg i parkingow.

Wielkos¢ sptywu wod opadowych uzalezniona jest od czasu trwania, wysokosci,
natezenia i zasiegu opaddéw atmosferycznych oraz charakteru terenu (rodzaj
nawierzchni drdég dojazdowych, parkingu, placéw manewrowych, ilosci terenow
zielonych). Najwieksza czes$¢ zanieczyszczen moze przedostawa¢ sie do wod
opadowych lub roztopowych w czasie ich sptywu z powierzchni terenu, a ich
potencjalnym zrédtem mogg byé: osiadte z powietrza aerozole, $mieci, ziemia,
papierosy, liscie, gromadzone odpady.

Teren nieruchomosci wokét obiektu bedzie stanowit gtéwnie parking dla pojazdéw
osobowych, podjazdy dla samochoddw, ciggi pieszo-jezdne oraz teren zielony. Teren
nie bedzie miejscem dziatalnosci powodujgcej zanieczyszczenie woéd deszczowych
substancjami agresywnymi i szkodliwymi.

tadunek zanieczyszczen w wodach opadowych nie jest wielkoscig statg i moze
podlega¢ zmiennosci w okresie pomiedzy jednym, a drugim opadem oraz w czasie
trwania sptywu.
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Powierzchnia utwardzona wynosi 5,14ha. Ze wzgledu na zageszczenie parkujgcych
pojazdow i powierzchnie dziatki zaprojektowano dwa systemy kanalizacji: brudne;j i
czystej z zamontowanym na odptywie kanalizacji brudnej separatorem lamelowym
substancji ropopochodnych z osadnikiem.

ILOSC WOD DESZCZOWYCH POWSTAJACYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI
llos¢é wod opadowych powstajacych na terenie inwestycji wynosi 35,00 dm?/s.
llos¢ wody wprowadzana bezposrednio do kanalizacji deszczowej przytaczem
wynosi 13,82 dm?/s.

Najwieksza wymagana pojemnos¢ retencyjna wyniesie 30,50 m3

Jako retencje zaprojektowano zbiornik rurowy PE-HD DN1000, ditugosci L=42 i
pojemnosci catkowitej V = 33,0 m3. Odptyw ze zbiornika przy dnie.

POMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

Za zbiornikiem nalezy zainstalowa¢ pompownie wéd deszczowych w studni
zelbetowej. Wielkos¢ przeptywu maksymalnego, przy wysokosci podnoszenia okoto
2,56m, nad dnem nie wiecej niz 13,82 dm3/s. Za pompownig zamontowa¢ studnie
rozprezng. Dobér urzgdzen, rysunki montazowe wg projektu wykonawczego instalacji
zewnetrznych sanitarnych.

URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE WODY OPADOWE BRUDNE

Projektuje sie podczyszczenie wdd opadowych brudnych przez separator substanciji
ropopochodnych oraz osadnik. Dobér osadnika wg projektu wykonawczego instalacji
sanitarnych.

Odwodnienie liniowe — za kazdym odwodnieniem liniowymi na kanalizacji
deszczowej projektuje sie studzienke osadowg zasyfonowana.

4.3.4.4 Zewnetrzna instalacja gazowa

ZRODLO GAZU

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot gazowy o mocy 50kW,
przygotowujgcy czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i cieptej wody uzytkowej (Wydajnos$é instalacji gazowej 4,78m3/h).
Zrédtem gazu bedzie sieé gazowa $redniego cisnienia gn100 w ulicy Beskidzkiej.
Punkt wiagczenia skrzynka gazowa w linii ogrodzenia wyposazona w kurek gtéwny,
gazomierz miechowy G6 oraz reduktor cisnienia.

Z punktu wigczenia projekiuje sie instalacje gazowg zewnetrzng 40x3,7 wykonang z
PEHD.

OPIS INSTALACJI ZEWNETRZNEJ GAZOWEJ

Z punktu wigczenia projekiuje sie instalacje gazowg zewnetrzng 40x3,7 wykonang z
PEHD. Doktadny przebieg instalacji gazowej zewnetrznej przedstawiono na
zatgczonym planie zagospodarowania dziatki 1:500. Instalacja zaprojektowana jest w
taki sposob by unikng¢ kolizji z inng infrastrukturg podziemng. Catos¢ trasy winno sie
oznakowac¢ tasmg znakujgcg koloru zéttego z tworzywa sztucznego z wtopiong
wkiadkg metalowg zgodnie z ZN-G-3001 — 3004. Instalacja gazowa zewnetrzna
zakonczy¢ nalezy na szafce gazowej wyposazonej w zawdr odcinajacy, filtr gazu
oraz zawér odcinajgcy. Lokalizacja skrzynki gazowej na murze oporowym wg czesci
rysunkowej opracowania.
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PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji i po podtgczeniu odbiornikéw gazu, nalezy poddac instalacje
prébie

szczelnosci. Probe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem o nadcisnieniu
0,05MPa, w czasie 30 minut. Pomiaru ci$nienia dokonaé¢ za pomocg manometru o
zakresie 0-0,06 Mpa, posiadajgcego klase doktadnosci 0,6 oraz aktualne swiadectwo
legalizacji wskazan.

Gdy instalacja przebiega przez pomieszczenia zagrozone wybuchem, prdébe gtéwna
nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 0,1 Mpa, uzywajgc manometru réznicowego o
zakresie 0- 0,16 Mpa. Prébe mozna uzna¢ za pozytywna, gdy po uptywie ww. czasu
zastosowane manometry nie wykazg spadku cisnienia.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapédw zamierzenia musi by¢ zgodny z :
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych —
tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1998 r.

Instrukcje producentdw rur i urzadzen.

Warunki BHP wykonania robo6t instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentow,
Catosc¢ robot wykonaé z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane

- Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatbw innych producentéw niz w
zaprojektowanych i dobranych projekcie, ale o rbwnowaznych parametrach,

- Stosowac¢ zabezpieczenia urzadzen i instalacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, PN oraz z wytycznymi Producentéw urzgdzen.

- Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji nalezy podpisa¢ umowe z
Dostawcg gazu

- Podda¢ instalacje prébie szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, tom Il, Instalacje
sanitarne i przemystowe

- Doktadanie urzadzen gazowych wymaga za kazdym razem uzgodnienia z
Dostawcg gazu.

UWAGI KONCOWE

1. Przy wykopach powyzej 1,6 m obowigzkowo stosowa¢ umocnienia
szalunkami.

Do 2 m wypraski stalowe powyzej 2 m stosowaé umocnienia szalunkami
skrzyniowymi lub prowadzi¢ wykopy szerokoprzestrzenne umacniane.

2. Rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej, a przytacza dodatkowo do odbioru w ZwiK

3. Wode do ptukania zapewni¢ z hydrantu po wczesniejszym uzgodnieniu w Zwik
£édz lub z innego opomiarowanego zrédta wody.
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4.3.5 Instalacje elektryczne
Przytacze kablowe nn-0,4 kV

Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie projektowanego budynku Izby Rolniczej Wojewddztwa t6dzkiego w energie
elektryczng odbywac sie bedzie z sieci elektroenergetycznej 230/400 V PGE
Dystrybucja SA, Oddziat £6dz, projektowanym przytgczem kablowym nn-0,4 kV,
wykonanym kablem YAKXS 4x120 mm?, 1kV z istniejgcej stacji transformatorowej
15/0,4 kV nr 10720, zlokalizowanej przy ul. Beskidzkiej 126.

W linii rozgraniczajgcej dziatki od strony ul. Beskidzkiej zlokalizowane zostanie
zlacze kablowo-pomiarowe 2z uktadem pomiarowym rozliczeniowym energii
elektrycznej.

Projekt przytagcza kablowego nn-0,4 kV i ztgcza kablowo-pomiarowego bedzie
tematem odrebnego opracowania PGE Dystrybucja SA, Oddziat £6dz.

Od ztgcza kablowo-pomiarowego projektuje sie linie zasilajacg nn-0,4 kV wykonang
kablem YAKXS 4x95 mm2?, 1kV do tablicy ,Gtéwnego wytgcznika prgdu” GWP,
Zlokalizowanej w Scianie zewnetrznej projektowanego budynku.

Z uwagi na brak lokalizacji ztgcza kablowo-pomiarowego (odrebne opracowanie
projektowe) trase linii zasilajgcej, podang na rysunku nr 3.1-01. podano orientacyjnie.

Docelowg trase wewnetrznej linii zasilajgcej nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa,
po uzyskaniu doktadnych danych z PGE Dystrybucja SA odnosnie lokalizacji ztgcza
kablowego.

Napiecie zasilania 230/400V AC. System ochrony przeciwporazeniowej — szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci zasilajgcej TN-C.

Instalacje elektryczne na terenie dziatki
Wewnetrzna linia zasilajagca nn

Trasa winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.

Wykopy pod kabel, poprzedzone przekopami kontrolnymi, nalezy wykonywac recznie.
Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 1,0 m, na 10 cm warstwie piasku lub
przesianego rodzimego gruntu a nastepnie zasypa¢ 15 cm warstwg piasku lub
rodzimego przesianego gruntu, pozbawionego gruzu i kamieni oraz innych
zanieczyszczen mechanicznych.

Projektowany kabel nalezy przykry¢ folig ochrong koloru niebieskiego z tworzywa
sztucznego. Folia winna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm i szeroko$¢ nie mniejsza
niz 20 cm.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego kabla z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych @110
mm.

Skrzyzowania kabla z drogami wewnetrznymi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
@110 mm o zwiekszonej wytrzymatosci, utozonych w wykopach wykonanych recznie.
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Odlegtos¢ kabli od urzadzen podziemnych w miejscach skrzyzowan i zblizeh powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy SEP.

Przy wprowadzaniu kabla do budynku i ztgcza kablowo-pomiarowego nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla nie mniej niz 2 m.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone Ww odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych jak wejscia do rur ochronnych i wejscia do budynku i ztgcza
kablowo-pomiarowego.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
a)
b)
c) znak uzytkownika kabla,
d)

symbol i numer ewidencyjny kabla,
oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

rok utozenia kabla.

Uwaga

W celu naniesienia zwymiarowahn powykonawczych utozonych kabli nalezy réwniez
dokonac zgtoszenia do uprawnionego geodety.

Instalacja oswietlenia terenu

Instalacje os$wietlenia terenu zaprojektowano przy pomocy opraw diodowych
instalowanych na stupach os$wietleniowych, elewacji budynku oraz w ziemi na
trawnikach.

Instalacje oswietlenia na terenie dziatki (oprawy na stupach i w ziemi)
zaprojektowano kablami YKY-1kV uktadanymi w ziemi. W miejscach skrzyzowan i
zblizen kabli do projektowanego uzbrojenia terenu oraz przejscia kabli pod drogami
kotowymi i chodnikami zaprojektowano w rurach ochronnych PCV.

Sposob utozenia i oznakowania kabli analogiczny jak kabla wewnetrznej linii
zasilajgce;j.

Instalacje oswietlenia terenu realizowang oprawami instalowanymi na elewacji
budynku zaprojektowano przewodami YDYp-750V ukfadanymi w budynku na
korytkach kablowych oraz na uchwytach mocowanych do $cian. Sposéb wykonania
instalacji analogiczny jak instalacji oswietlenia pomieszczen budynku.

Zatgczanie instalacji o$wietlenia terenu przewiduje sie wykonac jako automatyczne
wytgcznikiem zmierzchowym oraz reczne przetgcznikami tablicowymi w tablicy
oswietlenia terenu TOT zainstalowanej w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku.

Instalacja zasilania urzadzen zewnetrznych

Projektowana instalacja obejmuje zasilanie pylonu reklamowego oraz napedu bramy
wjazdowej na teren dziatki.
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Instalacje zaprojektowano kablami YKY-1kV uktadanymi w ziemi. W miejscach
skrzyzowan i zblizeh kabli do projektowanego uzbrojenia terenu oraz przejscia kabli
pod drogami kotowymi i chodnikami zaprojektowano w rurach ochronnych PCV.

Sposob utozenia i oznakowania kabli analogiczny jak kabla wewnetrznej linii
zasilajgcej. Plan instalacji podano na rysunku.

4.3.4. ZABEZPIECZENIA | OCHRONA POZAROWA

4.3.4.1 USYTUOWANIE W TERENIE

Budynek zlokalizowano w odlegtosciach:

- 10m od granicy dziatki sgsiedniej zgodnie z § 272.1 (1), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422
z p6zniejszymi zmianami),

Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od budynkdéw znajdujagcych sie poza granicami
dziatki przekracza 20m.

4.3.4.2 ZEWNETRZNE GASZENIE POZARU

Istniejgca sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty uliczne.

Zapotrzebowanie wody dla zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?3/s
(Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124 poz. 1030)).

Istniejgca sie¢ hydrantowa zlokalizowana w odlegtosci ok.72m od rozpatrywanego
budynku ma wydajno$¢ 10dmd/s. Odlegtos¢ od chronionego obiektu bedzie sie
miescita w granicach 5+75m.

4.3.4.3 DOJAZD POZAROWY

Istniejgcy dojazd pozarowy.

4.3.4.4 DROGI POZAROWE

Odlegtos¢ drég pozarowych od budynku miesci sie w granicach 5 -15 m. Budynek
administracyjno-biurowy ma zapewnione potgczenia wyjs¢ ewakuacyjnych z drogag
pozarowg utwardzonymi dojsciami o szer. min.1,5 i dtugosci nie wiekszej niz 50m.
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4.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W ZAKESIE OBJETYM OPRACOWANIEM

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 10 080,5 m?
- powierzchnia zabudowy — 371,5 m 2

- powierzchnia utwardzona — 1 626 m?

- powierzchnia biologicznie czynna — 2003.5 m?

4.5 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nie zostata wpisana do rejestru zabytkéw.

4.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Dziatka nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploatacji gornicze;.

4.7 ISTNIEJACE PRZE_WIDYWANE,ZAGROiENIE DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Ssrodowisko — projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji moggcych
pogorszy¢ stan srodowiska. Budynek nie ma wptywu na zmiane warunkéw ochrony
srodowiska i nie stanowi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

4.7.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie powodujgc emisji zanieczyszczenh
wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

4.7.2 Odpady state
Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady stale.
Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie dziafki.

4.7.3 Emisja hataséw oraz wibracji
Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania
nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych opracowan.

4.7.4 Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wode.
Obiekt nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢
i dojazddw.

4.8 INNE DANE

Nie wystepuja.
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4.9 POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Powierzchnia zabudowy objeta opracowaniem — 371.5 m?

4.10 ODDZIALOWYWANIE OBIEKTU
4.10.1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z wymaganiami art. 20.1 pkt. 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania
dla wnioskowanej budowy wraz z infrastrukturg przy ul. Beskidzkiej 124 nie
wykracza poza powierzchnie budynku i zamyka sie $cisle w obszarze terenu
inwestycji — dziatka 46/2 ,obreb W-4.

4.10.2. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter planowanej zabudowy nie wystepuje
transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

4.10.3. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE

Bezposrednio na obszarze planowanej inwestycji, a takze w jej najblizszym
sgsiedztwie, nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania inwestycji wzgledem obszaréw
podlegajacych ochronie na podstawie w/w ustawy , oraz obszaréw objetych ochrong
Natura 2000 znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia
stwierdzono jednoznacznie, ze zarbwno etap realizacji inwestycji jak i pdzniejsza
eksploatacja nie bedg miaty negatywnego wptywu na w/w obszary i cel

ochrony, dla ktérego zostaty wyznaczone.

Stanowisko takie wynika gtownie z odlegtosci miejsca inwestycji wzgledem obszaréw
Natura 2000 jak i zasiegu oddziatywan wyliczonych w karcie informacyjnej.

Ponadto , ze wzgledu na usytuowanie inwestycji z dala od obszardéw bagiennych i
siedlisk priorytetowych realizacja przedsiewziecia réwniez nie niesie za sobg
zagrozen dla obszaréw Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

10.4. GOSPODARKA ODPADAMI PODCZAS BUDOWY

Na placu budowy nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke powstajgcych odpadow w
celu zapewnienia gospodarczego wykorzystania jak najwiekszej ich masy:
Odpady materiatébw budowlanych po rozdrobnieniu moga zosta¢ wykorzystane do
wyréwnania nawierzchni terenu.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na opakowania po stosowanych farbach,
lakierach, klejach, itp.

Opakowania powinny by¢ gromadzone selektywnie w przeznaczonym na nie
kontenerze i zwrécone do miejsca zakupu lub neutralizowane w przewidziany do
tego sposobb.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na placu budowy
powinny zosta¢ ustawione kontenery na poszczegdlne rodzaje odpaddw.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za prawidtowg gospodarke odpadami jest
odpowiedzialny wykonawca prac budowlanych.
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4.10.5. GOSPODARKA ODPADAMI W TRAKCIE EKSPLOATACJI BUDYNKU

Powstajgce odpady komunalne bedg gromadzone w kontenerach w wyznaczonych
miejscach gromadzenia odpadoéw na zewnatrz budynkéw. Wyznaczone bedzie
miejsce gromadzenia zuzytych lamp fluoroscencyjnych, ktére powstang po okoto
roku funkcjonowania obiektu. Oddziatywanie bezposrednie na srodowisko
gospodarki odpadami bedzie eliminowane dzieki prawidtowemu systemowi
segregaciji i gromadzenia powstajgcych na terenie Inwestycji odpadéw, a
oddziatywanie posrednie dzieki wspétpracy z uprawnionymi odbiorcami, ktorzy
zapewniajg prawidtowe metody postepowania z wywozonymi odpadami.

Whptyw gospodarki odpadami powstajgcymi z tytutu funkcjonowania Obiektu na
lokalne srodowisko bedzie uzalezniony od organizacji ich zbiérki i odbioru.
Selekcja odpadbéw, gromadzenie w wydzielonych, utwardzonych miejscach z
mozliwoscig sptukania zanieczyszczen do kanalizacji wewnetrznej, zabezpiecza w
petni wody gruntowe i powierzchnie ziemi przed zanieczyszczeniem.
Systematyczny odbi6r odpaddw zapewni ochrone powietrza przed
zanieczyszczeniem oraz rozmnazaniem sie insektow i gryzoni. Przed uruchomieniem
Inwestycji podmiot odpowiedzialny za eksploatacje Obiektu jest zobowigzany do
wypetnienia wymogéw formalno — prawnych dla wytworcéw odpaddédw w zakresie
gospodarki odpadami

Opracowali :
mgr inz. arch. Anna Cendrowicz
-Gajewska

mgr inz. arch. Patryk Pietron

inz. Zbigniew Pietron
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t6dz 08.2017r

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) sktadamy niniejsze
oswiadczenie, jako projektanci i sprawdzajgcy projektu pod nazwa:

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- BIUROWEGO WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI (W TYM M.IN. KOMUNIKACJA WEWNETRZNA, INSTALACJE :
WODOCIAGOWA, GAZOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ,
ELEKTRYCZNA).

INWESTOR : IZBA ROLNICZA WQJEW()DZTWA LODZKIEGO
91-420 LODZ, UL. POLNOCNA 27/29

TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
dziatka nr 46/2, obreb W-4 .

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie nastepujgcych branz : budowlana,
architektoniczno-konstrukcyjna,instalacyjna i elektryczna zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:
mgr inz. arch. Anna Cendrowicz (arch.)
-Gajewska

inz. Zbigniew Pietron (konstr.)
inz. Jerzy Sysio (inst.)
mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak (elektr.)
Sprawdzajacy:

mgr inz. Matgorzata Fijatkowska (arch.)
mgr inz. Joanna Mikotajczyk (inst.)
inz. Jerzy Jagas (elektr.)
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