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OPIS TECHNICZNY
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego
wraz z urzgdzeniami budowlanymi ( w tym m.in. komunikacja wewnetrzna,
instalacje : wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna )
w todzi przy ul.Beskidzkiej 124 - dziatka nr ewid.46/2.

Zakres opracowania obejmuje Projekt budowlany konstrukcyjny budowy budynku
administracyjno-biurowego.

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
Brak istniejgcej zabudowy kubaturowej.
3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU

3.1 Zatozenia przyjete do obliczen statycznych
3.1.1 Schematy statyczny konstrukcii:

Budynek o podtuznym,jednotraktowym ukfadzie scian no$nych.
3.1.2 Obcigzenia:

- Obcigzenie ciezarem wikasnym wg PN EN 1991-1-1

- Obcigzenie wiatrem wg PN EN 1991-1-4

- Obcigzenie sniegiem wg PN EN 1991-1-3

- Obcigzenie uzytkowe wg PN EN 1993-3-2

- obcigzenie $niegiem 0.90 kN/m?
- obcigzenie wiatrem 0.30 kN/m?
- obcigzenie technologiczne dachu 0.20 kN/m?

- obcigzenie zmienne stropu nad parterem 3.00 i 4.00 kN/m?

3.2 Normy i standardy budowlane

Projekt Budowlany zostat opracowany zgodnie 2z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dn.25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Nastepujgce normy oraz zatozenia konstrukcyjne stanowig postawe projektowania:
PN-EN 1990:2008 (Podstawy projektowania konstrukciji)

PN EN 1991-1-4:2008 (Odziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1 Odziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach),
PN EN 1991-1-3 (Odziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 Odziatywania ogdlne -
-obcigzenie sniegiem),


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409&min=1

PN EN 1991-1-4 (Odziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3 Odziatywania ogdlne -
-obcigzenie wiatrem),

PN EN 1993-1-1:2006( Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1 Reguly
0ogolne

i reguty dla budynkéw),

PN-EN 1992-1-1:2008 (Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow)

PN-81B- 03020 Posadowienie bezposrednie budowli

3.3 Materialy konstrukcyjne

- Beton B25 (C20/25) - fundamenty, elementy konstrukcyjne
- Beton B10 (C8/10) - chudy beton

- Stal zbrojeniowa A-I , A-IlIN

- Pustaki ceramiczne o fz=15.00 MPa

UWAGA:

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepiséw
wykonawczych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
1332 z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz.
1570),

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(tekst jednolity Dz. U. 2014
poz 827 z pdzniejszymi zmianami)

Ponadto wszystkie zastosowane materiaty lub rozwigzania systemowe muszg by¢
nierozprzestrzeniajgce ogien — NRO.

3.4 Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych Zaktad Ustug Geologicznych
, GEOTECHNIKA ” w todzi, ul. Wojska Polskiego w czerwcu 2017r okreslono,

ze budowa geologiczna podfoza jest prosta. Pomiary ustality, ze w stosunku do
wysokosci pokazanych na mapie powierzchnia terenu zostata nadsypana o okoto 0,5
—1,0m. Tylko w rejonie wiercenia nr 4 powierzchnia jest niezmieniona.

- Geotechniczna charakterystyka podtoza

Budowa geologiczna podtoza rozpoznana do gtebokosci 4,5 — 3,0m jest prosta.

Przy powierzchni zalegajg nasypy niebudowlane, a pod nasypami jednolita warstwa
plejstocenskich piaskéw wodnolodowcowych.

Nasypy niebudowlane majg grubos¢ od 1,2m do 2,1m. W skfad nasypu wchodza


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409&min=1

piaski Srednie ( w przewadze ) z domieszkg gleby, kamieni i lokalnie gliny.
Stan nasypdw jest luzny. Swiadczy o tym sondowanie DPL oraz niewielkie opory
gruntu podczas wiercenia.

Piaski wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski Srednie w stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0.60.

Do gtebokosci 4,5m woda gruntowa nie wystepuie.

- Wnioski

- Przy posadowieniu budynku na gtebokosci 2,0m fundamenty spoczywac bedg na
piaskach Srednich o stopniu zageszczenia ID=0.60.

- Przy ptytszym posadowieniu budynku konieczna bedzie wymiana nasypow
niebudowlanych na zageszczone zasypki piaszczyste. Po wymianie gruntdw
niezbedne bedzie sprawdzenie zageszczenia podtoza pod fundamentami przy uzyciu
sondy lekkiej DPL.

- Podtoze z nasypdw pod nawierzchnie utwardzong i miejsca parkingowe powinno
by¢ dogeszczone. Zageszczenie podioza parkingdw dla samochodéw lekkich powinno
mie¢ wskaznik zageszczenia 1S=0,98. Przy ruchu ciezkim wymagany jest wskaznik
IS=1,00.

Powierzchnia pod kostke powinna by¢ sprawdzona ptytg VSS lub ptyta obcigzang
dynamicznie.

- Wskazany jest komisyjny odbioér wykopu fundamentowego budynku, przy udziale
geologa lub geotechnika.

Kategoria geotechniczna I.
3.5 Fundamenty
3.5.1 Wykopy fundamentowe

Wykopy pod fundamenty wykonaé jako wykopy liniowe. W przypadku wystgpienia w
poziomie posadowienia i 50 cm ponizej, gruntdw w stanie miekkoplastycznym, grunty
te nalezy wymieni¢ na nasyp kontrolowany lub chudy beton, a w przypadku
wystgpienia gruntow piaszczystych nie zageszczonych nalezy je dogesci¢. Zaleca sie
odbidr geotechniczny wykopdw.

Ze wzgledu na wystepowanie nasypdéw niebudowlanych w poziomie posadowienia
budynku nalezy dokona¢ wymiany gruntu na beton C8/10 do gtebokosci 0ok.90-145
cm p.p.posadowienia ( przewidywana gtebokos¢ wystepowania gruntéw nosnych).

3.5.2 tawy fundamentowe

Posadowienie scian murowanych na tawach o przekrojach 80x40cm, 60x40cm. Lawy

fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu B25 C(20/25), zbrojonego

pretami:

e LF-1 80x40cm- zbrojenie gtdwne dotem 512, gorg 2d12 ze stali A-1ll, zbrojenie
poprzeczne dotem ®12co 20 cm ze stali A-lll, strzemiona ®6co 20 cm ze stali A I.

e LF-2 60x40cm- zbrojenie gtdwne dotem 412, gérg 2912 ze stali A-lll, zbrojenie
poprzeczne dotem ®12co 20 cm ze stali A-1ll, strzemiona ®6co 20 cm ze stali A I.

Gteboko$¢ posadowienia zatozono na poziomie — 1.10m p.p.pos. Projektowana
rzedna posadowienia 247,15 m n.p.m. Pod tawami chudy beton B10 grubosci ok. 90-
145cm ze wzgledu na nienosne warstwy gruntu.



3.5.3 Sciany fundamentowe

Murowane z bloczkéw betonowych o gr. 30 cm kl.20 na zaprawie cementowej
R, = 5MPa, wzmocnione rdzeniami zelbetowymi o przekroju 29x29cm, 29x80cm i
28x40cm z betonu B 25 zbrojonego pretami ze stali A —IIl'i A-l.

Sciany zewnetrzne o nastepujgcym uktadzie warstw:
- ocieplenie styropian ekstrudowany 12cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki betonowe B20 gr.30cm

3.6 Sciany nosne

Projekt wykonano jak dla scian murowanych gr.29 cm z pustakéw ceramicznych o
fB=15.00 MPa,na zaprawie cementowej R,=5MPa.

Uwaga!
Dopuszcza sie wykonanie scian w technologiach rownowaznych.
Dobdér materiatow uzgodnic¢ z autorem projektu i Inwestorem.

Stezenie i wzmocnienie Scian rdzeniami zelbetowymi o wymiarach 29x29cm, 29x80cm
i 28x40cm w rozstawie podanym w czesci rysunkowej opracowania. Rdzenie i wiehce z
betonu B 25 (C20/25) zbrojonego pretami ze stali A-IlIN lub A-l. Wymagana otulina
pretow 4,0 cm.

Rdzenie zbrojone pretami :

Rz-1 i Rz-1a 40x29cm — prety gtéwne 8 ® 20 ze stali AllIN, strzemiona ®6 co 17 i
29cm ze stali A I.

Rz-2 80x29cm — prety gtéwne 12 ® 16 ze stali AllIN strzemiona ®6co 17 i 28cm ze
stali A I.

Rz-3 i 3a 29x29cm — prety gtéwne 4 @ 12 ze stali AllIN, strzemiona ®6co 14 i 23cm
ze stali A I

Rz-4 80x40cm — prety gtowne 12 @ 16 ze stali AllIN, strzemiona ®6co 17i28cm ze
stali A I.

Sciany zewnetrzne ocieplone metodg lekkg mokrg o nastepujgcym uktadzie warstw:
- tynk silikonowy

- styropian 16cm

- pustaki ceramiczne gr.29cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny R,=3MPa

Ogniomury i mury attyki murowane z cegty ceramicznej petnej kl.150 na zaprawie
cementowe] R,=5MPa o odpornosci pozarowej R60.

3.7 Stropy

Stropy z typowych Zelbetowych ptyt stropowych kanatowych sprezonych o
wymiarach 26.5x120x1065cm i 26,5x120x600cm na obcigzenie zmienne p* =7.00
kN/m? . Gteboko$é oparcia ptyt na podporach przyjeto 10.5 cm na ( $cianach
zewnetrznych budynku ).



Strop nad wejsciem monolityczny wylewany na mokro gr 26,5 cm wspornikowy
zamocowany do ptyt kanatowych. Nalezy rozku¢ na dtugosci 195cm kazdy kanat
ptyty i zazbroi¢ gorg 2 ® 16, dotem 2 ® 8 ze stali A 1lIN, strzemiona & 8co 8 i 20 cm
ze stali A | i zala¢ betonem B25.

Uwaga.:

W przypadku wycie¢ do prowadzenia przejs¢ instalacyjnych czy przewodow
wentylacyjnych, ktére prowadzg do naruszenia zeber podtuznych ptyt, wymagane
jest przestrzeganie zasad podanych przez producenta.

Strop z ptyt kanatowych sprezonych musi by¢ potgczony konstrukcyjnie z podporami.
W tym celu w kazdym podtuznym styku ptyt przy podporach, nalezy umieszczaé
prety o srednicy @10 ze stali Zzebrowanej min. All, tgczacy strop z zelbetowym
wiencem. Pret powinien mieC ksztatt klamry, z koncami odgietymi w dot w taki
sposob by opierat sie na dolnych wrebach bocznych powierzchni ptyt.

Piyty uktada sie na murach lub innych podporach statych przy pomocy dzwigu
wyposazonego w trawers ze specjalnymi uchwytami szczekowymi (wypozyczone z
wytwoérni  ptyt). Przy przenoszeniu ptyty nalezy bezwzglednie zapigé ftancuch
zabezpieczajgcy asekuracyjny pod ptytg na wypadek wysuniecia sie ptyty z kleszczy.
W przypadku nierownej powierzchni oparcia ptyt uktadamy je na warstwie zaprawy
cementowej o grubosci min. 1 cm lub na tasmie z elastycznego materiatu np. PU.
Minimalna gtebokos¢ oparcia ptyt wynosi

Po utozeniu ptyt nalezy je wypoziomowa¢, podpierajgc od dotu w srodku rozpietosci
np. przez podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinna pozosta¢ do czasu
zwigzania betonu w zebrach miedzy ptytami oraz wienca. Wience i styki miedzy
ptytami wypetni¢ betonem o wytrzymatosci min. C20/25 i dobrze go zagesci¢ np.
wibrujgc butawg. Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie
wieksze niz 8mm. W stykach podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie tgczace ptyte z
wiencem o $rednicy min. 14mm. Prawidtowe wykonanie potgczen bocznych miedzy
ptytami umozliwi wtasciwg wspotprace ptyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i
skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem
wiasciwego wypetnienia zamkow, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na
cemencie ekspansywnym.

3.8 Konstrukcja dachu

Konstrukcje nosng dachu nad czescig ogdlng stanowi strop z typowych zelbetowych
ptyt stropowych kanatowych sprezonych o wymiarach 26.5x120x10650cm i
26,5x120x600cm na obcigzenie zmienne p“= 7.00 kN/m?2.Glebokos¢ oparcia piyt na
podporach przyjeto 10.5 cm na ( Scianach zewnetrznych budynku ).

Stropodach nad wejsciem monolityczny wylewany na mokro gr 26,5 cm
wspornikowy zamocowany do ptyt kanatowych. Nalezy rozku¢ na diugosci 195cm
kazdy kanat ptyty i zazbroi¢ gorg 2 @ 16, dotem 2 ® 8 ze stali A IlIN, strzemiona ®
8co 8120 cm ze stali A .

Nad klatkg schodowg strop zelbetowy ptytowo-belkowy. Ptyta jednokierunkowo
zbrojona, grubosci 10cm zbrojona pretami #8co20cm ze stali Alll oparta na belkach
zelbetowych 28x35cm zbrojonych pretami dotem 3®16, gorg 2912 ze stali A IlIN,
strzemiona ®6co 10i25¢cm ze stali Al.



Uwaga:
Patrz uwaga dotyczgca stropow.

3.9 Klatka schodowa

Dla zapewnienia komunikacji pionowej zaprojektowano trojbiegowg klatke schodowg
o] wymiarach podanych w czesci rysunkowej opracowania.
Klatka zelbetowa wylewana na mokro z betonu B25 (C20/25) zbrojonego pretami
®12co 20 cm ze stali A-lIlIN i ®10 co 20cm ze stali A-l o szerokosci biegéw 1,70m.
GruchJéci ptyty biegowej 15cm, spocznikéw 20 cm. Obcigzenie uzytkowe p* = 4.00
KN/m<.

3.10 Wience, belki i nadproza
Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu B 25 (C20/25) zbrojone:

e W-1 29x66,5cm -—zbrojenie gtébwne 3P16 dotem i 3®16 goérg, dodatkowe
zbrojenie 2912 ze stali AllIN, strzemiona ®8 co 15 cm ze stali A I.

e W-2 29x30cm - zbrojenie gtdwne 2®12 dotem i 2912 gbérg ze stali AllIN,
strzemiona ®8 co 23 cm ze stali A | .

e W-3 29x35cm - zbrojenie gtdwne 3d12 dotem i 3d12 gorg ze stali AllIN,
strzemiona ®8 co 15 cm ze stali A .

e W-3a 29x66,5cm - zbrojenie gtowne 3d12 dotem i 4912 gbérg ze stali AllIN,
strzemiona ®8 co 15 cm ze stali A I.

e W-429x86,5cm - zbrojenie gtéwne 416 dotem i 3dP16 gorg dodatkowe zbrojenie
48 ze stali AllIN, strzemiona ®8 co 27 cm ze stali A I

e W-529x81,5cm - zbrojenie gtéwne 4®20 dotem i 4920 gorg dodatkowe zbrojenie
20121208 ze stali AllIN, strzemiona ®8 co 12,5125 cm ze stali A I.

e W-6 29x81,5cm - zbrojenie gtéwne 416 dotem i 4P16 gorg dodatkowe zbrojenie
20121 208 ze stali AllIN, strzemiona ®8 co 12,5125 cm ze stali A l.

e W-7 29x35cm - zbrojenie gtdwne 2912 dotem i 2d12 goérg ze stali AllIN,
strzemiona ®8 co 12,5125 cm ze stali A |

e W-829x149cm - zbrojenie giéwne 4020 dotem i 3d20 gbérg dodatkowe zbrojenie
2012 i 608 ze stali AllIN, strzemiona ®8 co 20 cm ze stali A 1.

e W-9 29x51,5cm - zbrojenie gtébwne 3P16 dotem i 2d12 gbérg ze stali Alll,
strzemiona ®8 co 15127 cm ze stali A I.

e W-10 29x20cm - zbrojenie gtéwne 212 dotem i 2912 goérg ze stali Alll,
strzemiona ®8 co 20 cm ze stali A l.

Belki zelbetowe wylewane na mokro z betonu B 25 ( C 20/25) zbrojone:

e B-1 29x40cm - zbrojenie gtéwne 4025 dotem i 3P12 gorg ze stali AllIN,
strzemiona ®8 co 14,51 25 cm ze stali A I.

e B-2 29x35cm - zbrojenie gtébwne 3P16 dotem i 2012 gérg ze stali AllIN,
strzemiona ®8 co 10i25cm ze stali Al .



e B-3 29x35cm - zbrojenie gtébwne 6®25 dotem i 3P12 gbérg ze stali AllIN,
strzemiona ®8 co 14,51 25 cm ze stali A .

e B-4 25x25cm - zbrojenie gtéwne 2d12 dotem i 2912 gbérg ze stali AllIN,
strzemiona ®8 co 20 cm ze stali A .

e B-5 20x43cm - zbrojenie gtéwne 3P16 dotem i 2912 gbérg ze stali AllIN,
strzemiona ®8 co 11125 cm ze stali A I

Nadproza okienne i drzwiowe — typowe z Zzelbetowych prefabrykowanych belek
nadprozowych , L — 19” oraz Zzelbetowe wylewane na mokro z betonu B 25 zbrojone:

e N-1 29x25cm - zbrojenie gtéwne 3®12 dotem i 312 gbérg ze stali AllIN,
strzemiona ®8 co 20 cm ze stali A .

Uwaga:

Prety wiencéw prostopadtych do siebie nalezy tgczy¢ w ten sposdb aby pret
zbrojenia jednego wienca zachodzit na pret zbrojenia wienca prostopadtego.

3.11 Daszki zewnetrzne

Nad wejsciem gtébwnym do budynku zaprojektowano daszek zelbetowy z betonu B
25( C 20/25 ) gr. 8 cm zakonczony attykg z belki zelbetowej 20 x 43 cm. Ptyta
zbrojona gérg i dotem pretami ® 8co 20 cm ze stali AllIN, zzbrojenie rozdzielcze ®6
co 20 cm ze stali Al.

4.KLASA QDPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | ODPORNOSCI OGNIOWEJ
ELEMENTOW BUDYNKU

UWAGA. Zewnetrzne elementy ochrony pozarowej (dojazdy, hydranty) ujeto w tomie
,<Zagospodarowanie terenu” niniejszego opracowania.
Podstawa prawna zagadnien:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— zawarte w Dzienniku Ustaw Nr 75 poz. 690 wraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(1.) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw zawarte w Dzienniku Ustaw Nr 109 poz. 719,
(2.) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych zawarte Dzienniku Ustaw Nr 124 poz. 1030,
(3.) Polska Norma PN-B-02852 — Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru — z dnia 5 kwietnia 2001

4.1 Charakterystyka obiektu
Budynek jest budynkiem niskim (N) o wysokosci 8,57m < 12m.

4.2 Kategoria zagrozenia ludzi
Kategorii zagrozenia ludzi zalicza sie je do kategorii ZLI.
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4.3 Podziatl na strefy pozarowe
Projektowany budynek stanowi jedng, odrebng strefe pozarowa.

4.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementéow
budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku bedzie ,,C” zgodnie z § 212.3 (1), przy czym

wszystkie elementy budynku bedg wykonane z materiatow Nie

Rozprzestrzeniajgcych Ognia NRO.

- Zakladane projektowo wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej

elementow konstrukcyjnych budynku:

R 60 — dla gtdwnej konstrukcji nosnej

REI 60 — dla stropéw

R 15 — dla konstrukcji dachu

REI 30 — dla scian zewnetrznych w pasie miedzy kondygnacyjnym wraz z

potgczeniem ze stropem

El 15 — Sciany wewnetrzne

RE 15 — przekrycie dachu

Wydzielenie kottowni gazowej — El 60 dla scian i stropu, El 30 dla drzwi

Wydzielenie klatki schodowej — REI 60 dla $cian, El 30 dla drzwi

- Projektowane elementy konstrukcyjne budynku spetniajg nastepujgce
wymagania :

- Sciany gr.29 cm — R 240

- Stupy i rdzenie zelbetowe wylewane na mokro — R 120

- Stropy z ptyt kanatowych — R 60

- Konstrukcja nosna dachu — R60

- Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym w gr.29 cm z ceramiki
poryzowanej — R 240

- Przekrycie dachu — RE15

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzieleh pozarowych bedg wyposazone w

przepusty stosownie do odpornosci ogniowej oddzielenia.

5. 1ZOLACJE

Izolacja pionowa fundamentéw i $cian poprzez dwukrotne smarowanie powierzchni
izolacjami powtokowymi.
Izolacja pozioma fundamentéw z papy termozgrzewalne;j.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ rowne, bez ubytkow, wystepow i zanieczyszczen
oraz powinno charakteryzowac¢ sie odpowiednig przyczepnoscig. Kolejne warstwy
izolacji powtokowej wolno uktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Lgczna grubos¢ powtoki asfaltowej powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- roboty ziemne prowadzi¢ w oparciu o PN-68/B-06050,Bn-83/8836-02,PN-81/B-
03020a takze z nimi zwigzanych, chronigc skarpy i dno wykopow przed
sptywajgcymi wodami z opadow atmosferycznych i gruntowych.
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- przy wykonywaniu fundamentéw zwroci¢ uwage, aby posadowienie
projektowanych fundamentéw wykonac¢ na gruncie rodzimym o nienaruszone;
strukturze. Ostatnig warstwe gruntu o migzszosci 10cm nalezy usuwac recznie
i bezposrednio po tym wykona¢ warstwe betonu wyrownawczego.

- grunty nasypowe i organiczne bezwzglednie usung¢. Ubytki gruntu uzupemnic
chudym betonem, piaskiem stabilizowanym cementem lub piaskiem srednim
ubijanym warstwami do Ip = 0.97.

- roboty betonowe i zelbetowe wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251, BN-62/6738
i instrukcjg JTB nr 240 oraz PN-69/B-10260 ,lzolacje bitumiczne”.

Tolerancja poziomu powierzchni ptyt i faw fundamentowych £ 10mm.

- elementy betonowe i zelbetowe zageszczac w trakcie betonowania wibratorami
wgtebnymi butawowymi bgdz zewnetrznymi mocowanymi do szalunkéw.

Nie dopuszczac do przytykania elementu wibrujgcego do zbrojenia
konstrukcyjnego elementow.

- konstrukcje stalowe wg normy PN-B-06200 : 1997 oraz PN-B-03215:1898r.

- docieplenia budynkéw wg normy PN-ISO 6946, wg. wymagan przepisow § 10 pkt
8 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
( Dz.U.nr 92 p0z.460 ze zmianami Dz.U. Nr 102 poz.507 z 1995 r) , PN-93/F-
06101, PN-93/F- 06102, PN-88/B- 02855 , PN-P-87051, PN-B- 06200:1997,
PN-B-03215:1998, PN-ISO6946.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ rowniez w oparciu o warunki techniczne wykonania i
odbioru roboét budowlano - montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bhp
Dz. U. nr 47 z 2003 r. Realizacja robdét budowlanych pod nadzorem oséb
uprawnionych w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy na
podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe. Bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgce przepisy BHP i PPOZ. Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych po uzyskaniu zgody autora projektu i Inspektora
Nadzoru powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbior
techniczny zgodnie z PN-85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi.

inz. Zbigniew Pietron

mgr inz. Paulina Borkiewicz
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Sierpien 2017r.
OSWIADCZENIE
W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) sktadamy niniejsze
oswiadczenie, jako projektanci i sprawdzajgcy projektu pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- BIUROWEGO WRAZ Z
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI (W TYM M.IN. KOMUNIKACJA
WEWNETRZNA, INSTALACJE : WODOCIAGOWA, GAZOWA, KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNA)

TOM 1.3 PROJEKT BUDOWLANY- KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

INWESTOR : IZBA ROLNICZA WOJEWODZTWA LODZKIEGO
91-420 £ODZ, UL. POLNOCNA 27/29

DZIALKA NR EWID.46/2, OBREB W-4.

sporzgdzony i sprawdzony przez nas w zakresie branzy konstrukcyjnej, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANCI:

inz. Zbigniew Pietron (konstr.) L

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Andrzej Brandt (konstr.) L
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