Nr zlec. 1/P/07/2017
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL : Projekt budowlany budynku administracyjno-
biurowego wraz z urzgdzeniami budowlanymi
( w tym m.in. komunikacja wewnetrzna,
instalacje : wodociggowa, gazowa, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elekiryczna )

ADRES OBIEKTU : t6dz, ul. Beskidzka 124
dziatka o nr ewid. 46/2 w obrebie W-4

INWESTOR . lzba Rolnicza Wojewddztwa Lédzkiego
91-420 L6dz, ul. Pétnocna 27/29

CZESC 1 : BUDOWLANA - PROJEKT ZAMIENNY
TOM 1.1 : Projekt zagospodarowania terenu
AUTORZY : PPW , ARCONBUD?”, 91-425 £6dz ul. Pétnocna 36a

OPRACOWANIA
mgr inz. arch. Anna Cendrowicz-Gajewska
upr. 2/R-365/LOOIA/09 w spec.architektonicznej,branza-
architektura
inz. Zbigniew Pietron
upr.193/86/WL w spec. konstr.-budowlana, branza- konstrukcja
inz. Jezry Sysio
upr. 119/78/WMLw spec.inz -instalacyjnej ,branza- instalacyjna
mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak
upr.GPII-8346-28/78 w spec. Inst.-inz, branza-elektryczna

Sprawdzajacy: mgr inz. Matgorzata Fijatkowska
upr. 429/94/WkE w spec. architektonicznej, branza —architektura
mgr inz. Joanna Mikotajczyk
LOD/1269/POOS/09 w spec.inz —instalacyjnej, branza-
instalacyjna
inz. Jerzy Jagas
206/81/WML w spec.inz -instalacyjnej,branza- elektryczna

£ 6dz, sierpien 2017 r.

P.P.-W.”ARCONBUD” oswiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i zostaje wydana
jako kompletna dla celu, ktéremu ma stuzyc.




1 WYKAZ RYSUNKOW

ZAGOSPODAROWANIE - ZMIANY WPROWADZONO W NASTEPUJACYCH
RYSUNKACH:

1.1-01.00 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
-PLANSZA ZBIORCZA + UZGODNIENIA

1.1-02.00 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU- 1:250
WYMIAROWANIE

1.1-03.00 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU- 1:250
WYMIAROWANIE UKLADU DROGOWEGO

1.1-05.00 ZBIORNIK WODY OPADOWEJ 1:100

2. ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt Zamienny w stosunku do projektu budowlanego uwzgledniajgcego instalacje
zbiornika zamknietego wody opadowej zamienia zbiornik wody opadowej z
zamknietego na na otwarty. Projekt ten wprowadza réwniez ogrodzenie w/w zbiornika.

Ponad to likwidacja drogi p.poz z uwagi na zmiane klasyfikacji pozarowej budynku
(sala szkoleniowa do 50 osob= ZL ).

Uwaga: Projekt ten zaktada etapowanie inwestycji (patrz plan) w zwigzku z tym
wpierwszym etapie nastepuje zmiana powierzchni biologicznie czynnej

Zmian w czesci opisowej w stosunku do projektu budowlanego dokonano
w pkt 4.3.2 (dot. dodania ogrodzenia zbiornika wraz z furtka) ,

4.3.4.3 (dotyczy zamiany zbiornika)

4.3.4.4 Drogi pozarowe (dotyczy likwidacji drogi p.poz)

4.4 Powierzchnie (dotyczy zmian etapowania robot drogowych)



4.3.2 Ogrodzenie panelowe z furtka i bramg samonosna

Wygrodzenie terenu dziatki inwestora ogrodzeniem o wysokosci przesta 200cm
z furtkg i brama samonosng oraz wygrodzenie zbiornika wody opadowej
ogrodzeniem o wysokosci przesta 120 cm z furtka.

Przesto ogrodzeniowe:
+ Panel: zgrzewany punktowo z pretéw stalowych (poziomych i pionowych)

o $rednicy drutow poziomych i pionowych 5Smm. Liczba pretéw poziomych 17szt.

Wielko$¢ oczek 50 x 200mm. Wymiar: szer.250xwys.200cm (ogrodzenie dziatki)
szer.250xwys.120cm (ogrodzenie zbiornika wody opadowej)
+Typ: 4W co oznacza, ze panel ma 4 przettoczenia (wygiecia), wzmacniajg panel.

Zakonczony jest obustronnie ostrymi, pionowymi koncéwkami
Furtka: Wypetnienie j.w. Stupy 2szt. wym 80x80x2m. Rama: 60x40x1,5mm.
Wymiar 100 x 200cm (dotyczy furtki w ogrodzeniu dziatki ), 100 x 120cm

(dotyczy furtki w ogrodzeniu zbiornika wody opadowe;j )
Wyposazona w zamek i klamke.
Brama samono$na: Wypetnienie jw . Elementy konstrukcyjne bramy: skrzydto z
zamkiem, wktadkag, stupy prowadzace, stup najazdowy, najazd, rolki naprowadzajace,
hamulec, rolki prowadzace, wbzki bramowe, pochwyty, listwa dojazdowa stupy 3szt.
wym 80x80x3m. Rama: 60x40x2mm.
Ksztattownik szczelinowy 80x80x4mm. Wymiar: szer.400xwys.200cm.

System mocowania: obejma montazowa 40x60 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe
Kolor: wedtug palety RAL 7040

4.3.4.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

ODBIORNIK WOD DEZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH

Zgodnie z informacjami zawartymi w pismie z 30.12. 2016 nr TT.424.3421.2016/W/SZ
wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do kolektora deszczowego D=1,5m
(nr arch. 2002-7599) zlokalizowanego w ulicy Beskidzkiej. Przewiduje sie budowe
przytagcza DN200 PVC-U, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Woda deszczowa odprowadzana bedzie z podziatem na sScieki deszczowe czyste z
dachu oraz Scieki deszczowe brudne z parkingéw i drég dojazdowych.
Wody deszczowe czyste bedg odbierane z dachu obiektu budowlanego, natomiast
Scieki brudne z terendéw utwardzonych, parkingéw, drog dojazdowych oraz terenéw
zielonych. Podziat ten zostat wprowadzony ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
substancji ropopochodnych z terenu parkingu, gdzie mozliwy bedzie rowniez wjazd
samochodéw.
Kanalizacja deszczowa czysta odbiera¢ bedzie wody deszczowe z systemu rur
spustowych wewnagtrz budynku.
Kanalizacja deszczowa brudna odbiera¢ bedzie wody opadowe z odwodnienia
liniowego typu akodren ze studzienkami osadowymi zasyfonowanymi na instalacji. Z
uwagi konieczno$¢ podczyszczenia wod opadowych brudnych projektuje sie osadnik
oraz separator substancji ropopochodnych , lokalizacja wg czesci rysunkowej
opracowania. Po podczyszczeniu kanalizacja deszczowa brudna potgczona zostanie
z czystag i odprowadzona do zbiornika retencyjnego, a nastepnie do kolektora
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kanalizacji deszczowej w ul. Beskidzkiej za pomocg przytgcza deszczowego. Zgodnie
z informacjami zawartymi w piSmie TT.424.3421.2016/W/SZ maksymalna,
dopuszczalna ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do kanatu deszczowego z
posesji wynosi 13,82dm?/s. Pozostate wody nalezy retencjonowac¢. Jako retencje
zaprojektowano zbiornik otwarty odparowujgcy, potozony na terenie dziatki o
powierzchni 84m?, gtebokosci catkowitej 1,95m, oraz gtebokosci czynnej 1,1m.
Objetos¢ czynna zbiornika wynosi¢ bedzie 53m3, natomiast objeto$é catkowita 112m3.
Rury wlotowe i wylotowe ze zbiornika PVC-U DN250.

SKEAD WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Wody opadowe lub roztopowe, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zmianami stanowig Scieki ujete w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdélnosci z miast, portéw, lotnisk
terendw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych
oraz drdg i parkingow.

Wielkos¢ sptywu wod opadowych uzalezniona jest od czasu trwania, wysokosci,
natezenia i zasiegu opaddéw atmosferycznych oraz charakteru terenu (rodzaj
nawierzchni drég dojazdowych, parkingu, placéw manewrowych, ilosci terenow
zielonych). Najwieksza czes¢ zanieczyszczen moze przedostawa¢ sie do wod
opadowych lub roztopowych w czasie ich sptywu z powierzchni terenu, a ich
potencjalnym zrédtem mogg byé: osiadte z powietrza aerozole, $mieci, ziemia,
papierosy, liscie, gromadzone odpady.

Teren nieruchomosci wokét obiektu bedzie stanowit gtéwnie parking dla pojazdéw
osobowych, podjazdy dla samochoddw, ciggi pieszo-jezdne oraz teren zielony. Teren
nie bedzie miejscem dziatalnosci powodujgcej zanieczyszczenie woéd deszczowych
substancjami agresywnymi i szkodliwymi.

tadunek zanieczyszczen w wodach opadowych nie jest wielkoscig statg i moze podlegaé
zmiennosci w okresie pomiedzy jednym, a drugim opadem oraz w czasie trwania sptywu.

Powierzchnia utwardzona wynosi 5,14ha. Ze wzgledu na zageszczenie parkujgcych
pojazddw i powierzchnie dziatki zaprojektowano dwa systemy kanalizacji: brudnej i
czystej z zamontowanym na odptywie kanalizacji brudnej separatorem lamelowym
substanciji ropopochodnych z osadnikiem.

ILOSC WOD DESZCZOWYCH POWSTAJACYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI
llos¢é wéd opadowych powstajacych na terenie inwestycji wynosi 35,00 dm?/s.
llos¢ wody wprowadzana bezposrednio do kanalizacji deszczowej przytaczem
wynosi 13,82 dm?/s.

Najwieksza wymagana pojemnos¢ retencyjna wyniesie 30,50 m3

Jako retencje zaprojektowano zbiornik otwarty odparowujgcy, potozony na terenie
dziatki o powierzchni 84m?, gtebokosci catkowitej 1,95m, oraz gtebokosci czynnej
1,1m. Rury wlotowe i wylotowe ze zbiornika PVC-U DN250. Odptyw ze zbiornika przy
dnie.

Woda deszczowa odprowadzana bedzie z podziatem na Scieki deszczowe czyste z
dachu oraz Scieki deszczowe brudne z parkingéw i drég dojazdowych.

Wody deszczowe czyste odbierane bedg z dachu budynku, natomiast $cieki brudne z
terendw utwardzonych, parkingdéw, drég dojazdowych oraz terenéw zielonych. Podziat
ten zostat wprowadzony ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia substancji
ropopochodnych z terenu parkingu.



Kanalizacja deszczowa czysta odbieraé bedzie wody deszczowe z systemu rur
spustowych wewnatrz budynku.

Kanalizacja deszczowa brudna odbiera¢ bedzie wody opadowe z odwodnienia
liniowego typu akodren ze studzienkami osadowymi zasyfonowanymi na instalacji. Z
uwagi koniecznos$¢ podczyszczenia wod opadowych brudnych projektuje sie osadnik
oraz separator substancji ropopochodnych , lokalizacja wg czesci rysunkowej
opracowania. Po podczyszczeniu kanalizacja deszczowa brudna potgczona zostanie
z czystag i odprowadzona do zbiornika retencyjnego, a nastepnie do kolektora
kanalizacji deszczowej w ul. Beskidzkiej za pomoca przytgcza deszczowego. Zgodnie
z informacjami zawartymi w piSmie TT.424.3421.2016/W/SZ maksymalna,
dopuszczalna ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do kanatu deszczowego z
posesji wynosi 13,82dm?3/s. Pozostate wody nalezy retencjonowac.

Planuje sie retencjonowanie wod opadowych w zbiorniku retencyjnym otwartym,
potozonym na terenie dziatki. Wody opadowe z dachu oraz z terenéw wprowadzone
sg grawitacyjnie do zbiornika szczelnego, otwartego rurg PVC-U DN250. Zbiornik na
odparowanie i retencije ma powierzchnie 12x7=84m2 i gtebokos¢ 1,95m oraz
gtebokos$¢ czynng 1.10m co daje objeto$¢ catkowitg ok.112 m3.0Objeto$¢ czynna
wynosi ok. 53 m3. Skarpy wykonano w nachyleniu 1:0,75. Wymiary dna 4m x 9m.
Catos¢ zbiornika wytozona geomembrang. Rzedna terenu przy zbiorniku na poziomie
248,00m n.p.m.

Rury wlotowa oraz wylotowe do zbiornika PVC-U DN250.
- Konstrukcja zbiornika

Dno i skarpy zbiornika zostang wytozone folig zgrzewang, geomembrang Dach Gam
S gr.1.50mm na podsypce piaskowej (w miare posiadanych srodkéw na cementowo-
piaskowej ) gr.15cm. Na obrzezach zbiornika zakotwienie folii wykona¢ w postaci taw
gruntowych o wymiarach 100 x 50cm zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Skarpy zbiornika z wuwagi na znaczne pochylenie zostang wzmocnione
prefabrykowanymi , wielootworowymi ptytami betonowymi azurowymi typu , plaster
miodu ,, 0 wymiarach 60x40x10cm ewentualnie “ IOMB” o wymiarach 100 x 75 x15cm.
Ptyty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15cm.

Obrébki rur okrggtych wchodzacych do zbiornika powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem arkuszy niewulkanizowanego EPDM
Formflash. Obrébki te nalezy wykona¢ w nastepujacy
sposdb:-rura powinna by¢ sztywno zamocowana w geomembranie nalezy wycig¢
okragty otwér o potowe mniejszy od przekroju rury - arkusz EPDM nalezy naciggnaé
na rure - rura i arkusz EPDM zostang potgczone za pomocg pasa Formflash - na
koniec potgczenie zostanie mechanicznie zabezpieczone przy pomocy kotnierza
mocujgcego. Wszystkie przewody muszg by¢ utozone przed uktadaniem
i zageszczaniem gruntu. Zbiornik powinien zostaé wypetniony cieczg przed
wypetnieniem [ zageszczeniem rowu kotwigcego. Ze wzgledow
bezpieczenstwa zbiornik nalezy wygrodzi¢ barierkg o wysokosci min.1.10m
ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej na stupkach metalowych z rur stalowych.
Patrz karta katalogowa.

Zejscie do zbiornika w celach konserwacji ( kosze ssawne ) drabinkg stalows.



URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE WODY OPADOWE BRUDNE

Projektuje sie podczyszczenie wdd opadowych brudnych przez separator substanciji
ropopochodnych oraz osadnik. Dobér osadnika wg projektu wykonawczego instalacji
sanitarnych.

Odwodnienie liniowe — za kazdym odwodnieniem liniowymi na kanalizacji deszczowej
projektuje sie studzienke osadowg zasyfonowana.

4.3.4.4 DROGI POZAROWE

Budynek administracyjno-biurowy dwu-kondygnacyjny (poziom stropu nad pierwsza
kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem
terenu) o kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl powierzchni mniejszej niz 1000m? nie
wyamaga drogi p.poz.

4.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W ZAKESIE OBJETYM OPRACOWANIEM

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 10 080,5 m?
- powierzchnia zabudowy — 371,5 m 2

- powierzchnia utwardzona — 1 626 m?

- powierzchnia biologicznie czynna — 2003.5 m?

Zakres realizacji robo6t drogowych:

- powierzchnia utwardzona — 804,37m?

- powierzchnia biologicznie czynna — 8 904,63 m?

Opracowali :
mgr inz. arch. Anna Cendrowicz
-Gajewska

mgr inz. arch. Patryk Pietron

inz. Zbigniew Pietron



t6dz 08.2017r

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) sktadamy niniejsze
oswiadczenie, jako projektanci i sprawdzajgcy projektu pod nazwa:

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- BIUROWEGO WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI (W TYM M.IN. KOMUNIKACJA WEWNETRZNA, INSTALACJE :
WODOCIAGOWA, GAZOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ,
ELEKTRYCZNA).

INWESTOR : IZBA ROLNICZA WQJEW()DZTWA LODZKIEGO
91-420 LODZ, UL. POLNOCNA 27/29

TOM 1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
dziatka nr 46/2, obreb W-4 .

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie nastepujgcych branz : budowlana,
architektoniczno-konstrukcyjna,instalacyjna i elektryczna zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:
mgr inz. arch. Anna Cendrowicz (arch.)
-Gajewska

inz. Zbigniew Pietron (konstr.)
inz. Jerzy Sysio (inst.)
mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak (elektr.)
Sprawdzajacy:

mgr inz. Matgorzata Fijatkowska (arch.)
mgr inz. Joanna Mikotajczyk (inst.)
inz. Jerzy Jagas (elektr.)



