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wietienie terenu G1 {C - gniazdo wtykowe podtynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP-20,
UWAGI - H=0,3m (montaz podtynkowy)
G2 {z — 2 gniazda wtykowe podtynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP-20, w ramce podwdjnej
1. Instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzqdzen wykona¢ przewodami YDYp 750V. OZNACZENIA c.d. H=0,3 m (montaz podtynkowy)
2. Przewody instalacji uktada¢ : . o o ) G3 {z — 3 gniazda wiykowe podtynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP-20, podtynkowe oraz
-w _SQm_an: _8.205% w ciqgach _.Aoac:_roox_%% w przestrzeni migdzystropowej, . SK _N_ — szafka teleinformatyczna instalacji okablowania teleinformatycznego — wykonanie K. + gniazdo 2xRJ45, kat. S5e podtynkowe, w ramce poczwdrnej
— W pomieszczeniach N.m&_ﬁma. v..v%_mmNo:vi_ ~ W rurce RVKL16 luzno po konstrukeji stropu, nascienne w obudowie metalowej 19" — schemat ideowy i sposéb wykonania H=0,3 m (montaz podtynkowy)
s bruzdach pod wsx_oﬂ vo:_ne m»ﬂMv.: vons_omww:ooo.: | ~ RKLIG pod ki wg rys. 3.1-19. G4 {C — gniazdo wtykowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP-44, podtynkowe, w ramce pojedynczej
3. W “o—ﬂﬂ“““o—ﬂ“ﬁo% mmﬁwmmﬁomwn”“_:<ﬂa:ﬂwm3ﬁwmwzw_”«w= mmww“ﬂm v%omwmo:ma m:ma_oomo%:ﬁxmoa. ~ kaseta sterownicza wentylacji w obudowie izolacyjnej natynkowej JP44, wyposazenie : = H=1,4 m (montaz podiynkowy)
rozgatezne) nalezy "wyprowadzic” ~ instalowa¢ na korytarzach lub innych pomieszczen ze stropem “wmhﬂwm_wﬂxmﬁﬂ“ﬂ“&va__:ﬂﬂNMw«_”m%mvumc mmeox:oEwa_H_muf wwmﬁzz_ou\ INC (rozwierny) G5 {z — 2 gniazda wtykowe 10/16A, 250V, 2P+Z, %|wo. podtynkowe, w ramce podwdjnej
rozbieralnym. Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego. — central ’ Wiocy: . ma okt N talaci wentylaci = H=1,2 m (montaz podtynkowy nad szafkami)
4. W instalacji stosowat osprzet : centrala wentylacyjnd nawlewno—wyciqgowa — wg projekiu instalacyi wentylacji G6 HC  — gniazdo wiykowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP—44, podtynkowe, w ramce pojedyncze;j
— puszki odgatgzne o stopniu ochrony JP44, z zaciskami (min. 3-zaciskowe), mocowane nad — wentylator wyciqgowy kanatowy — wg projektu wentylacji - H=0,3 m (montaz podtynkowy)
stropem podwieszanym do korytek i scian — dla instalacji prowadzonej w przestrzeni migdzystropowe;. G7 AC — gniazdo wiykowe 10 /16A, 250V, 2P+Z, min. JP-55, natynkowe — H=1,4 m
W pomieszczeniach z glazurq do wysokosci stropu nie wolno istalowa¢ puszek rozgatgznych. GWP B - tablica "Gtéwnego wylqcznika prqdu” — wykonanie wngkowe w obudowie ) ’ { . ) ,
vcmN_Am dla osprzetu m:mﬂo_mnazmoo vo&vsrouzooo 0 mﬂ.o%mﬁ mo.EB. ) . izolacyjnej JP-65 — schemat ideowy i sposob wykonania wg rys. 3.1-09. SD..[0] — przycisk oddymiania — wykonanie podtynkowe w obudowie izolacyjnej przeszklonej
m_,_mN.x_ ﬂoﬂ_om.—ﬁ:mﬁomaaﬁe\ 70 mm z zaciskami (min. 3—zaciskowe) dla instalacji podtynkowych. TG wmmmm — tablica gtowna instalacji elektrycznych — wykonanie nascienne w obudowie PP @] — “Pozarowy wylacznik pradu” — wyposazerie :
a instalacji podtynkowych, . metalowej min. JP-42 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1-10. y Wy P ypos ) .
5. Wykonanie instalcji elektrycznych oraz montaz korytek kablowych skoordynowa¢ na etapie wykonawstwa tablice instalacii elekt h naiemcs Konani X budow 1x przycisk mﬂo.ﬂos:._oé 1xNO .ANs_mSS z :ovnama &o:..osxa czerwonym + 1x .
pozostalymi instalacjami W szczegdlnosci nalezy zwécic uwagq na przebieg kanatéw wentylacyjnych T, T2 mm — ta ﬂ_o_m ins am_o__.__m oANJSN:Va: :n._wqro W - wyl omwz_m namn_o.::o W o cuo_s_m_ ) lampka sygnalizacyjna 230V zielona, w obudowie izolacyjnej wnekowej przeszklonej
— korytka uktada¢ po wykonaniu kanatéw wentylacyjnych). metaiowe) min. Jr-42 — schemat ideowy | Sposbh wykonania wg rys. o.1-1z. koloru czerwonego
6. Wszystkie gniazda wtykowe w wykonaniu z przestonq toréw prqdowych. TK um — Echmo_a E.mg_me.m.__m_m_qungﬁn xo»ﬁ_oﬁa - 5_83%% E__Amoa:.:o w ovcao%m_m 3 WPK [@) — ™Wylqcznik pozarowy kotlowni” — wykonanie jw.
7. W ciqgach komunikacyjnych bgdqcymi drogami ewakuacyjnymi przewody ufozone w przestrzeni :_o.o os.m_ 5_:... sclamat ideowy | m_uom.. v o:o:_o. Y9 Q.m. ) . ., eE - centrala detekcji gazu
migdzystropowek nalezy zabezpieczy¢ powtokami ognioochronnymi o odpornosci ogniowej EI60 TW mmm — tablica instalacji elektrycznych urzqdzen wentylacji — wykonanie nascienne w_obudowie . . .
. e L, N ) metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1-14. DG @ — detektor gazu ziemnego — montaz pod stropem pomieszczenia
8. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy uszczelni¢. . . R . R : . : .
Przejscia przewodéw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach TOT = — Mwﬁm,‘\_m:.mﬁm:ﬁ__Lm»ﬁmﬁ_o:_“nﬁﬂﬂﬂ Mmua_moaomﬂmmmnmwwﬁ_hho%oow“%u“ouA 5 — sygnalizator swietino—akustyczny 12VDC — H=3,0 m
. . 7, b . .. j min. JP-42 - i i [ . 3.1-13.
voNoﬂ.oS‘m: o odpornosci om.:_oso._ azzm_ odpornosci ogniowe; vﬂ.mo&n. budowlanych. . . . — zawér odcinajqcy instalacji gazowej — wg projektu instalacji gazowej
9. Lokalizacje central wentylacyjnych, oraz innych urzqdzen wentylacji, co i cw pokazano jako orientacyjne. UWAGI c.d. — sterownik kotla gazowego — wg projektu kotlowni gazowej

Doktadna lokalizacja tych urzqdzen
10

stropu podwieszonego w odlegtosci

wg projektu instalacji wentylaciji i instalacji sanitarnych

Przewody okablowania teleinformatycznego prowadzi¢ w wydzielonych korytkach kablowych oraz
w rurkach RVKL15 uktadanych na uchwytach w przestrzeni migdzystropowej i

na konstrukcjach
min. 20 cm od instalacji elektrycznych.

Pionowe zejscia przewodéw do gniazd wykona¢ w rurce jw. pod tynkiem.

11. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu automatyki i sterowania centrali wentylacyjnej CW3 i
wentylatoréw kabnatowych w pomieszczeniu 1.7. — sala konferencyjna.
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano jedynie zasilanie do tych urzqdzen.

Szczegbly sterowania i automatyki urzqdzen wentylacyjnych ustali¢ z projektem instalacji wentylaciji
na etapie wykonawstwa w oparciu o wytyczne dostawcy urzqdzen.

— pompa obiegowa obiegdw grzewczych wentylacji i

co — wg projektu instalacji
ogrzewania | wentylacji

— pompa cwu — wg projektu instalacji wod—kan.

— przepust rurowy pozarowy EI60
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