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1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp 1,5 mm2, 750V.
\\\\\ 2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zylg ochronnq “PE".
3. Przewody prowadzi¢ :
— w korytkach kablowych nad stropami podwieszonymi,
— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 ulozonej luzno
S po konstrukcji stropu i na uchwytach na tynku nad stropem
%&m podwieszonym
— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego oraz w pomieszczeniach
bez stropow podwieszanych,
— na $cianach wytoZzonych glazurq — w rurce RVKL16 pod tynkiem.
W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie
potaczenia instalacji (puszki rozgatgzne) nalezy "wyprowadzi¢” na
korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym.
Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego.
5. Osprzgt instalacyjny:
— puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami (min.

3—-zaciskowe) mocowane do korytek i écian — dla instalacji prowadzonej

nad podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurg do wysokosci UmOLm—Al_l wc DO<<_I>Z<

stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.

puszki dla osprzetu p/t o $r. 60mm.

- puszki dla osprzgtu p/t o ér. 60mm — do zestawdw wielokrotnych, V. ]

— puszki odgatezne typu o sr. 70mm z zaciskami (min. 3—zaciskowe)

dla instalacji podtynkowej,

6. Osprzgt mocowa¢ na wysokosci:

- Iqczniki — 1,4 m,

7. Wszystkie oprawy oswietleniowe wyposazone w elektroniczne moduly
zaplonowe.

8. Oprawy awaryjne i kierunkowe wylqcznie ze $wiadectwem dopuszczenia
CNBOP w Jozefowie. . . Przedsigbiorstwo Projektowo - Wykonawcze
Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazone w moduly zasilania awaryjnego 91-425 £ODZ
z bateriq akumulatoréw min. 1 godz. z funkcjq autotestu. ~

9. Moduly awaryjne opraw instalowanych na zewngtrz budynku jako ostatnie ul. Pétnocna 36a
punkty wyjscia, ze wzglgdu na warunki atmosferyczne, nalezy instalowa¢ wmﬁwv_a_“. %mﬁﬁuﬂﬂﬂ%mﬂmﬂﬂ%mm.%%%”u_

sos:ﬁn vca.vs_e. . . . ARCONBUD http://www.arconbud.com.pl
10. Rozmieszczenie opraw o$wetlenia awaryjnego kierunkowego, podano na

niniejszym rysunku jako orientacyjne. Doktadng lokalizacjg wraz z
7 o clogo okt (oprt ie ot temtam rviteg epacence) IZBA ROLNICZA

s " o sy doprovaic proonid fosony ponmy WOJEWODZTWA £ODZKIEGO
do obwodu instalacji przed wylqcznikiem instalacyjnym. 91-420 WOUN. UL. _UO_DZOOZ> 27/29

11. Montaz opraw jak i pozostalcyh instalacji elektrycznych, nalezy na etapie
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wykonawstwa $cisle koordynowa¢ z pozostatymi instalacjami P ROJEKT

(w szczegblnosci z instalacjq wentylacji).

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Oprawy i korytka montowa¢ dopiero po ustaleniu dokladnych przebiegéw Projekt budowlany budynku

OZNACZENIA c.d kanatow i urzqdzen wentylacyjnych, w sposéb unikajqcy kolizii. administracyjno-biurowego wraz z urzgdzeniami
it 12. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy uszczelnic. budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnetrzana

NR NAZWA POMIESZCZENIA Esr | Esrew

. . . . Przejscia przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ ; i ; R i
E2 @ — oprawa awaryjna diodowa sufitowa do przykrecania 1W, 145 Im z optykq W E._N m_ucmmno: vonEom%o: 0 o qwogo momvﬂ ariowej ai:m.m o %9.%80% instalacje: wodociggowa, gazowa, kanalizacji

0.1 | WIATROLAP 180 | 3.4 “road”, JP-20 praca awaryjna min. 1 godz. ze swiadectwem dopuszczenia ogniowej przegrsd budowlanych. sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

CNBOP w J6zefowie 13. W ciggach komunikacyjnych bedqcymi drogami ewakuacyjnymi przewody LOKALIZACJA

HOLL 280 | 58 E3[SLR — oprawa awaryjna diodowa sufitowa do przykrgcania 1W, 145 Im z optykq utozone w przestrzeni migdzystropowej nalezy zabezpieczy¢ powtokami
0.2 KORYTARZ 250 5,8 OZNACZENIA c.d. road”, z kloszem pryzmatycznym JP-65, praca awaryjna min. 1 godz. ognioochronnymi EI60. 91-610 L.6dzZ ul. Beskidzka 124

ze Swiadectwem dopuszczenia CNBOP w Jézefowie . ]
PRZEDSIONEK 170 | 4,9 dziatka nr ewid. 46/2

CR /wu — czujnik ruchu, sufitowy, 230V, 2A, JP-44 E4 [@CH) — oprawa sieciowo—awaryjna diodowa sufitowa do przykrgcania SW, 340 Im

0.3 KLATKA SCHODOWA 165 | 4.1 z optykq "road”, z kloszem pryzmatycznym JP—65, przystosowna do Tom

04 SPOLKA 1ZBOWA 515 — SK _N_ — szafka teleinformatyczna instalacji okablowania teleinformatycznego — wykonanie instalowania na zewngtrz, praca awaryjna min. 1 godz. ze $wiadectwem OZNACZENIA

ﬂomoam::w %l%w:aoim metalowej 19" — schemat ideowy i sposdb wykonania swiadectwem dopuszczenia CNBOP w Jozefowie 31 _u_.o_.m_a bu Q0<<_m3< Swﬁm_mo_._ m_mEJ\ON:v\o_J
0.5 POM. DO WYNAJECIA 550 _ 9 05 9 ) — oprawa awaryjna kierunkowa diodowa z piktogramem JP-44, scienna do

0.6/pid_POM. DO WYNAJECIA 550 - PWVP (@] - "Pozarowy wylqcznik prqdu” — wg rys. 3.1-04. przykrecania 1 W, 140 Im, praca ciqgla, praca awaryjna min. 1 godz. F1 E — oprawa Swietlowkowa do wbudowania w sufit podwieszony kasetonowy PROJEKTOWAL PODPIS

» . ” i i ie — H= i — mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak . GP.1-8346/23/78
0.7 oM. TECHNICZNE 280 ~ WPK [®] — Wytqcznik pozarowy kottowni” — wg rys. 3.1-04. ze swiadectwem dopuszczenia CNOBP w Jbzefowie — H=2,5 m 4x18 W EVG z rastrem parabolicznym JP-20 gr inz zimierz usi upr.

GWP I - tablica "Gtéwnego wytqcznika prqdu” — wykonanie wngkowe w obudowie — oprawa awaryjna kierunkowa diodowa z piktogramem JP-44, sufitowa F2 _N_ — oprawa $wietlowkowa do wbudowania w sufit podwieszony kasetonowy SPRAWDZIL PoDPIS

0.8 POM. GOSPODARCZE 150 - izolacyjnej JP—65 — schemat ideowy i sposdb wykonania wg rys. 3.1-09. dwustronna do przykrecania 1 W, 140 Im, praca ciqgla, praca awaryjna 4x18 W EVG z Kloszem pryzmatycznym JP—44 iz Jerzy Jagas Upr 242/BIWE

in. 1 godz. ze Swiadect: d ia CNOBP w Jozefowe e ey Zemayeeses . e
09 KOTLOWNIA 230 - TG wmmm - tablica gtowna instalacji elektrycznych — wykonanie nascienne w obudowie min. 1 godz. & Swiadectwem dapuszczenia W Jozelowis

010 | POM. SOCJALNE 260 _ metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1-10. ~ wytqeznik 1-bieg. 10A, 250V, JP-20 podtynkowy, H=1,4m, F3 _N_ — oprawa Svietiowkowa sufitowa do przykrecania 4x18 W EVG z kloszem OPRACOWAL PODPIS

pryzmatycznym JP-44 S Wiodzimierz T K
T1, T2 mmm - tablice instalacji elektrycznych najemc6w — wykonanie nascienne w obudowie — wytqeznik 1-bieg. 10A, 250V, JP—44 podtynkowy, H=1,4m, F4 ® mgr inz. Wiodzimierz Tadeusia

— oprawa $wietlowkowa do wbudowania "downlight” w sufit podwieszony

011 | WC DAMSKI 200 - metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i sposGb wykonamia wg rys. 3.1-12. &~ oo oo oo o oo o F4{) — oprawa swieliowkowa do wbudowania downight w sufit podwieszony - 0000000000001 00000000 |

— wylqcznik 1-bieg. 10A, 250V, min. JP-55 natynkowy, H=1,4m, kasetonowy 2x26 W EVG z kloszem pryzmatycznym JP-44 NAZWA RYSUNKU SKALA

0.12 | WC NIEPENOSPRAWNYCH 210 ~ TK =R - tablica instalacji elektrycznych kottowni — wykonanie nascienne w obudowie

f taa7nil _ = — oprawa $wietlowkowa scienna do przykrecania 2x18 W EVG z kloszem .
przelqcznik swiecznikowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4m F5 1® PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

0.13 | WC MESKI 200 _ metalowej min. JP—55 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1-13. pryzmatycznym JP—44 — H=2,0 m

TVW =B - tablica instalacji elektrycznych urzqdzen wentylacji — wykonanie nascienne w obudowie

— przelqcznik schodowy 10A, 250V, JP-20 podtynkowy, H=1,4m _ . " . % .
0.14 | SALA SZKOLENIOWA 360 | 4,3 metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i sposb wykonania wg rys, 3.1—14. F6 E=—" - oprawa $wietlowkowa sufitowa do przykrgcania 2x36 W EVG z kloszem OGOLNEGO | EWAKUACYJNEGO 1:100

— przelqcznik schodowy 10A, 250V, min. JP-55 natynkowy, H=1,4m pryzmatycznym JP-65 - PARTER

0.15 | GARDEROBA 220 - TOT = - tablica instalacji oswietlenia terenu — wykonanie nascienne w obudowie . . L . . .
— przycisk 1-—bieg. "swiatlo” 10A, 250V, JP—20 podtynkowy, H=1,4m E1 @ — oprawa awaryjna diodowa do wbudowania w sufit podwieszony 1W,

FAZA PROJEKTU DATA

09,%0,0,®,0,0,

metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1—15.
0.15 | CATERING/ROZDZIELNIA 370 - ) m aeowy 1 sp y gy 145 Im, z optykq "road”, JP-20, praca awaryjna min. 1 godz. ze

0.15 | CATERING,/ZMYWALNIA 250 | — swiadectwem dopuszczenia CNBOP w J6zefowie PROJEKT BUDOWLANY 07.2017r.

ZLECENIE TOM BRANZA NR RYSUNKU REWIZJA
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