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NR ZMIANY TRESC ZMIANY DATA/PODPIS

AUTOR PROJEKTU

Przedsiebiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 tODZ
ul. Pétnocna 36a

tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl

ARCONBUD http://www.arconbud.com.pl
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Projektowanq instalacjg odgromowej na dachu budynku wykona¢ z drutu

stalowego ocynkowanego 8 mm.

Przewody uktada¢ na wspornikach dachowych klejonych do pokrycia dachowego.
Y uziermiaiace wvkonaé 7 olaskownika staloweao 02020 me——————— — proj. przewody uziemiajgce — # FeZn 30x4 mm

Przewody odprowadzajqce i uziemiajqce wykona¢ z pfaskownika stalowego
ocynkowanego 30x4 mm ukfadanego "na plask” pod warstwami ocieplajgcymi
budynku.

Ztqcza kontrolne instalowa¢ w studzienkach izolacyjnych instalowanych w ziemi

w odleglosci max. 0,5 m od $cian budynku.

Wprowadzenie przewodd odprowadzajqcych do studzienek kontrolnych wykona¢

w rurze PCV 450 mm.

Do zwodbw poziomych na dachu budynkéw nalezy przytqczy¢ metalicznie wszystkie
metalowe elementy konstrukcji budynku (np. konstrukcja elewacji przeszklonej) oraz
urzqdzeh instalacji wystajqce poza obrgb dachu.

Na kominkach wentylacyjnych murowanych wykona¢ zwody pionowe z drutu stalowego
ocynkowanego #8 mm o wysokosci ca 30 cm.

Szczegbtowe rozmieszczenie masztow odgromowych wg projektu wykonawczego po
dokonaniu wyboru producenta i dostawcy urzqdzen wentylacji i klimatyzacji.

OZNACZENIA

— proj. zwody poziome niskie — DFeZn ¢8 mm
— proj. przewody odprowadzajgce — # FeZn 30x4 mm

—8&+— - proj. ziqcze kontrolne w studzience izolacyjnej 250x250 mm
— montaz w ziemi w odlegtosci max 0,5 m od sciany budynku
@ - zwbd pionowy z drutu stalowego ocynkowanego $8 mm, H~0,3 m
© - maszt odgromowy na podstawie betonowej — wysokos¢ masztu
wg projektu wykonawczego po dokonaniu wyboru producenta i dostawcy
urzqdzen wenbtylacji i klimatyzaciji
—— — uziom pionowy zlozony z 3 uziomdw pretowych pomiedziowanych
$17,2 mm o dtugosci 3,0 m kazdy

IZBA ROLNICZA
WOJEWODZTWA LODZKIEGO
91-420 £ODZ, UL. POENOCNA 27/29

PROJEKT

Projekt budowlany budynku
administracyjno-biurowego wraz z urzgdzeniami
budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnetrzana
instalacje: wodociggowa, gazowa, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

LOKALIZACJA

91-610 L6dz ul. Beskidzka 124
dziatka nr ewid. 46/2

TOM

3.1. Projekt budowlany instalacji elektrycznych

PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak upr. GP.11-8346/23/78

SPRAWDZIt PODPIS

inz. Jerzy Jagas

OPRACOWA¢L PODPIS

mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak

NAZWA RYSUNKU SKALA
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ 1:100
- RZUT DACHU )

FAZA PROJEKTU DATA
PROJEKT BUDOWLANY
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