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1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp 1,5 mm2, 750V.
2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zylg ochronnq "PE".
3. Przewody prowadzi¢ :
— w korytkach kablowych nad stropami podwieszonymi,
— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 ulozonej luzno
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: po konstrukcji stropu i na uchwytach na tynku nad stropem
| R 2 ,ﬂ 7 3 podwieszonym
&m 1 _N_ , = — pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego oraz w pomieszczeniach
% — 337G :
! MW 3306 ; MWW bez stropow podwieszanych,
[ - — na Scianach wytozonych glazurq — w rurce RVKL16 pod tynkiem.
e == wm m 4. W uos_oMNmNm:_ao:..No m:o.vas szczelnym, :_oamc_oa_a‘a.s..mNﬁﬁ_em
! Lg/7P! ! i m %“ = potaczenia instalacji (puszki rozgatgzne) nalezy “wyprowadzi¢” na
A Fi 4T === um_ \ korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym.
L E c Ul 7z i 7 : Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego.
T 18] P ’ r 7 u% 5. Osprzet instalacyjny:
, , | 19/TR L Q : — puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami (min.
F1 F1 \W R 4 S 3 . . e . . .
i 7 3 —zaciskowe) mocowane do korytek i scian — dla instalacji prowadzone;
,ﬂ%,m\\ ﬁwmm \TL\\\ W nad podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurq do wysokosci nwOr_m_Al_l <<<—AOZ><<ON<
| | v 3 . .
| [ [ [ AR \“ 3 stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.
= = (R Y RN R, SRS 7 = _ .
T , , HAWM , T, 2 vcmNr_ dla osprzgtu p/t o ¢r. 60mm. )
, , , [ [ , T g - puszki dla osprzgtu p/t o ér. 60mm — do zestawdbw wielokrotnych, V. ]
N S S \\f\\f%@ [1.24] — puszki odgatezne typu o $r. 70mm z zaciskami (min. 3-zaciskowe) | |
!  F2 Lo \\n\N dla instalacji podtynkowej,
, Iy i 1,77y )i podty oo _
G I 0z 6 O mewat nowsdoss:
S qczniki 4 m,
7. Wszystkie oprawy oswietleniowe wyposazone w elektroniczne moduty
”D , — NQU-O:OSO. NR ZMIANY TRESC ZMIANY DATA/PODPIS
_ . N S =) 8. Oprawy awaryjne i kierunkowe wylqcznie ze $wiadectwem dopuszczenia AUTOR PROJEKTU
CPZ F1 e | 24/7A : CNBOP w Jozefowie. iebi .
9TotT P | anasl L ! Przedsiebiorstwo Projektowo - Wykonawcze

X

Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazone w moduly zasilania awaryjnego
z baterig akumulatoréw min. 1 godz. z funkcjq autotestu.

9. Moduly awaryjne opraw instalowanych na zewnqtrz budynku jako ostatnie
punkty wyjscia, ze wzgledu na warunki atmosferyczne, nalezy instalowa¢ tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
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ul. Pétnocna 36a
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— - . -mail: arconbud@arconbud.com.pl
1] H Fi 5 wewngtrz budynku. e-mal
| B a\\,ﬁu n__ E D 2 10. Rozmieszczenie opraw oswetlenia awaryjnego kierunkowego, podano na hitp://www.arconbud.com.pl
ngﬁ ! mg\ﬂ@ @ ! , 122/TP | & niniejszym rysunku jako orientacyjne. Doktadnq lokalizacje wraz z ZLECENIODAWCA
o RS odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz.
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4/10T D S S Sty R ) P
/ w% % V ) 7 / / . anor dla calego obiektu (operat nie jest tematem niniejszego opracowania). _Nm> mO_IZ_ONsP
RN, EAN e ‘ 11. Do opraw oswietlenia awaryjnego (dotyczy opraw sieciowo—awaryjnych z Z
pracujqcych "na jasno” nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy podiqczony <<OL m<<ODN|_|/>\> ._\IODN—A_mﬁwO
do obwodu instalacji przed wylqcznikiem instalacyjnym. 91-420 WO_UN. UL. _UO_PZOOZ> 27/29

11. Montaz opraw jak i pozostatcyh instalacji elektrycznych, nalezy na etapie
wykonawstwa Scisle koordynowa¢ z pozostalymi instalacjami

o
OZNACZENIA c.d. (w szczegblnosci z instalacjq wentylacji). Rikitll .
Oprawy i korytka montowa¢ dopiero po ustaleniu doktadnych przebiegw o _U_.@mxﬁ _.UCQO<<_m:< budynku o
— oprawa awaryjna kierunkowa diodowa z piktogramem JP—44, sufitowa kanatow i urzqdzen wentylacyjnych, w spos6b unikajqcy kolizji. administracyjno-biurowego wraz z urzadzeniami
dwustronna do przykrgcania 1 W, 140 Im, AT, praca ciqgta, praca awaryjna 12. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy uszczelnic. budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnetrzana
ZESTAWIENIE _UO_/\__mmNONmZ min. 1 godz. ze $wiadectwem dopuszczenia CNOBP w Jozefowie ﬂﬂ%ﬁ“ﬂ mﬂwﬂzwwwuﬂoﬂﬂﬂ Mnﬁ_“wo wswquvwow_ﬂMmM_mﬁm@:mbonwhww%%moﬂv\xozao _Dmﬁm_mo._m_ <<OQOOmm©O<<m_ gazowa, _Amsm_mNmO.:
— naswietlacz z lampq metalohalogenowq 150W, 250V, 17300im, z odblysnikiem rZep! H A I
asymetrycznym, w obudowie JP—66, kolor srebry, z montazem sciennym ogniowej vnmo&ﬂ._ vc.mos_a:va:. . . o sanitarnej i deszczowej, elektryczna)
NR . ] regulowanym, montaz na scianie budynku H=7,2 m, nachylenie +15 13. W ciqgach komunikacyjnych bedqcymi drogami ewakuacyjnymi przewody LOKALIZAGJA
NAZWA POMIESZCZENIA Fer | Esrew — naswietlacz do oswietlania ptaszczyzn, z lampq metalohalogenowq 70W, 250V, utozone w przestrzeni migdzystropowej nalezy zabezpieczy¢ powtokami L ]
= L Ix 7000im, z odbtysnikiem asymetrycznym, w obudowie JP—65, kolor srebrny, ognioochronnymi E160. 91-610 £.6dz ul. Beskidzka 124
1.1 KLATKA SCHODOWA 165 4,7 Z montazem mo.wosés regulowanym, montaz na scianie budynku H=7,2m dziatka nr ewid. 46/2
nachylenie —10 .
1.2 HoLL 265 45 RS XJ — wypust reklamy swietinej — puszka natynkowa z zaciskami 2,5 mm2, JP—65 Tow
: KORYTARZ 255 4.1 kolor bialy — wysokos¢ montazu ustali¢ na etapie wykonawstwa przy montazu ONZ>ONmZ_>
reklamy 3.2. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
13 SEKRETARIAT 205 _ Q/ — wylqeznik 1-bieg. 10A, 250V, JP-20 podtynkowy, H=1,4m, — oprawa $wietlbwkowa do wbudowania w sufit podwieszony kasetonowy
14 GABINET DYREKTORA 610 - . . 4x18 W EVG z rastrem parabolicznym JP-20 PROJEKTOWAL PODPIS
: & — wylqeanik 1-bieg. 10, 250V, JP—44 podtynkowy, H=1,4m, P ’ mor Iz, Wiodzimierz Tadeusiak upr GPII 346723778
15 POM. SPECJALISTOW 605 — Q/ — wytacznik 1—biea. 10A. 250V. min. JP=55 natynkowy. H=1.4m — oprawa Swietlswkowa do wbudowania w sufit podwieszony kasetonowy |
16 KSIEGOWOSCE 650 _ v g ! ! ' ynkovy, e 4x18 W EVG z kloszem pryzmatycznym JP—44 SPRAWDZIL SoDPIS
" — przetqcznik swiecznikowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4m ) ) . nZ. Jerzy Jagas Sor ZA2TBINE
1.7 KADRY 650 - . — oprawa Swietlowkowa sufitowa do przykrgcania 4x18 W EVG z kloszem = fF———""—"F—————————————————— —— — —
T8 POM. SOGJALNE 70 /w_,m/ — przetqcznik schodowy 10A, 250V, JP-20 podtynkowy, H=1,4m pryzmatycznym JP-44 P ryv—— o
A.o . /m/ — przelqeznik schodowy 10A, 250V, min. JP-55 natynkowy, H=1,4m — oprawa $wietlowkowa do wbudowania “"downlight” w sufit podwieszony | mgrinz. Wiodzimierz Tadeusiak | |
. WC MESKI 200 - @ — przycisk 1-bieg. "swiatto” 10A, 250V, JP-20 podtynkowy, H=1,4m _amoﬁo:oix 2x26 W m<m z kloszem vQNBQ@oNEB JP-44
1.10 | WC DAMSKI 20,0 - CRO — caujnik ruchu, sufitowy, 230V, 2A, JP—44 - ovaso»ms_oﬁ_ms_uwsﬂwo_mzno Nam przykrecania 2x18 W EVG z kloszem NAZWA RYSUNKU SKALA
4 ’ ’ P pryzmatycznym JP—44 — H=2,0 m .
1.11 | POM. ZARZADU 650 - . . . y .
A crz k — caujnik przekaznika zmierzchowsgo, instalowany w puszce notynkove] — oprawa awaryjna diodowa do wbudowania w sufit podwieszony 1W, _U_|>.Z INSTALACJI OSWIETLENIA .
1.12 | ARCHIWUM 345 - min. Jp—55, H=5,0 m 145 Im, z optykq ‘road’, AT, JP-20, praca awaryjna min. 1 godz. ze OGOLNEGO | EWAKUACYJNEGO 1:100
1.13 | SALA SZKOLENIOWA 445 | 4.8 TP == - tablica instalacji elektrycznych pigtra — wykonanie wnekowe w obudowie ze Swiadectwem dopuszezenia CNBOP w Jozefowie - PIETRO
metalowej nasciennej min. JP—42 — schemat ideowy i spos6b — oprawa awaryjna kierunkowa diodowa z piktogramem JP-44, scienna do YTV —
wykonania wg rys. 3.1-11., wngkeg tablicy obudowaé po zamontowaniu przykrgcania 1 W, 140 Im, AT, praca ciqgta, praca awaryjna min. 1 godz.
plytami G/K. ze $wiadectwem dopuszczenia CNOBP w Jbzefowie — H=2,5 m PROJEKT WYKONAWCZY 08.2017r.
ZLECENIE TOM BRANZA NR RYSUNKU REWIZJA
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