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UWAGI

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzqdzen wykona¢ przewodami YDYp 750V.

Przewody instalacji uktada¢ :
— w korytkach kablowych w ciggach komunikacyjnych w przestrzeni migdzystropowej,

— w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 luzno po konstrukcji stropu,

— w bruzdach pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego,

— w pomieszczeniach sanitarnych, na $cianach wytozonych glazurq — w rurce RVKL16 pod tynkiem.
W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie potaczenia instalacji (puszki
rozgalezne) nalezy “wyprowadzi¢” — instalowa¢ na korytarzach lub innych pomieszczen ze stropem

rozbieralnym. Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego.
W instalacji stosowa¢ osprzet :

— puszki odgatgzne o stopniu ochrony JP44, z zaciskami (min. 3-zaciskowe), mocowane nad

stropem podwieszanym do korytek i scian — dla instalacji prowadzonej w przestrzeni migdzystropowe;.

W pomieszczeniach z glazurq do wysokosci stropu nie wolno istalowa¢ puszek rozgateznych.

— puszki dla osprzgtu instalacyjnego podtynkowego o $rednicy 60mm.

— puszki odgatezne o srednicy 70 mm z zaciskami (min. 3—zaciskowe) dla instalacji podtynkowych.

dla instalacji podtynkowych,

Wykonanie instalciji elektrycznych oraz montaz korytek kablowych skoordynowa¢ na etapie wykonawstwa

pozostalymi instalacjami W szczegblnosci nalezy zwéci¢ uwagq na przebieg kanaléw wentylacyjnych

— korytka uktada¢ po wykonaniu kanatéw wentylacyjnych).
Wszystkie gniazda wtykowe w wykonaniu z przestonq tordw prqdowych.

W ciggach komunikacyjnych begdqcymi drogami ewakuacyjnymi przewody utozone w przestrzeni
migdzystropowek nalezy zabezpieczy¢ powtokami ognioochronnymi o odpornosci ogniowej EI60.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy uszczelnic.

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach

pozarowych o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrdd budowlanych.

Lokalizacje central wentylacyjnych, oraz innych urzqdzen wentylacji, co i cw pokazano jako orientacyjne.

Doktadna lokalizacja tych urzqdzen wg projektu instalacji wentylacji i instalacji sanitarnych
Przewody okablowania teleinformatycznego prowadzi¢ w wydzielonych korytkach kablowych oraz

w rurkach RVKL15 uktadanych na uchwytach w przestrzeni migdzystropowej i na konstrukcjach

stropu podwieszonego w odlegtosci min. 20 cm od instalacji elektrycznych.
Pionowe zejscia przewoddw do gniazd wykona¢ w rurce jw. pod tynkiem.

-
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szafka teleinformatyczna instalacji okablowania teleinformatycznego — wykonanie
nascienne w obudowie metalowej 19” — schemat ideowy i sposéb wykonania
wg rys. 3.1-19.

GWP B tablica "Gtéwnego wytqcznika prqdu” — wykonanie wngkowe w obudowie
izolacyjnej JP—65 — schemat ideowy i sposdb wykonania wg rys. 3.1-09.
TG mm tablica gtéwna instalacji elektrycznych — wykonanie nascienne w obudowie
metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1-10.
T1, T2 =m tablice instalacji elektrycznych najemcéw — wykonanie nascienne w obudowie
metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i sposob wykonania wg rys. 3.1-12.
TK == tablica instalacji elektrycznych kottowni — wykonanie nascienne w obudowie
metalowej min. JP-55 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1-13.
TW == tablica instalacji elektrycznych urzqdzen wentylacji — wykonanie nascienne w obudowie
metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1-14.
TOT == tablica instalacji oswietlenia terenu — wykonanie nascienne w obudowie
metalowej min. JP—42 — schemat ideowy i spos6b wykonania wg rys. 3.1-15.
UWAGI c.d.

11. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu automatyki i sterowania centrali wentylacyjnej CW3 i
wentylatordw kabnatowych w pomieszczeniu 1.7. — sala konferencyjna.

w

jszym opracowaniu zaprojektowano jedynie zasilanie do tych urzqdzen.

Szczegbly sterowania i automatyki urzqdzen wentylacyjnych ustali¢ z projektem instalacji wentylacji
na etapie wykonawstwa w oparciu o wytyczne dostawcy urzqdzen.
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gniazdo wtykowe podtynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP-20,

- H=0,3m (montaz podtynkowy)

2 gniazda wtykowe podtynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP-20, w ramce podwdjnej
— H=0,3 m (montaz podtynkowy)

3 gniazda wtykowe podtynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP-20, podtynkowe oraz

+ gniazdo 2xRJ45, kat. S5e podtynkowe, w ramce poczwdrnej

— H=0,3 m (montaz podtynkowy)

gniazdo wtykowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP—44, podtynkowe, w ramce pojedynczej
- H=1,4 m (montaz podtynkowy)

2 gniazda wtykowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP-20, podtynkowe, w ramce podwdjnej
- H=1,2 m (montaz podtynkowy nad szafkami)

gniazdo wtykowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP—44, podtynkowe, w ramce pojedynczej
- H=0,3 m (montaz podtynkowy)

gniazdo wtykowe 10/16A, 250V, 2P+Z, min. JP-55, natynkowe — H=1,4 m

przycisk oddymiania — wykonanie podtynkowe w obudowie izolacyjnej przeszklonej

"Pozarowy wytqcznik prqdu” — wyposazenie :

— 1x przycisk sterowniczy 1xNO (zwierny) z napgdem dloniowym czerwonym + 1x
lampka sygnalizacyjna 230V zielona, w obudowie izolacyjnej wnekowej przeszklonej
koloru czerwonego

"Wylqcznik pozarowy kottowni” — wykonanie jw.
centrala detekeji gazu
detektor gazu ziemnego — montaz pod stropem pomieszczenia

sygnalizator $wietino—akustyczny 12VDC - H=3,0 m

zawdr odcinajqey instalacji gazowej — wg projektu instalacji gazowej

sterownik kotta gazowego — wg projektu kotlowni gazowej

pompa obiegowa obiegéw grzewczych wentylacji i co — wg projektu instalacji

ogrzewania i wentylacji
pompa cyrkulacyjna cwu — wg projektu instalacji wod—kan.
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